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Bevor Sie das Gerét benutzen, lesen Sie
bitte sorgfiltig die Gebrauchs-
anweisung!

A Sicherheitshinweise

m Die Installation und erste Inbetriebnahme
muB3 durch einen Fachmann nach vor-
liegender Montageanweisung durchgefihrt
werden.

m Der Durchlauferhitzer muf3 in einem
frostfreien Raum installiert werden.

m Die Mischbatterie und das Warm-
wasserrohr kbnnen heil3 werden.

Halten Sie Kinder fern!

Ihr neues Gerat

Der Durchlauferhitzer erwarmt das Wasser,
wahrend es durch das Gerat flieBt. Nur in
dieser Zeit verbraucht das Gerat Strom.

Dieses Gerat kann auch mehrere Wasser-
Entnahmestellen mit warmem Wasser
versorgen. Es sollte nahe an der
Entnahmestelle montiert werden, die Sie
am meisten benutzen. Dadurch sparen Sie
Energie. .

Gebrauchs- und Montageanweisung

Notice de montage et d'utilisation

Gebruiks- en montage aanwijzing

400V3~ KW
Typ DHT

10 bar Cu
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Avant d'utiliser I'appareil, veuillez lire
attentivement la notice d'utilisation.

A\ Consignes de sécurité

m L'installation et la premiére mise en
service doivent étre effectuées par un
installateur agréé qui se conformera a la
notice de montage ci-jointe.

m Installez le chauffe-eau dans un local non
exposé au gel.

m Le mitigeur ainsi que le tuyau d'eau
chaude peuvent devenir trés chauds.

Prévenez les enfants.

Votre nouvel appareil

Cet appareil chauffe I'eau pendant qu'elle
circule dedans. Le chauffe-eau consomme
du courant uniguement pendant le temps
de chauffe.

Cet appareil permet d'alimenter en eau
chaude un ou plusieurs points de
préléevement. Afin d'économiser de
|'énergie, nous conseillons d'installer
I'appareil a proximité du point de
prélevement le plus souvent utilisé.
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Voordat u het apparaat gebruikt, dient u
de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te
lezen!

A Veiligheidsvoorschriften

m De installatie en eerste ingebruikneming
moeten worden uitgevoerd door een
vakman volgens deze gebruiksaanwijzing.
m De geiser moet worden geinstalleerd in
een vorstvrije ruimte.

m De mengkraan en de warmwaterleiding
kunnen heet worden.

Maak uw kinderen daarop attent.

Uw nieuwe apparaat

De geiser verwarmt het water terwijl het
door het apparaat stroomt. Alleen
gedurende deze tijd verbruikt het apparaat
stroom.

Dit apparaat kan ook meerdere tappunten
van warm water voorzien. Het moet vlakbij
het tappunt worden gemonteerd dat u het
meest gebruikt. Daardoor bespaart u
energie.
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So bedienen Sie das Gerat:

Warmwasserhahn ganz offnen.

Der Durchlauferhitzer schaltet sich ein und
erhitzt das Wasser, wahrend es durch das
Gerat flief3t.

Er schaltet sich wieder aus, wenn Sie den
Wasserhahn schlie3en.

Wassertemperatur erhéhen:

Bei ganz geoffnetem Wasserhahn reicht
unter Umstanden die Leistung des Gerates
nicht aus, das Wasser auf die gewlinschte
Temperatur zu erhitzen.

Wasserhahn etwas schlieBen. Das Wasser

flieBt langsamer durch das Geréat und wird
hei3er.

Wassertemperatur senken:

Kaltwasser zumischen.

So reinigen Sie das Gerat:

Das Gerat nur feucht abwischen.

Verwenden Sie keine scharfen oder
scheuernden Reinigungsmittel.

Energiesparen

Sie nutzen die elektrische Energie beson-
ders gut aus, wenn Sie bei Beendigung der
Warmwasserentnahme folgendes
beachten:

Durch langsames SchlieBen des Warm-
wasserhahnes wird die Restwarme des
Durchlauferhitzers genutzt.

Sie vermeiden damit auch, daf bei erneuter
Warmwasserentnahme innerhalb der
nachsten Minuten die Wassertemperatur
kurzzeitig héher ist als vorgewahlt.
Vorteilhaft ist die Verwendung von
Thermostatbatterien, da dadurch besonders
gleichmaBige Warmwassertemperaturen
erreicht werden.

Die Thermostatbatterie muB fir hydraulisch
gesteuerte Durchlauferhitzer geeignet sein.

Utilisation de I'appareil:

Ouvrez le robinet d'eau chaude.

L'appareil se met en marche et chauffe
I'eau pendant qu'elle le traverse. Fermez le
robinet d'eau et I'appareil s'éteint a
nouveau.

Pour hausser la
température de l'eau:

Lorsque le robinet d'eau est ouvert en
grand, la puissance de l'appareil ne suffit
éventuellement pas pour porter I'eau a la
température voulue.

Refermez légérement le robinet. En
traversant l'appareil plus lentement, I'eau
devient plus chaude.

Pour diminuer la
température de I'eau:

Ajoutez de I'eau froide a I'eau chaude.

Nettoyage de l'appareil:

Essuyez I'appareil uniquement avec un
chiffon humide.

N'utilisez aucun détergent abrasif ou
récurant.

Economies d'énergie

Vous profiterez au maximumn de I'énergie
électrique si, une fois terminée la
consommation d'eau chaude, vous
respectez les consignes suivantes:

Fermez lentement le robinet d'eau chaude
pour utiliser la chaleur résiduelle du
chauffe-eau.

De cette méme maniére, vous éviterez, si
vous prélevez a nouveau de I'eau quelques
minutes plus tard, que la température de
I'eau soit brievement supérieure a celle que
vous aviez choisie.

L'emploi de mitigeurs thermostatiques est
avantageux car ils permettent d'atteindre
des températures particulierement
constantes.

Le mitigeur thermostatique doit étre adapté
au fonctionnement avec un chauffe-eau
commande par la pression hydraulique,

Zo bedient u het apparaat:

Warmwaterkraan openen.

De geiser wordt automatisch ingeschakeld
en verhit het water terwijl het door het
apparaat stroomt.

Het apparaat wordt automatisch weer
uitgeschakeld als u de waterkraan sluit.

Watertemperatuur
verhogen:

Als de waterkraan helemaal geopend is, is
soms de capaciteit van het apparaat niet
voldoende om het water tot de gewenste
temperatuur te verhitten.

Waterkraan iets dichtdraaien. Het water
stroomt langzamer door het apparaat en
wordt heter.

Watertemperatuur verlagen:

Koud water bijmengen.

Zo reinigt u het apparaat:

Het apparaat slechts met een vochtige doek
schoonvegen.

Gebruik geen scherpe of schurende
reinigingsmiddelen.

Energiebesparing

U maakt goed gebruik van de elektrische

energie wanneer u bij het afsluiten van de
warmwaterafname op de volgende zaken
let:

Door de warmwaterkraan langzaam te
sluiten, wordt de restwarmte van het
heetwater-doorstroomapparaat gebruikt.

Hierdoor voorkomt u bovendien dat de
watertemperatuur kortstondig hoger is dan
de gekozen temperatuur wanneer u binnen
enkele minuten nogmaals warm water
afneemt.

Het is voordelig om thermostaatbatterijen te
gebruiken, omdat hierdoor een bijzonder
gelijkmatige watertemperatuur wordt
bereikt.

De thermostaatbatterij moet geschikt zijn
voor hydraulisch bestuurde heetwater-
doorstroomapparaten.



Eine Stérung, was tun?

Tritt eine Stérung auf, so liegt es oft nur an
einer Kleinigkeit. Bevor Sie den Kunden-
dienst rufen, achten Sie bitte auf folgendes:

Das Wasser erwarmt sich nicht oder es
flieBt zu wenig Wasser:

m Sicherung in der Hausinstallation prifen.

m Druckabfall im Wasserleitungsnetz.

Bei geringem Druck schaltet sich das Geréat
nicht ein.

m Das Sieb am Wasserhahn oder am
Brausekopf ist verstopft. Sieb abschrauben
und reinigen oder entkalken.

m Das Eckregulierventil ist verstopft.
Warmwasserhahn ganz 6ffnen und
Eckregulierventil mehrmals auf- und
zudrehen. AnschlieBend das Sieb am
Wasserhahn reinigen.

m Das Gerat muB entkalkt werden. Rufen
Sie bitte einen Fachmann.

Das Gerét schaltet wahrend der Wasser-
entnahme ab, die Wassertemperatur
sinkt:

m Im Warmwasserhahn muf3 eine nicht
quellende Dichtung eingesetzt werden.

Wenn Sie die Storung nicht beheben
kénnen, schalten Sie die Sicherung in der
Hausinstallation aus. Rufen Sie einen
Fachmann.

A Achtung!

Reparaturen diirfen nur vom Fachmann
durchgeflihrt werden. Sie setzen sich
groBer Gefahr aus, wenn das Geréat
unsachgemaB repariert wird.

Kundendienst

Wenn Sie den Kundendienst anfordern,
geben Sie bitte die E-Nummer und die
FD-Nummer |hres Gerates an. Sie finden
die Nummern an der Unterseite des
Durchlauferhitzers.

Incidents et dépannage:

Si une panne survient, il s'agit souvent d'un
probléme mineur. Les conseils suivants
vous permettront peut-étre de remédier au
probléme et d'éviter les frais occasionnés
par une intervention inutile du service
aprés-vente.

L'eau ne chauffe pas ou bien son débit

est trop faible:

m Veérifiez le fusible/disjoncteur du secteur
domestique.

m Vérifiez le fusible/disjoncteur du secteur
domestique. Chute de pression dans le
réseau d'alimentation en eau.

m Lorsque la pression est faible, I'appareil

ne s'enclenche pas. Le crible du robinet

d'eau ou de la pomme de douche est
bouché. Dévissez le crible puis nettoyez-le
ou détartrez-le.

m Le robinet régulateur a équerre est
bouché. Ouvrez le robinet d'eau chaude en
grand puis ouvrez et fermez a plusieurs
reprises le robinet régulateur a équerre.
Ensuite, nettoyez le crible du robinet d'eau.
m || faut detartrer I'appareil. Faites appel a
un spécialiste.

L'appareil s'arréte pendant le
prélevement d'eau chaude, la
température de I'eau baisse:

m Insérez dans le robinet d'eau chaude un
joint qui ne gonfle pas.

Si vous ne pouvez pas remédier a la panne,
couper le fusible/disjoncteur du secteur
domestique. Appelez un spécialiste.

A Attention:

Les réparations ne doivent étre
effectuées que par un spécialiste. Un
appareil mal réparé peut étre trés
dangereux.

Service aprés-vente

Lorsque vous faites appel au service aprés-
vente, veuillez indiquer les numéros E et
FD de votre appareil. Vous trouverez ces
numéros sous le fond du chauffe-eau.

Een storing, wat te doen?

Als er een storing optreedt, ligt dit vaak aan
een kleinigheid. Controleer of u met behulp
van de volgende aanwijzingen de storing
zelf kunt verhelpen. Door niet onnodig een
beroep te doen op de klantenservice
voorkomt u kosten.

Het water wordt niet warm of er stroomt
te weinig water:

m Zekering in de meterkast controleren.

m Te weinig druk in de waterleiding.

Bij te weinig druk wordt het apparaat niet
ingeschakeld.

m De zeef op de kraan of douchekop is
verstopt. Zeef losschroeven en reinigen of
ontkalken.

m Het haakse regelventiel is verstopt.
Warmwaterkraan helemaal openen en
haaks regelventiel enkele keren open- en
dichtdraaien. Aansluitend zeef van
waterkraan reinigen.

m Het apparaat moet worden ontkalkt. Roep
daarvoor de hulp van een vakman in.

Het apparaat wordt tijdens de afname
van water automatisch uitgeschakeld, de
watertemperatuur daalt:

m In de warmwaterkraan moet een niet-
zwellende dichting worden gebruikt.

Als u de storing niet kunt verhelpen,
schakelt u de zekering in de huisinstallatie
uit. Roep de hulp van een vakman in.

A Let op!

Reparaties mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een vakman. U stelt
zichzelf bloot aan een groot gevaar als
het apparaat ondeskundig is
gerepareerd.

Klantenservice

Als u de klantenservice om hulp vraagt,
moet u het E-nummer en FD-nummer van
uw apparaat opgeven. U vindt deze
nummers aan de onderzijde van de geiser.



Montageanweisung
fir den Fachmann

Das miissen Sie beachten:

m Die gesetzlichen Vorschriften des jewei-
ligen Landes, des értlichen Elektrizitats-
Versorgungsunternehmens und des
Wasserwerkes einhalten.

m WasseranschluB3 vor dem elektrischen
Anschlu3 vornehmen.

m Das Gerat nur in einem frostreien Raum
montieren. Es sollte nahe an der Entnahme-
stelle montiert werden, die am meisten
benutzt wird.

m Das Gerat nur an eine Kaltwasserleitung
anschlieBen. Ein RuckfluBverhinderer in der
Kaltwasserzuleitung ist nicht zulaBig.

m Nie Kunststoffrohre verwenden. Als Kalt-
wasser-Zuleitung sind Stahl- oder Kupfer-
rohre geeignet. Fur die Warmwasserleitung
sind warmegedammte Kupferrohre
besonders geeignet.

A Achtung!

Spannungsfihrende Teile dirfen nach der
Montage nicht mehr beriihrbar sein.

m Fuhren Sie einen Funktionstest durch und
prifen Sie, ob sich bei niedrigem Wasser-
leitungsdruck die Heizung einschaltet.
Siehe Seite 10.

m Erklaren Sie dem Benutzer das Gerat, und
Ubergeben Sie ihm bitte die Gebrauchs-
anweisung.

Notice de montage
réservée a
l'installateur agréé

Consignes a respecter:

m Respectez les prescriptions légales en
vigueur dans votre pays ainsi que celles
édictées par les compagnies
locales/nationales distributrices d'électricité
et d'eau et applicables dans votre localité.
m Procédez d'abord au raccordement de
I'eau puis au raccordement électrique.

m Installez le chauffe-eau uniquement dans
un local non exposé au gel et a proximité
du point de prélevement le plus souvent
utilisé.

m Ne raccordez l'appareil qu'a une conduite
d'eau froide. L'incorporation d'un clapet
anti-retour sur la conduite d'eau froide est
proscrite.

= N'utiliser jamais de tuyauterie en matiére
plastique. Pour amener 'eau froide au
chauffe-eau, utilisez des conduites en acier
ou en cuivre. Pour I'eau chaude, les tuyaux
en cuivre calorifugés conviennent
particulierement bien.

A Attention

Une fois le montage terminé, les piéces
électroconductrices doivent étre
impossibles a toucher.

m Effectuez un essai fonctionnel et vérifiez
si le chauffage s'enclenche lorsque la
pression de I'eau dans la conduite est
basse. Voir page 10.

m Expliquez a l'utilisateur le fonctionnement
de I'appareil et remettez-lui la notice
d'utilisation.

Montagevoorschrift
voor de vakman

Hier moet u op letten:

m De wettelijke voorschriften van het
desbetreffende land en van de plaatselijke
elektriciteits- en waterleidingmaatschappij
moeten in acht worden genomen.

m Wateraansluiting voor de elektrische
aansluiting tot stand brengen.

m Het apparaat uitsluitend in een vorstvrije
ruimte monteren. Het dient viakbij het
tappunt worden gemonteerd dat het meest
wordt gebruikt.

m Sluit het apparaat uitsluitend aan op een
koudwaterleiding. Gebruik van een terug-
stroomkiep in de koudwaterleiding is niet
toegestaan.

m Nooit kunststof buizen gebruiken. Als
koudwater-toevoerleiding zijn stalen of
koperen buizen geschikt. Voor de
warmwaterleiding zijn koperen buizen met
warmte-isolatie bijzonder geschikt.

A Let op!

Delen die onder spanning staan mogen na
de montage niet meer kunnen worden
aangeraakt,

m Voer een functietest uit en controleer of
de verwarming wordt ingeschakeld bij een
lage waterleidingdruk. Zie pagina 10.

m Leg de werking van het apparaat uit aan
de gebruiker en overhandig hem de
gebruiksaanwijzing.
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1 Durchlauferhitzer

2 Montageschablone

3 Auslaufstutzen fur Warmwasser
4 Dichtung, rot @ 15 mm

5 Zulaufstutzen fir Kaltwasser
6 Dichtung, @ 24 mm

7 Montageschraube

8 Dubel

9 Befestigungsmutter
10 Gewindebuchse
11 Leitungstille

4

1 Chauffe-eau instantané
2 Gabarit de montage
3 Manchon de sortie d'eau chaude
4 Joint, rouge @ 15 mm
5 Manchon d'arrivée d'eau froide
6 Joint, @ 24 mm
7 Vis de montage
8 Cheville
9 Ecrou de fixation
10 Douille filetée
11 Passe-cable

1 Geiser

2 Montagesjabloon
3 Afvoerpijp voor warm water
4 Dichting, rood, @ 15 mm
5 Aanvoeraansluitstuk voor koud water
6 Dichting, © 24 mm
7 Montageschroef
8 Plug

9 Bevestigingsmoer
10 Schroefdraadbus
11 Leidingtule




Wandmontage

Es gibt 2 Moglichkeiten den Durchlauf-
erhitzer an der Wand zu befestigen:

1. Mit der Montageschraube.
Wandunebenheiten bis zu 25 mm kénnen
ausgeglichen werden.

2. Anhand von bereits vorhandenen
Bohrungen des alten Gerites.

Priifen Sie mit der Montageschablone, ob
die vorhandenen Bohrungen passen.

Im folgenden wird die Befestigung mit der
Montageschraube beschrieben.

1. Befestigungspunkt
anzeichnen und Offnung
zur Kabeleinfihrung aus-
wahlen.

A Achtung!

Vergewissern Sie sich, daB das elektri-
sche AnschluBkabel spannungsfrei ist!

Montage mural

Il existe 2 maniéres différentes de fixer le
chauffe-eau au mur:

1. A l'aide de la vis de montage.

Cette méthode de fixation permet de
compenser les inégalités du mur de 25 mm
maxi.

2. Au moyen des trous préexistants qui
retenaient I'ancien appareil.

Vérifiez que les trous existants concordent
avec ceux du gabarit de montage.

Nous décrivons ci-aprés comment fixer
l'appareil au moyen de la vis de montage.

1. Marquez I'emplacement
du point de fixation puis
sélectionnez I'orifice par
lequel entrera le cable.

A Attention

Assurez-vous que le cable de
raccordement électrique n'est pas sous
tension.

Montage aan de muur

Er zijn twee mogelijkheden om de geiser
aan de muur te bevestigen:

1. Met de montageschroef.
Oneffenheden tot 25 mm kunnen worden
geégaliseerd.

2. Aan de hand van de reeds aanwezige
boorgaten van het oude apparaat.

Controleer met het montagesjabloon of de
aanwezige boorgaten passen.

De bevestiging met de montageschroef
verloopt volgens de volgende beschrijving.

1. Bevestigingspunt
aftekenen en opening voor
het naar binnen geleiden
van de kabel uitkiezen.

A Let op!

Controleer dat de elektrische
aansluitkabel spanningsvrij is!

Kaltwasserzulauf
Arrivée d'eau froide
Koudwatertoevoer

1. Offnung 3 der Montageschablone tiber
den Kaltwasserzulauf legen.

2. Ginstigste Offnung fur die Kabeleinfiihr-
ung auswahlen. Das elektrische AnschluB3-
kabel darf nur durch eine der sechs
Offnungen 14.. gefiihrt werden. Wird es
durch eine der unteren Offnungen 14a in
den Durchlauferhitzer eingefihrt, kann die
Zwischenklemme BZ 45220 (Sonderzu-
behdr) verwendet werden.

3. Befestigungspunkt 12 fiir die Montage-
schraube anzeichnen.

1. Placez I'ouverture 3 du gabarit de
montage sur l'arrivée d'eau froide.

2. Sélectionnez l'orifice le mieux adapté a
la pénétration du cable. N'introduisez le
cable de raccordement électrique que par
I'un des six orifices 14... Si vous
l'introduisez dans le chauffe-eau par l'un
des orifices inférieurs 14a, vous pouvez
utiliser la borne intermédiaire BZ 45220
(accessoires spéciaux).

3. Marquez le point de fixation 12 servant a
la vis de montage.

1. Opening 3 van de montagesjabloon over
de koudwatertoevoer leggen.

2. Gunstigste opening voor het naar binnen
geleiden van de kabel uitkiezen. De
elektrische aansluitkabel mag alleen door
een van de zes openingen 14.. worden
geleid. Als de kabel door een van de
onderste openingen 14a in de geiser naar
binnen wordt gevoerd, kan de tussenklem
BZ 45220 (bejzondere Toebhoren) worden
gebruikt.

3. Bevestigingspunt 12 voor de montage-
schroef aftekenen.




2. Montageschroef
aanbrengen en wateraan-
sluitstuk inschroeven.

2. Montageschraube an- 2. Mettez la vis de montage

bringen und Wasserstutzen | en place puis vissez les

einschrauben. manchons d'arrivée et de
sortie d'eau.

Warmwasser

eau chaude

warm water

i Kaltwasser
eau froide
koud water
»9
A |

3. Gerat sfinen. l 3. Ouvrez l'appareil.




4. Offnungen in der Riick-
wand fiir die Montage-
schraube und die Kabel-
einfiihrung ausbrechen.

A Achtung!

Um das Geréat zu befestigen, diirfen Sie
nur die vorgesehenen Offnungen an der
Gehauseriickwand ausbrechen.
Ausgebrochene, aber unbenutzte
Offnungen miissen Sie wasserdicht
verschlieBen.

5. Kabel einfiihren.

1. Leitungstille 11 auf das AnschluBkabel
schieben.

A Hinweis

Bei einem Leiterquerschnitt von 16 mm* die
Leitungstiille nicht verwenden. Das Gerét
muB dann wandblndig montiert werden.
Achtung: Ohne Leitungstille besteht bei
DH 12101 nur ein Spritzwasserschutz

(IP 24).

4. Dans la paroi arriéere,
percez les trous réservés a
la vis de montage et a
I'entrée de cable.

A Attention

Pour fixer I'appareil, vous pouvez casser
uniquement les orifices fragilisés a cet
effet sur la paroi arriére du boitier.
Rebouchez de maniére imperméable les
orifices percés mais non utilisés.

5. Introduisez le cable.

1. Enfilez le passe-cable 11 sur le cable de
raccordement.

A Remarque

Si le cable fait 16 mm?® de section, n'utilisez
pas la gaine passe-cable. Dans ce cas, il
faut monter I'appareil au contact direct du
mur.

Attention: Sans la gaine passe-cable, les
DH 12101 ne sont plus protégés que des
projections d'eau (IP 24).

4. Openingen in de
achterwand voor de
montageschroef en de
kabeldoorvoer uitbreken.

A Let op!

Voor de bevestiging van het apparaat
mag u alleen de voorziene openingen
aan de achterwand van het huis
uitbreken.

Uitgebroken, maar ongebruikte
openingen moet u waterdicht afsluiten.

5. Kabel naar binnen
geleiden.

1. Leidingtule 11 op de aansluitkabel
schuiven.

A Opmerking

Bij een kabeldiameter van 16 mm* de
leidingtule niet gebruiken. Het apparaat
moet dan viak aansluitend op de muur
worden gemonteerd.

Let op!: Zonder leidingtule is er bij de
DH 12101 alleen sprake van spatwater-
isolatie (IP 24).

RISV

2.Das Gerat auf das AnschluBkabel
setzen.

3. Leitungstiille in die Gehauserickwand
eindriicken. Darauf achten, daB die
Dichtlippen an der Leitungseinfihrung
rundum anliegen.

4. Das Gerit auf die Gewindebuchse 8
setzen und mit Mutter 9 verschrauben.

2. Placez l'appareil sur le cable de
raccordement.

3. Enfoncez le passe-cable dans la paroi
arriére du boitier. Veillez ce faisant a ce que
les jupes d'étanchéité situees a I'entrée de
cable soient bien en applique circulaire.

4. Placez I'appareil sur la douille filetée 8
puis serrez avec l'écrou 9.

!
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2. Het apparaat op de aansluitkabel
plaatsen.

3. Leidingtule in de achterwand van het
huis indrukken. Er op letten dat de
dichtlippen goed sluiten rond het gat voor
de kabel.

4. Het apparaat op de schroefdraadbus 8
plaatsen en met moer 9 vastschroeven.




6. Wandunebenheiten
ausgleichen.

6. Compensez les inégalités | 6. Oneffenheden van de
du mur.

muur egaliseren.

0-25mm | |#%. s

variabler Wandabstand
ecart variable par rapport au mur
variabele afstand tot de muur

7. WasseranschiuB3

"warm"
"chaude"
"warm"

S ‘

@
5 [
[

90 -120 mm

n kaltll
"froide"
" koud n

m Mit der Feststellschraube 15 kann der
WasseranschluB um + 10 mm vertikal
ausgerichtet werden.

m Rohrbogen ,warm* an den Warm-
wasseranschluB anpassen. Der AnschluB-
winkel , kalt" darf dabei nicht verbogen
werden.

A Achtung!

Darauf achten, daf ein Abstand von min.
6 mm zu den stromfiihrenden Teilen
vorhanden ist.

Wasseranschlsse verschrauben und
Befestigungsmutter an der Montage-
schraube festziehen.

8

m La vis de blocage 15 permet de régler la
prise d'eau de + 10 mm verticalement.

m Ajustez le tuyau coudé “chaud" sur le
raccord l'eau chaude. Veillez ce faisant &
ne pas déformer la corniére de
branchement "froide".

A Attention!

Veillez a laisser une distance de 6 mm mini.
par rapport aux piéces électroconductrices
de courant.

Vissez les raccords d'eau puis serrez a
fond I'écrou de fixation contre la vis de
montage.

m Met de vastzetschroef 15 kan de water-
aansluiting over een afstand van = 10 mm
verticaal op de juiste plaats worden
gebracht.

m Bochtstuk "warm" aanpassen aan de
warmwateraansluiting. Het aansluit-
bochtstuk "koud" mag daarbij niet
worden verbogen.

A Let op!

Er op letten dat een afstand van min. 6 mm
tot de stroom geleidende delen voorhanden
is.

Wateraansluitingen vastschroeven en
bevestigingsmoer van de montageschroef
vastdraaien.




8. Dichtheit prifen und
Gerat durchspiilen.

] Warmwasserhahn offnen.
m Alle Rohrverschraubungen auf Dichtheit
prafen.

9. ElektroanschluB

m Der Elektroanschlu darf grundsatzlich
erst nach dem Wasseranschluf3 erfolgen. Er
ist entsprechend dem Schaltbild auf der
Innenseite der Abdeckhaube auszufiihren.

m Anschiu3 Y 400V 3 ~

A Achtung!

m Zur Erflllung der einschlagigen Sicher-
heitsvorschriften muB installationsseitig
eine allpolige Trennvorrichtung vorhanden
sein. Die Kontaktéffnung muB3 mindestens
3 mm betragen.

m Wird das elektrische AnschluBBkabel durch
die unteren Offnungen 14a in den Durch-
lauferhitzer gefuihrt, kann die Zwischen-
klemme BZ 45Z20 (Sonderzubehor)
verwendet werden!

m Die Leitungen dirfen den Ausléseknopf A
des Sicherheitstemperaturbegrenzers nicht
in seiner Funktion behindern.

8. Vérifiez I'étanchéité puis
rincez I'appareil.

m Ouvrez le robinet d'eau chaude.
m Vérifiez que tous les raccords visses de
la tuyauterie sont bien étanches.

9. Branchement électrique

m Principe fondamental: ne raccordez
I'appareil & I'électricité qu'aprés l'avoir
raccordé a I'eau. Réalisez le branchement
en suivant bien le schéma situé a l'intérieur
du capot.

m Raccordement Y 400V 3 ~

A Attention

m Afin de respecter les prescriptions de
sécurité applicables, l'installation doit
comporter un dispositif de coupure tous
poles. L'espace coupe-circuit entre les
contacts doit s'élever a 3 mm minimum.

m Si vous introduisez le cable de
raccordement électrique dans le chauffe-
eau par les orifices inférieurs 14a, vous
pouvez utiliser la borne intermédiaire

BZ 45720 (accessoires spéciaux).

m Les cébles ne doivent pas entraver le
fonctionnement du bouton de
déclenchement A du thermostat anti-
surchauffe.

8. Dichtheid controleren en
apparaat doorspoelen.

m Warmwaterkraan openen.
m Alle schroefverbindingen van de buizen
op dichtheid controleren.

9. Elektrische aansluiting

m De elektrische aansluiting moet altijd
plaatsvinden na de wateraansluiting. De
elektrische aansluiting moet worden
uitgevoerd volgens het schakelschema aan
de binnenzijde van de afschermkap.

m Aansluiting Y 400V 3 ~

A Let op!

m Om te voldoen aan de geldende
veiligheidsvoorschriften moet een
schakelaar met scheiding van alle polen zijn
geinstalleerd. De contactopening moet
minstens 3 mm bedragen.

m Als de elektrische aansluitkabel door de
onderste openingen 14a in de geiser naar
binnen wordt geleid, kan de tussenklem

BZ 45220 (bejzondere toebehoren) worden
gebruikt.

m De leidingen mogen de activeringsknop A
van de veiligheidstemperatuurbegrenzer
niet in zijn functie belemmeren.




10. Gerit schlieBen.

‘ 10. Fermez I'appareil.

\ 10. Apparaat sluiten.

11. Inbetriebnahme

1. Sicherungen fiir den Durchlauferhitzer in
der Hausinstallation einschaiten.

2. Warmwasserhahn 6ffnen und Wasser-
temperatur Gberprifen.

Bei niedrigem Wasserleitungsdruck:
Offnen Sie einen weiteren Kaltwasserhahn.
Prifen Sie dann, ob sich die Heizung ein-
schaltet. Wenn nicht, mu3 der DurchfluBbe-
grenzer ausgebaut werden. Siehe Seite 11.

11. Mise en service

1. Enclenchez les fusibles du secteur
domestique correspondant au chauffe-eau.

2. Ouvrez le robinet d'eau chaude puis
vérifiez la température de |'eau.

Si la pression de |'eau est basse dans la
conduite:

ouvrez un robinet d'eau froide supplé-
mentaire. Vérifiez ensuite si le chauffage
s'enclenche dans le chauffe-eau. S'il ne

Voir page 11.

s'enclenche pas, retirez le limiteur de débit.

11. Ingebruikneming

1. Zekeringen in de meterkast voor de
geiser inschakelen.

2.De Warmwaterkraan openen en de
watertemperatuur controleren.

Bij een lage waterleidingdruk:

draai nog een koudwaterkraan open.
Controleer dan of de verwarming wordt
ingeschakeld. Als dit niet het geval is, moet
de doorstromingsbegrenzer worden
gedemonteerd. Zie pagina 11.




DurchfluBbegrenzer
ausbauen.

Bei niedrigem Wasserleitungsdruck kann
der DurchfluBbegrenzer ausgebaut werden.

Achtung!
Wasserzulauf absperren!

Démontage du limiteur de
débit.
Si la pression de I'eau est faible dans les

conduites, vous pouvez démonter le limiteur
de débit.

Attention
Coupez l'arrivée d'eau.

Doorstroombegrenzer
demonteren.
Bij een lage waterleidingdruk kan de

doorstroombegrenzer worden
gedemonteerd.

Let op!
Watertoevoer afsluiten!

Vorrangschaltung fur die
Kombination mit Elektro-
speicher-Heizgeraten.

Flr diesen Betrieb ist ein Vorrangschalter in
die Phasenleitung L2 des Gerates zu
schalten. Er wird auf der Zahler- bzw.
Verteilertafel montiert.

Connexion prioritaire pour
combinaison avec chauffee-
eau electriques

Pour permettre ce mode d'utilisation, il faut
intercaler un commutateur prioritaire sur le
fil de phase L2 de I'appareil. Installez le
commutateur sur le tableau des compteurs
ou sur le tableau de distribution.

Voorrangschakeling voor de
combinatie met elektrische
warmwaterapparaten.

Voor deze functie moet een voorrang-
schakelaar in de faseleiding L2 van het
apparaat worden geschakeld. Deze wordt
op het teller- of verdelerpaneel gemonteerd.

—

a,b Steuerleitung des Elektrizitatswerkes
zum Spuleneingang des Auflade-
schitzes

f1  Sicherheits-Temperaturbegrenzer mit
NetzanschluBklemmen

f3 Vorrangschalter (Stromrelais)

a,b Ligne a signaux-pilotes envoyés par la
compagne distributrice d'électricité et
aboutissant a I'entrée de la bobine du
contacteur de chargement.

f1  Thermostat anti-surchauffe avec
bornes de raccordement secteur

f3  Commutateur prioritaire (relais
d'intensité)

Stuurleiding van de elektriciteits-
maatschappij voor de spoelingang van
de oplaadbescherming

f1  Veiligheids-temperatuurbegrenzer met
netaansluitklemmen

f3  Voorrangschakelaar (stroomrelais)

m




Technische Daten Données techniques Technische gegevens
Nennleistung [kW] 12 Puissance nominale [kW] 12 Nominaal vermogen [kW] 12
Einschaltpunkt [I/min] 3,6 Point d'enclenchement [I/min] 3,6 Inschakelpunt [I/min] 3,6
Mischwasser [I/min] Eau mélangée [I/min] Mengwater [I/min]
bei Nennleistung pour puissance nominale bij nominaal vermogen
von ca. 38 °C 6,5 de 38 °C env. 6,5 van ca. 38 °C 6,5
von ca. 50 °C 4.4 de 50 °C env. 4.4 van ca. 50 °C 4,4
(Zulauftemperatur 12 °C) (Température d'arrivée d'eau de 12 °C) (aanvoertemperatuur 12 °C)
MindestflieBdruck Pression d'écoulement minimum Minimumstroomdruk
am Gerét* [bar] sur l'appareil” [bars] op het apparaat* [bar]
mit DurchfluBbegrenzer 0,3 avec limiteur de débit 0,3 met doorstroombegrenzer 0,3
ohne DurchfluBbegrenzer 0,2 sans limiteur de débit 0,2 zonder doorstroombegrenzer 0,2
* Hierzu kommt noch der Druckabfall * La chute de pression a I'armature doit étre | * Hierbij komt nog het drukverval bij de
an der Mischbatterie ici également prise en considération mengkraan
236
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L entretien annuel doit e tre fait par un professionnel,
adressez-vous a votre installateur ou a notre service
apre s-vente bulex service.

Het jaarlijks onderhoud moet gebeuren door een vakman;

gelieve U te wenden tot uw installateur of tot onze
na-verkoopdienst bulex service.

2100 ANTWERPEN (DEURNE) 3500 HASSELT

Middelmolenstraat 19/21 Maastrichtersteenweg 139a
= 03 /237.56.39 = 011/ 22.33.55
Fax 03 /237.22.72 Fax 011/23.11.20

BRUXELLES 1070 BRUSSEL 4030 GRIVEGNEE
Ch.de Mons 1425 Bergensestwg Rue de Herve 128

= 02 /555.13.33 = 04 / 365.80.00

Fax 02 / 555.13.34 Fax 04 / 365.56.08
9000 GENT 5004 Bouge

L.Van Houttestraat 55B Route de Hannut 113b
= 09/231.12.92 = 081/22.43.12

Fax 09/ 232.20.67 Fax 081 /22.43.41
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