
Production d'eau chaude

Appoint pour la piscine

Type capteur solaire

Demande d'offre  
système solaire  
thermique

Client final:  

Code postal et localité:  

Installateur:  

Déléguée Bulex:  

Avec un boiler sanitaire

Surface (m²):   

Piscine intérieure

Piscine extérieure

	 Volet/Bâche

De 01-05 au 30-09

Toit plat

Toit incliné juxtaposés

Toit incliné superposés
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Nombre de personnes:  

Quantité d'eau par personne par jour

H = 

B = 

L = 

Angle du toit

a = 

b = 

Sur Toiture

	 Intégration

Verticale

Horizontale

Tuile plate
Tuile standard
Ardoise
Tôle ondulée
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   IMPRIMER    ENREGISTRER    TECPRO@BULEX.COM   RESET

Remarques

Hauteur manométrique:	

Longueur totale tuyaux:	

Orientation du toit


	Déléguée Bulex: 
	Installateur: 
	Localité: 
	Client: 
	Nombre personnes: 
	Production d'eau chaude - quantité eau par personne: [Eco 30 litres]
	Avec boiler sanitaire: Off
	Surface piscine: 
	Piscine intérieure: Off
	Piscine extérieure: Off
	Toit plat: Off
	Toit plat H: 
	Toit plat B: 
	Toit plat L: 
	Toit incliné juxtaposes: Off
	Toit incliné surposes: Off
	Angle toit: [30°]
	Toit incliné a: 
	Toit incliné b: 
	Sur toiture: Off
	Integration: Off
	Hauteur manometrique: 
	Longueur tuyaux: 
	Remarques: 
	IMPRIMER: 
	ENREGISTRER: 
	TECPRO: 
	RESET: 
	Orientation du toit: [+90° Ouest]
	Case à cocher1: Off
	Case à cocher2: Off
	Case à cocher3: Off
	Case à cocher4: Off
	Case à cocher5: Off
	Case à cocher6: Off
	Case à cocher7: Off
	Case à cocher8: Off


