
Offerteaanvraag
lucht/lucht- 
warmtepomp VivAir

VivAir MONOSPLIT

Unit 1 Afstand tussen units

Unit 2 Afstand tussen units

Unit 3 Afstand tussen units

Unit 4 Afstand tussen units

Unit 5 Afstand tussen units

Unit 6 Afstand tussen units

VivAir MULTISPLIT

Combinatie 1 Afstand tussen units

Combinatie 2 Afstand tussen units

Combinatie 3 Afstand tussen units

Combinatie 4 Afstand tussen units

Combinatie 5 Afstand tussen units

   PRINT    OPSLAAN    TECPRO@BULEX.COM   RESET

Eindklant:  

Postcode en woonplaats:  

Installateur:  

Vertegenwoordiger Bulex:  

* Indien je de lengte van de buizen niet kent, laat je het vakje op "Kiezen" staan. 
Wij zullen je dan alle lengtes aanbieden.

* Indien je de lengte van de buizen niet kent, laat je het vakje op "Kiezen" staan. 
Wij zullen je dan alle lengtes aanbieden.

K = cassette / F = vloer-/plafondmodel

	 Wifi-module

	 On/off-module

	 Wifi-module

	 On/off-module

Type steun

Condenspomp

Type steun

Condenspomp
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Technische specificaties VivAir multisplit - binnenunits

Eenheid SDH20-020NWI SDH20-025NWI SDH20-035NWI SDH20-050NWI SDH20-035NMFI

Koelvermogen kW 2,1 2,7 3,5 5,3 3,5

Min – max. koelcapaciteit kW 0,45 – 3,23 0,9 – 3,8 1 – 3,81 1,26 – 6,6 **

Verwarmingsvermogen kW 2,6 2,8 3,67 5,28 4,0

Min. – max. verwarmingscapaciteit kW 0,45 – 4,1 0,7 – 4,4 1,2 – 4,4 1,12 – 6,8 **

Volume luchtdebiet m3/u 600/530/490/430
400/370/330

660/590/540/490/
450/ 420/390

680/590/540/490/
450/420/390

800/710/660/610/
570/540/510 700/610/540/420

Koelsnelheid r/min 1350/1250/1150/
1050/950/850/750

1300/1200/1120/
1050/980/920/750

1350/1200/1120/
1050/980/920/750

1230/1170/1100/
1020/960/880/800 790/690/610/480

Verwarmingssnelheid r/min 1350/1200/1140/ 
1080/1020/960/900

1300/1200/1140/ 
1080/1020/960/900

1350/1200/1140/ 
1080/1020/960/900

1300/1200/1140/ 
1080/1020/960/900 790/690/610/480

Geluidsvermogen dB (A) 39/36/34/32/ 
30/28/27

41/39/37/35/ 
33/31/24

43/39/37/35/ 
34/32/25

49/45/43/41/ 
39/37/34 38/35/30/26

Geluidsdruk* dB (A) 49/46/44/42/40/
38/37

56/53/52/50/48/
46/39

58/53/52/50/48/
46/40

58/55/53/51/49/
47/44 38/35/30/26

Max. werkspanning A 6,9 7,6 7,6 11,5 5,0

Volume ontvochting l/u 0.60 0.80 1.40 1.80 1,40

Aansluitingen vloeistof/gas inch ¼” – ⅜” ¼” – ⅜” ¼” – ⅜” ¼” – ½” ¼” – ½”

Afmetingen (LxHxD) mm 812 x 275 x 210 865 x 290 x 210 865 x 290 x 210 996 x 301 x 225 870 x 665 x 235

Nettogewicht kg 9 10,5 11 13,5 25

Technische specificaties VivAir multisplit - buitenunits

Eenheid SDH20-040MC2NO SDH20-050MC2NO SDH20-070MC3NO SDH20-080MC4NO

Capaciteit min. – max. kW 2,05 – 4,4 2,14 – 5,8 2,29 – 8,5 2,3 – 10,26

Opgenomen vermogen min. – max. kW 0,12 – 1,4 0,12 – 1,82 0,16 – 2,87 0,25 – 3,58

Max. spanning koeling A 5,5 7,2 11,3 14,3

Capaciteit min. – max. kW 2,49 – 5,42 2,58 – 5,92 3,66 - 8,79 3,66 – 10,26

Opgenomen vermogen min. – max. kW 0,15 – 1,78 0,15 – 1,875 0,3 – 2,87 0,35 – 3,58

Max. spanning koeling A 7,00 7,4 11,3 14,2

Volume luchtdebiet m3/u 2600 2600 4000 4000

Geluidsvermogen dB (A) 65 65 68 68

Geluidsdruk dB (A) 55 55 58 58

Afmetingen (LxHxD) mm 899 x 596 x 378 899 x 596 x 378 1.003 x 790 x 427 1.003 x 790 x 427

Nettogewicht kg 43,0 43,0 68,0 69,0

Expansiesysteem - Elektronische expansieklep

Type compressor - Roterend

Werkingsbereik buitentemp. koude modus ºC -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48

Werkingsbereik buitentemp. warme modus ºC -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

* Testcondities voor geluidsdruk : 1 meter voor en 1 meter achter
** Informatie niet beschikbaar op moment van publicatie
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Overzicht van taken uit te voeren door de installateur in geval van 
een opstart van een VivAir airconditioner door Bulex Services

Taken Beschrijving

Installatie van de binnen- en buitenunit Plaats de buitenunit en de binneunit(s) conform en in overeenstemming met de installatie-
instructies. 
Wanneer de buitenunit zich op meer dan 3 meter hoogte bevindt, vragen wij aan de 
installateur om gepast materiaal te voorzien om veilig te kunnen werken (stelling, 
hoogtewerker, ...)

Installatie van de condensafvoer Plaats de condensafvoer van de buitenunit(s) en van de binneunit(s) in overeenstemming met 
de installatie-instructies.

Elektrische aansluitingen Afhankelijk van het geïnstalleerd type toestel, moet de elektrische aansluiting van de buiten- 
en de binnenunit(s) uitgevoerd worden volgens de installatievoorschriften.

Aansluiting van de koelleidingen 1) Plaatsen van koelleidingen
Plaats de koelleidingen tussen de buiten- en de binneunit(s) conform en in overeenstemming 
met de installatie-instructies.
Wanneer de koelleidingen moeten ingekort of verlengd worden, kan dit uitgevoerd 
worden door Bulex Services mits een vergoeding te betalen voor de gewerkte overuren.

2) Aansluiting van de buiten- en binnenunit
Sluit de koelleidingen aan op de binnen- en de buitenunit.
Wanneer de koelleidingen niet voorzien zijn van een flare-aansluiting, kan dit 
uitgevoerd worden door Bulex Services mits een vergoeding te betalen voor de 
gewerkte overuren.

De installatie beveiligen Schakel na de installatie de voedingspanning uit en breng de klant op de hoogte dat de 
toestellen enkel in werking mogen gesteld worden nadat een technicus van Bulex Services een 
inbedrijfstelling heeft uitgevoerd.
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