installatie en
gebruiksaanwijzing
hermetische
wandketel THELIA 623
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VOORWOORD

Ontworpen en gefabriceerd volgens de
modernste en betrouwbaarste methoden
zal de THELIA 623 met tweevoudige
werking {centrale verwarming en sanitair
warm water) U volledige voldoening geven.
Deze wandketel behoort ot kategorie {23,
dat wil zeggen

geschikt voor aardgas (code TN) of bu-
taan/propaan (code LL).

De ketel is "KVBG Hoog Rendement”
gekeurd.

De ketel neemt de verbrandingsiucht van
buiten en stuwt de verbrande gassen met
een geveldoorvoer door een buitenmuur.
Opgelet. De ketel is geleverd voor een
verbinding van de geveidoorvoer naar bo-
ven, links, rechts of achteraan.Om een
rechtstreekse verbinding naar achieren te
maken, ziehoofdstuk "Plaatsing van de
ketel".

Toebehoren

Yerschillende toebehoren zijn verkriigbaar
zoals verlengstuk geveldoorvoer, deflector
bijkomende bocht. Voor bijkomende infc
matie gelieve uw gebruikeliike groothan-
delaar te raad plegen.

AFMETINGEN

Afb. 1

802
857

i
623

Nettogewicht :
Brutogewicht :

41 kg
43 kg

Dit toestel wordt in 3
afzonderlijke dozen geleverd :
- de ketel

- de montageplaat

- de geveldoorvoer
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BESCHRWVING

Het apparaat wordt in drie afzonderlijke
colli’s geleverd : de ketel, de montage-plaat
en de geveldoorvoer.

- Aansteekknop
2 - Uitdoofknop
3 - Automatische vonker
4 - Regelknop verwarmingstemperatuur

(afb. 7)

5 - Thermometer
6 - Manometer
7 - Zomer / winter hendel
8 - Circulatiepomp
9 - Centrifugaal ontgasser
10 - Automatische ontluchter
11 - Brander
12 - Verbrandingskamer
13 - Warmtewisselaar
14 - Extractor
15 - Expansievat
16 - Beveiligingsthermistor verwarming
17 - Ontluchter van de warmtewisselaar
18 - Waakvlam
19 - Gasmechanisme
20 - Drukschakelaar

- Watergebrekbeveiliging
22 - OQververhittingsbeveiliging
23 - Regelthermistor sanitair

Afb. 2
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' TECHNISCHE KENMERKEN

Verwarming

Nuttig vermogen 23,3 kW
Nuttig nominaal rendemen 91 %
Max. vertrek temperatuur 87 °C
Regeling tussen 30et87°C

Expansievat

nuttige inhoud 6,5 |

max. inhoud installatie 140 | voor een gemiddelde temperatuur van 75°C

Ingebouwde veiligheidsklep

max. werkdruk 3 bar

Debiet / druk curve

Sanitair warm water
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Afb. 3
Nuttig vermogen modulerend van 8,7 tot 23,3 kW
Temperatuur max. 65°C
Drempeldebiet 3 I/min
Specifiek debiet AT 25°C 13,3 I/min.
Voedingsdruk min. 0,3 bar max. 10 bar

Afvoer verbrande gassen

geveldoorvoer : @ 56 mm /@ 100 mm




Elektriciteit

Voedingsspanning

230 V mono 50 Hz 0,73 A

Max. opgenomen vermogen

130 W

s {1 waakvlaminspuiter; 14 branderinspuiters}

(referentie 15°C - 1013 mbar)

propaan (G31)

& waakviaminspuiter 0,18 mm
3 branderinspuiter 0,73 mm
Voedingsdruk 40 mbar
Gasverbruik 1,98 kg/h

@ waakvlaminspuiter 0,28 mm
@ branderinspuiter 1,15 mm
aardgas (G20) Voedingsdruk 20 mbar
Branderdruk 13,7 mbar
Gasverbruik 2,70 m*h
@ waakvlaminspuiter 0,28 m
@ branderinspuiter 1,15 mm
aardgas (G25) Voedingsdruk 25 mbar
Branderdruk 17,2 mbar

Gasverbruik

3,14 méh




 INSTALLATIEVOORWAARDEN

De installatie van de ketel moet door een
bevoegd installateur gebeuren, en dit con-
form de in voege zijnde reglementering en
de regels van het goed vakmanschap. Zijn
van toepassing

o de NBN D 51-003 en NBN D 30-003

» de NBN B 61-001

#» het algemeen technisch reglement op
elekirische installaties.

De wand waarop de ketel bevestigd is, moet
onbrandbaar zijn, en de ketel dient op v
doende afstand van elk brandbaar mate-
riaal geplaatst te worden.

~ ONTWERP VAN DE VERWARMINGSINTALLATIE =~

o Deze ketel kan werken met de ver-
schillende verwarmingssystemen éeénpijps,
tweepijps...

o De verwarmingselementen kunnen be-
staan uit radiatoren, convectors of luchrver-
hitters.

Opgelet : indien de gebruikte materialen
van verschillende aard zijn, kunnen korro-
sieverschijnselen optreden welke de goede
werking kunnen verstoren. Het is aanbevo-
ien bij dergelijk verschijnsel, een inhibitor
aan toe te voegen, en dit volgens de
aanwijzingen van de fabrikant om gasvor-
ming en oxydatie tegen te gaan.

e De diameters van de buizen zullen bere-
kend worden volgens de gebruikelijke
methode, rekening houdend met de druk /
debiet curve (afb. 3). Het verwarmingscir-
cuit zal berekend worden met een voldoen-
de debiet opdat het temperatuurverschil

tussen vertrek en terugicop niet groter
dan 20°C zou zijn. Het minimumdebiet is
500 L/h. Uitzonderlijk en siechts tijdelik is
een debiet van 300 L/h toegelaten in de
warmtewisselaar bij gelijktijdig gesloten zijn
van de thermostatische kranen.

e Het trajekt van de leidingen is zo dat er
zich geen luchtzakken kunnen vormen, en
de hele installatie kan ontlucht worden.
Ontluchters dienen op de hoogste punten
te worden voorzien alsook op elke radiator.
e De toelaatbare waterinhoud van de in-
stallatie hangt onder meer af van de statis-
che druk in koude toestand.

Het ingebouwde expansievat is geleverd
op een druk van 0,5 bar (wat overeens-
temt met een statische druk van 5 mWK)
en laat een maximumvolume toe van
140 liter voor een gemiddelde radiator
temperatuur van 75 °C en een maximum
werkdruk van 3 bar. Het is mogelijk dit te
wijzigen door het expansievat verder op te

blazen bij een hogere statische manome-
frische hoogte.

@ Een aftapkraan voorzien op het laagste
punt van de installatie.

e Een door de watermaatschappij
goedgekeurde vulkombinatie voor de
centrale verwarming voorzien.

» Niet alle radiatoren voorzien van ther-
mostatische kranen, slechts in die lokalen
waar veel gratis warmte is en zeker niet in
het referentielokaal waar de thermostaat
staat.

e indien het gaat om een oude installatie
moet deze eerst gespoeld worden voo
leer de nieuwe ketel te plaatsen.




ONTWERP VAN DE SANITAIRE INSTALLATIE |

# De verdeelleidingen zullen bij voorkeur in
koper zijn. Zo veel mogelijk drukverliezen
vermijden hetf aantal bochten beperken,

zanwerk met voldoende doorgang ge-
bruiken zodat men voldoende debiet heeft.

e De kelel kan werken bij een druk van
0,3 bar en een kiein debiet.

Om een beter komfort te waarborgen dient
deze voedingsdruk ongeveer 1 bar te zijn.

e indien op de toevoer koud water een
terugsiagklep of eendrukverminderaar staat,
moet een beveiliging tegen het oplopen van
de druk bij temperatuurstijging voorzien
worden, bijvoorbeeld een mini-expansievat.

PLAATSING VAN DE KETEL

De plaats van de ketel bepalen rekening
houdend met voigende punten een afstand
van de zijkanien van 50 mm vrijhouden
voor de bereikbaarheid.

De montage-plaat doet dienst als sjabloon
en laat toe alle verbindingen te maken en
uit te testen zonder dat de ketel gemon-
teerd is.

De bevestigingshaak moet zoals op de
tekening geplaatst worden.

De sjabloon laat toe de geveldoorvoer
zowel bij horizontale als in achterwaartse
uitgang af te tekenen.

Indien de ketel niet onmiddellijk geplaatst
wordt, is het best de verschillende verbin-
dingen af te dekken zodat er geen be-
schadiging kan optreden.

|¢— 255 mini -—»




MONTAGE PLAAT

De montage-plaat is als volgt uitgerust :

A - terugloop verwarming met afsluiter {my)
- ingang koud water met afsluiter (p).

C - vertrek verwarming met afsluiter (q),

leeglaatstop (r) en veiligheidsklep (s).

D - uitgang sanitair warm water.

E - elektrisch verbindingskastje.

F - aansluiting gas met veiligheidsklep.

Plaatsen van de leidingen

De leidingen op de montage-plaat aansiuiten,
er zorg voor dragend vertrek en terugloop niet
om te wisselen. Indien de leidingen naar
boven lopen, plaats laten voor het expansie-
vat achteraan de ketel.

Opgelet Niet op de verbindingsstukken sol-
deren, daar dit de dichtingen door oververhit-
ting beschadigt.

De overdrukklep moet verbonden worden
zodat nazicht voor het druppen mogelii is.
Dit kan bijvoorbeeld door een trechter met
luchtspleet.

Verbinding gas: bochtstuk met losse
moer 3/4"F.

Verbinding verwarming: bochistukken met
losse moer 3/4"F

Verbinding sanitair: bochtstukken metlosse
moer 1/2"F.

Minimum O van de leidingen {mm)

»aardgas(TN}.... SOOI~ §
spropaan(LL)... e 12
# vertrek en terugloop verwarmmg ........... T

# sanitair warm en koud water ............. ... 1o

Afb. 5

1 - Dichting (fiber)
2 - Filter (metaal)
3 - Debietbeperker

4 - Filter
5, 6, 7 - Dichting
q Debietbeperker
\
~ B
Filter

1047
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indien men een rechistreekse achterwaarise
aansluiting van de geveldoorvoer wensi moet
men de extractor een vierde toer verdraaien.

rtoe moet men :
e De vijzen van het bedieningspaneel een
kwarttoerdraaien en hetpaneel opendraaien.
e Het voorpaneel wegnemen door aan de
twee spanveren onderaan te trekken.
o De elekirische verbinding extractor losmaken.
e Het buisje van de drukschakelaar losma-
ken (1/4 toer).
e De 2 bevestigingsvijzen van de extractor
losmaken en het geheel naar zich toe frekken.
e De steunplaat van de extractor loskoppe-
len (3 vijzen); de steunplaat een vierde ioer
verdraaien.
e De stop achteraan (4 vijzen) wegnemen en

vervolgens hovenaan met de pakking
bevestigen.

e De extractor voorzien van de op aanvraag
geleverde uitgangs verbinding, in zijn behui-
zing terugplaatsen en opnieuw op het

net aansluiten.

e Het buisje van de drukschakelaar aan de
uitgang achteraan terugplaatsen (1/4 toer).

Plaatsen van de ketel

Voor het verrichten van om het even welke
handeling is het noodzakelijk de leidingen
zorgvuldig te reinigen met behulp van een
aangepast produki, type detergent (geen
solventen gebruiken), om allerlei aanwezig
vuil zoals vijlsel, soldeersel, olie en vetten te
verwijderen. Deze vuildeeltjies kunnen in de

ketel terechtkomen en er de goede werking
van storen.

# De bovenste bevestigingspunten van de
ketel op de bevestigingshaak schuiven.

e De kete! laten zakken en op de steunplaat
laten rusten.

o Filters en pakkingen plaatsen en de ver-
schillende verbindingen tussen ketel en
montage-plaat vastschroeven.

e De elektrische verbindingen in het verbin-
dingskastje (E) aansluiten (afb. 5).

Belangrijk : alleen de oorspronkelijke pak-
kingen die met het toestel bijgeleverd wor-
den, gebruiken.

Het deksel van de aansluitdoos (E) op de
steunplaat losmaken. Het plastic zakje bevat
de verschillende verbindingselementen die
10dig heeft : verbindingsstukken,
kabelklemmen, beschermdopjes... De elek-
trische voeding 230 V mono aansluiten +
Aarding en de draden van de
kamerthermostaat (afb. 6).
Indien er geen kamerthermostaat is, een
verbindingsstuk tussen klem 2 en 3 aan-
brengen alleen de aguastaat regelt dan de
werking van de ketel.

Atb. 6

Klokthermostaat

230V~—_:E__|E LJ @'
Aarding=—t=——={] | [E] [5] [4]

Verbindingskastje ketel

Kamerthermostaat
24V

NEIE:

230v~"""""——.:ZI ={N] B [
Aarding —ﬂ 3 E] [E3]

Verbindingskastje ketel




Opgelet de twee kunststotidemmen voor
het vasthouden van de extractor verwij-
deren.

Vullen en ontiuchten van het sanitair-
en verwarmingscircuit

& De waterafsluitkraan {p afb. 5) en de
aftappingskranen van het warm water
openen om de installatie te ontluchten.

e De vulkraan, de afsluiters uitgang (g) en
terugloop {mj} van het verwarmingscircuit,
de ontluchter van de warmtewisselaar
(17 atb. 2), de stop (10) van de
automatische vlotter ontluchter en de
ontluchters van de installatie openen.

« Na de ontluchting de verschillende ont-
luchters dichidraaien behalve de stop (10)
die niet mag aangeschroefd worden.
Zodra de druk aan de manometer circa 1
bar bereiki, de vulkraan sluiten.

Opgelet : de cenirale verwarmingsinstalla-
tie moet met water gevild worden, zelfs
indien de ketel slechts tot het produceren
van sanitair warm water dient.

Nota : de afsluitkranien p, g en m zijn open
wanneer de gleuf van de schroef in de
doorstroomrichting van het water wijst.

Gastoevoer

e Nagaan of de gasmeter wel een voldoend
debiet toelaat, terwijl alle gastoestellen van
de installatie in bedrijf zijn.

e De kraan van de gasmeter openen.

e De dichtheid van de gasaansluiting
nakijken.

Elekirische voeding
e Nagaan of de ketel wel op 230 V is aan-
gesloten.




e Op de druktoets (1) drukken en ingedrukt
houden de extractor start. Na enkele sekon-
den gaat de automatische vonker aan en
snisteekt de waakvlam die zichtbaar is door
het kijkglas aan het voorpaneel.

e De druktoets circa 20 sekonden blijven
indrukken om het thermokoppel te laten
opwarmen en hetveiligheidssysteemaante
schakelen.

o Dedrukioets loslaten, de waakvlam moet
blijven branden. Zo niet betekent dit dat het
beveiligingssysteem niet aangeschakeldis.
Herbeginnen.

De ketel is nu bedrijffsklaar.

A 010




Verwarming + warm water

o De temperatuurinstelknop (7 ath. 2 en 7)
op #* (winter) zetten.

e De kamerthermostaat op het maximum
zetten, zodat enkel deze thermostaat de
werking van de ketel bepaalt.

e Knop (4 afb. 2 en 7) bedient het aan- en
uitgaan van de brander.

Naar rechts draaien om de temperatuur te
verhogen, naar links om ze te verlagen.
De brander zal automatisch en beurtelings
op volle en half- regime aan- of uitgaan.
o De temperatuur tot het maximum laten
stijgen, terwijl alle kranen van de radiato-
ren open zijn. Hierdoor wordt het centrale
verwarmingscircuit ontlucht.

- De gassen die naar de ketel worden
meegevoerd, worden automatisch afge-
voerd via de ingebouwde viotter ontluchier
({losgemaakie stop).

- De gassen die vastzitten aan de hoogste
punten van de installatie, worden afgevoerd
door het openen van de overeenstem-
mende ontiuchters evenals door het ont-
luchten van elke radiator.

e Hierna dient de waterdruk hersteld te
worden tot minimum 1 bar zoals beschre-
ven in hoofdstuk "Inbedrijfstellen”.

# De installatie is klaar voor gebruik in
verwarming de aquastaat regelen om de
watertemperatuur aan de behoeften aan
te passen, en de kamerthermostaat op de
gewenste temperatuur instellen.

Enkei sanitair warm water

o De temperatuurinstelknop (7 afb. 2en 7)
op *: (zomer) zetten. De verwarming wordt
onderbroken, en de ketel verzekert enkel
nog de produktie van warm water.

o Een warm waterkraan openen.
Naargelang het verkregen waterdebiet zal
deingebouwde regeling de gastoevoer naar
de brander automatisch moduleren om een
nagenoeg konstante temperatuur te
handhaven.

Opgelet : bij hoge veedingsdruk wordt door
hetvolledig openen van een aftappingskraan
van warm water een zeer groot debiet gele-
verd, maar het water is lauw.

Opdat de gebhruiker volledige voldoening
zou hebben, moet het maximumdebiet
beperkt worden.

Uitschakelen van de ketel

e Opdedruktoets (2afb.2en 7) drukkenom
de gaskraan te sluiten. De waakvlam dooft
binnen enkele sekonden, en de elektrische
voeding van de ketel wordt automatisch
onderbroken.




 STORINGEN

Luchtdebietbeveiliging

Indien de geveldoorvoer zelfs gedeeltelijk
maar verstopt is, wat de reden hiervan ook
zij, waardoor een vermindering van het
juchtdebiet ontstaat, schakelt het inge-
bouwde veiligheidssysteem aan de
brander gaat uit, de extractor blijft op half-
regime werken.

Om de ketel opnieuw in bedrijf te stellen,
nadat de geveldoorvoer ontstopt werd,
volstaat het de luchtdebietbeveiliging aan
te schakelen door ongeveer 1 minuut op
de groene toets (1 afb. 2 en7) van de
schakeldoos te drukken.

De gastoevoer wordt afgesneden

De waakviam dooft en het beveiligingssys-
teem schakelt de ketel automatisch uit.
Wanneer de gastoevoer hersteld is, moet
de ketel opnieuw in bedrijff gesteld wor-
den, zoals beschreven in hoofdstuk
"Ontstekingsprocedure”.

De stroom wordt onderbroken

De ketel werkt niet meer, maar de waak-
vlam blijft branden.

Zodra de stroom hersteld is, gaat de ketel
automatisch weer aan.




" REGELINGEN

Regeling van het debiet in het
verwarmingscircuit

Dit debiet dient in funktie van de installatie
aangepast te worden.

Hiertoe vijs {(a afb. 8) van de ingebouwde
by-pass gebruiken (schroeven om te
sluiten}, om de beschikbare druk, volgens
de debiet / druk curve, aan te passen aan
het drukverlies van de installatie (afby. 3}.




LEDIGING

Indien er tiidens uw afwezigheid gevaar
bestaat voor vorst moet de installatie gele-
digd worden.

Om dit echter te vermijden kan aan het
verwarmingscircuit een speciaal antivries-
middel voor centrale verwarming toegevoegd
worden, aan een maximumkoncentratie van
15 % in volume.

Lediging van het verwarmingscircuit

» De aftapkraan die op het laagste puntvan
de installatie voorzien is, opendraaien.

e Een luchttoegang maken door bijvoor-
beeld een ontluchter van de installatie of de
leeglaatstop (r) van de ketel opentedraaien.

Lediging van het sanitair circuit
» De kraan van de watermeter sluiten.
e Een of meerdere kranen openen.

Lediging van de ketel alleen

@ De kranen (q) uitgang verwarming en (m)
terugloop verwarming dichtdraaien.

e De leeglaatstop (r) op de uitgang verwar-
ming opendraaien en een luchttoegang
maken door bijvoorbeeld de ontluchter van
de warmtewisselaar (17 afh. 2) te openen.
o De waterafsluitkraan (p) dichtdraaien. Een
of meerdere kranen openen.




_ PRINCIPE-SCHEMA

Afb. 9

AR
CTP2:
Kt
K2
K4
K5
K16
M1
M2
SwWi1
SwW3
J1
X1
X24

: Elektrische ontsteker

: Kontakt luchtdebiet

: Schakelaar

: Overhittingsbeveiliging
: Beveiliging tegen watergebrek

: Begrenzer verwarming

: Pompmotor

: Extractormotor

: Zomer winter/schakelaar

: Wisselschakelaar sanitair/verwarming
: Aansluitklemmendoos

: Aquastaat

: Termokoppel

!J1
o
T T

1.07

1.08

CTP sanitair

1.0
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_ONDERHOUD

Het onderhoud bestaat uit de voigende

handelingen :

o het reinigen van de verbrandingskamer,
an de warmtewisselaar en van de

.ookgasafvoerpijpen van de verwar-

mingsketel;

o het reinigen van de brander;

» het reinigen van de waakviam

e het nakijken van de dichtheid van het
gascircuit van de verwarmingsketel;

» het nakijken van de dichtheid van de
rookgasafvoercircuit van de
verwarmingsketel;

» het nakijken van de dichtheid van het
watercircuit;

e het nakijken van de toestand van het
elektrische circuit (kabel, transformator,
zekeringen);

» het testen van de goede werking van de
verwarmingsketel :

- korrekt debiet van de brander;

- werking van de ontsteking;

- werking van de beveiligingen;

-werking van de regelingen (kamer-
thermostaat, ketelthermostaat).

Het jaarlijkse onderhoud moet uitgevoerd worden door een vakman; gelieve U te wenden tot uw installateur of tot onze naverkoopdienst

Bulex Service :

2018 ANTWERPEN
Brederodestraat 195
= 03/ 237.56.36
Fax 03/237.22.72

BRUXELLES 1070 BRUSSEL
Rue de Birminghamstraat 53
= 02/410.28.95

Fax 02/410.55.61

9000 GENT
Galglaan 107

= 091/21.47.67
Fax 091/21.47.68

3500 HASSELT
Maastrichtersteenweg 147 b
= 011/22.33.55

Fax 011/23.11.20

4020 LIEGE

Bid. Poincarré 4

= 041/42.06.02
Fax 041/42.17.74

5000 NAMUR
Rue St Nicolas 80/82
= 081/22.43.12

Fax 081/22.43.41

Wijzigingen voorbehouden




_ STORINGEN / HERSTELLING

1-

6 -

Waakviam ontsteekt niet :

a) Gaskraan diCht. ......ooveiiii e
b) Lucht in gasieiding. ......cccoivmiiiiei e
€) Geer NetSPaNNING ..ot e et

Waakviam dooft :

a) Bij loslaten van druktoets of het te vroeg losgelaten. .................
b) Thermokoppe! maakt slecht kontakt ..........cccoceeiviieceiiicecee.
¢) Verbindingen naar klixon maken slecht kontakt .........................
d) Thermokoppel defekt ..o,
€) Klixon defekt ...

Waakviam ontsteekt, brander gaat niet aan :

a) Brander gaat niet aan (op CV noch op warm water) ..................
b) Brander gaat aan, maar gaat onmiddellijk weer uit ....................

¢} Brander komt wel in gang maar even later weer uit (zowel op ....
CV als 0p warm Water). .....cccccriiincncrinicnr e e e e

Sanitair werkt, verwarming niet :

a) Kamerthermostaat te laag ingesteld .......cccccooiiinniivee e,
b) Kamerthermostaat verkeerd aangesloten ..........cccccoeev v,
¢} ZOMER/WINTER-schakelaar staat nog op ZOMER..................
d) Ketelthermostaat staat te [aag. ....ccccovceeveiveiveviiiicece e

Verwarming werkt, sanitair niet :
a) Aftapping lager dan 3 I/min

b) Aftapping hoger dan 3 I/min - drukvalelement zit vast ...............

Voor alle andere storingen BULEX SERVICE kontakteren.

..e Kraan openen.
..o ontluchten.

e aansluiting op het net nakijken en nagaan of voorgevormd:
stekkers op hun plaats zitten.

e aansteekprocedure herhalen en druktoets langer vasthouden.
& magnetisch uitloopstuk aanspannen.

e onderbroken klemmen thermokoppel nakijken.

e vervangen.

e vervangen.

e watergebrekbeveiliging nakijken ; indien nodig water bijvulien.

e geveldoorvoer niet goed aangesioten, nakijken op verstopping
of lekkage.

e circulatiepomp draait niet gangbaar maken 20 omwentelingen
met schroevendraaier te geven.

e hoger zetten..
e nakijken door aansluiting door te verbinden.
o op WINTER-stand zetten.

..e hoger zetten.

e meer water aftappen.
e demonteren en reinigen.
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WOOPWOOTG oevieiieviirerieerenesrrenseneesenoesennes
Afmetingen . .
BasChriVINg ..o .
Tachnische kenmerken ..o, B.
Tachnische kenmerken ... p.
Installatievoorwaarden ..., p.
Oniwerp van de verwarmingsinstallatie ... .
Oniwerp van de sanitaire installatie ............ p.
Plaatsing van de ketel ... p.
Montage piaat .....cccoovvviviiiiiic e p.
Aansiuiting van de ketel ..o p.
Elekirische aansluiting ...........ccocvveeeen D.
inbedrijfstellen ... D.
Ontstekingsprocedure ..., p.
Werking - Nazicht ... p.
StOriNGEN oo p.
Regelingen ..o p-
Lediging «eecveieeeee e p-
Principe-schema ... p.
Onderhoud ..o, p.
Storingen / herstelling ..., p.

Inhoudstafel ........coccceeiiicei p-
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