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INSTALLATIEVOORSCHRIFTERN

va bulex wandketels op gas werden
antworpen en gefabriceerd volgens mo-
1 g::\nve pbeproefde methoden en zullen U
_ volledige voldoening geven :

o THEMIS 119 en THEMIS 123 : enkel

erwarming; _
:THEMIS 214/23, THEMIS 218, THEMIS 223,

THEMIS 223 v, THEMIS 223 mE : verwarming
+ warm water.

Perend

« De THEMIS 118, 123, 214/23, 218, 223,
et 223 mE modellen moeten op een
rookgasafvoerpijp met natuurlijke afvoer
aangesloten worden.

¢ De V modellen moeten op een
mechanische afzuiginstallatie (VMC)
aangesloten worden. Ze worden in fabriek
met een veiligheidssysteem uitgerustdat de
verwarmingskete! in geval van defekt
helemaal uitschakelt.

Deze verwarmingsketels behoren tot de
gaskategorie llzs(B.G.V. gekeurd inkategorie
i2), dat wil zeggen dat ze op aardgas (kode
TN) of op propaangas (kode LL} kunnen
werken.

 cocammmaosas

TAFMETINGEN

Afb. 1 L2125, 26
R T -
= T Nettogewicht :
| THEMIS 123 : 36 kg
= 223 138 kg
| = Brutogewicht:
| = THEMIS 123 : 39 kg
: 223 1 41 kg
| Deze toestellen worden in twee
‘ J l || afzonderlijke verpakkingen
- !
| J
—10 87, =
w

NOTICE

DIINSTALLATION

PRESENTATION

Etudiées et fabriquées selon ies méthodes
modernes les plus éprouvées, les chaudie-
res murales & gaz renova bulex vous don-
neront toute satisfaction :

e THEMIS 118 ef THEMIS 123 : chauffage
seul;

e THEMIS 214/23, THEMIS 215, THEMIS 223,
THEMIS 223 V, THEMIS 223 mE : chauffage
+ eau chaude instantanée.

e Les modéles THEMIS 118, 123, 214/23,
21¢, 223 et 223 mE doivent étre raccordes
& un conduit d'évacuation des gaz briilés &
tirage naturel.

e Les modéles V sont prévus pour un rac-
cordement sur une instaliation de Ventilation
Mécanique Contrélée et sont équipes, en
usine, d'un dispositif de sécurité qui provogue
I'arrét total de ia chaudiére en cas danomalie.

Ces chaudiéres sont de catégorie gaz 1125
(agréées A.G.B. encatégorie I2), c'est-a-dire
qu'elles peuvent fonctionner soit au gaz
naturel (code TN) ou au propane (code LL}.

ENCOMBREMENT

Poids net : THEMIS 123 : 36 kg
223 38kg
Poids brut : THEMIS 123 : 39kg
223: 41kg

Ces apparsils sont livrés
en deux colis sépares :
la chaudiere

378
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THEMIS 214/23,
THEMIS 119, THEMIS 219,
THEMIS 123, THEMIS 223, THEMIS 223 V

1 - Drukknop indienststelling.

2 - Drukknop stopzetten.

3 - Pi&zo-ontsteking.

4 - Regelknop verwarmingstemperatuur

(aquastaat).

5 - Thermometer.

6 - Manometer.

7 - Schakelaar zomer/winter *.

8 - Circulatiepomp.

9 - Ontgasser.

10 - Stop van de automatische ontluchter.
11 - Brander.

12 - Verbrandingskamer.

13 - Warmtewisselaar.

14 - Trekonderbreker.

15 - Expansievat (niet zichtbaar).

16 - Thermistor voor sanitaire regeling *.
17 - Ontluchter van de warmtewisselaar.
18 - Waakviam.

19 - Drukmeetnippel branderdruk.
20 - Gasmechanisme.

21 - Regelpotentiometer

verwarmingsvermogen.

* Enkel op de verwarmingsketels voor
tweevoudig gebruik.

Afb. 2

D 007a
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'DESCRIPTION = .

THEMIS 214/23,
THEMIS 119, THEMIS 219,
THEMIS 123, THEMIS 223, THEMIS 223 V

1 - Bouton poussoir de mise en marche.

2 - Bouton poussoir d'arrét.

3 - Allumeur piézo électrique.

4 - Bouton de réglage de température
chauffage (aquastat).

5 - Thermomaétre.

6 - Manometre.

7 - Sélecteur été / hiver.*

8 - Circulateur.

9 - Dégazeur.

10 - Bouchon du purgeur automatique.

11 - Brileur.

12 - Chambre de combustion.

13 - Echangeur.

14 - Coupe tirage.

15 - Vase d’expansion (non visible).

16 - Thermistance de régulation sanitaire.*

17 - Purgeur de I'échangeur.

18 - Veilleuse.

19 - Prise de pression au brileur.

20 - Mécanisme gaz.

21 - Potentiométre d'ajustage
de la puissance chauffage.

* Uniquement sur les chaudiéres double service.

Fig. 2

0 007a
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THEMIS 223

6 Notice d'installation

THEMIS 214/23 THEMIS 119 THEMIS 219 THEMIS 223 Ven mE THEMIS 123
Verwarming  Nuttig vermogen : tussen tussen
regelbaar bij het in-dienst-stellen 14 kKW 8,7 en 18,6 KW 8,7 en 23,3 kW
Rendement op KOW : 88% 87% 87% 88% 88%
Maxi aanvangstemperatuur 87°C 87°C 87°C 87°C 87°C
Regeling : met aquastaat, regelbaar door de gebruiker tussen 30 en 85°C
Expansievat : nuttige inhoud : 7 liter 7 liter 7 liter 7 liter 7 liter
maxi inhoud installatie : 160 liter bij een gemiddelde temperatuur van 75°C.
Ingebouwde veiligheidsklep : maxi werkdruk 3 bar
Debiet/druk kurve : Afb 4 =
5 | cloten by pass. I T I |
4 50 §— gesloten by-pass | : + :
® 3 by-pass 4 toeren gesloten ____|_
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0 500 1000
(10 kPa = 1 mWK) Debiet in het verwarmingscircuit (/h}
Sanitair warm water automatisch varidrend tussen : automatisch varidrend tussen !
Nuttig vermogen : 14 en 23,3 kW — 8,7 en 18,6 kW 8,7 en 23,3 kW —
Maxi temperatuur : 65°C — 65°C 85°C —
Drempeldebiet bij werking : cirka 3 i/min — cirka 3 I/min cirka 3 I/min —
Specifiek debiet .
bij een temperatuurstijging van 25°C : 13,3 I/min — 10,7 l/min 13,3 I/min —
Toevoerdruk : mini : 0,3 bar — 0,3 bar 0,3 bar —
maxi : 10 bar — 10 bar 10 bar —
6 installatievoorschriften
THEMIS 223
THEMIS 214/23 THEMIS 119 THEMIS 219 THEMIS 223V et mE THEMIS 123
Chauffage ajustable & la mise en service ajustable & la mise en service
Puissance utile : 14 kW de 8,7 4 18,6 kW de 8,7 4 23,3 kW
Rendement sur P.C.1. : 88% 87% 87% 88% 88%
Température départ maxi : 87°C 87°C 87°C 87°C 87°C
Réguiation : par aquastat, réglable par I'utilisateur entre 30 et 85°C
Vase d'expansion :_capacité utile : 7 litres 7 litres 7 litres 7 litres 7 litres
capacité maxi instalfation : 160 fitres pour une température mayenne de 75°C
Soupape de sécurité intégrée pression maxi de service 3 bar
Courbe débit / pression : Fig. 4 ,\:'3’ sl by_Ipasslfmé!. | ! j |
g ‘._5 L3 by-pass fermé 4 1our§
=5 40 —— :
5% =
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g% - \.(\w‘"—
ct 20 :
S d G ™
29 by-pass ouvert & . | .
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0 500 1000
(10 kPa = 1 mCE) Débit dans le circuit chautfage (I/h)
Eau chaude sanitaire automatiquement variable — automatiquement variable de : —
Puissance utile : de 144233 kW 8,7418,6 kW 8,7 4233 kW
Température maxi : 65°C — 65°C 65°C —
Débit seuil de fonctionnement ! environ 3 I/min - environ 3 I/min environ 3 {/min =
Débit spécifique pour élévation
de température de 25°C : 13,3 V/min — 10,7 I/min 13,3 I/min —
Pression d'alimentation mini : 0,3 bar - 0,3 bar 0,3 bar —
maxi : 10 bar - 10 bar 10 bar —




THEMIS 214/23 - THEMIS 119 - THEMIS 219 - THEMIS 123 - THEMIS 223 - THEMIS 223 V - THEMIS 223 mE

Rookgasatvoer : Natuurlijke afvoer : 130 @ buis
Afzuigdebiet (V modellen) : 120 m¥h
Elektriciteit :  Voedingsspanning : génfasig 220 V
Maxi opgenomen vermogen : 100 W
Gas Aardgas Propaan Aardgas Propaan
(referentie 15 °C - 1013 mbar) (G20) (G31) (G20) (G31)
kode : TN kode : LL kode : TN kode : LL
@ inspuiter waakviam 0,35 mm 0,23 mm @ inspuiter waakviam 0,35 mm 0,23 mm
@ inspuiter brander 1,15 mm 0,68 mm @ inspuiter brander 1,15 mm 0,70 mm
& diafragma — —_ 119 O diafragma 4,8 mm 3,6 mm
214/23 voedingsdruk 20 mbar 40 mbar 219  voedingsdruk 20 mbar 40 mbar
Branderdruk 12 mbar — Branderdruk 8 mbar 24 mbar
debiet bij maxi vermogen 2,79 m¥h 2,05 kg/h debiet bij maxi vermogen : 2,26 m3h 1,67 kg/lh
debiet bij mini vermogen : 1,71 m¥h 0,83 kgth debiet bij mini vermogen 1,01 m¥h 0,74 kg/h
@ inspuiter waakviam 0,35 mm 0,23 mm
123 @ inspuiter brander 1,15 mm 0,68 mm
223 @ diafragma — —_
223V voedingsdruk 20 mbar 40 mbar
223 mE Branderdruk 12,0 mbar —
debiet bij maxi vermogen : 2,78 m¥n 2,05 kg/h
debiet bij mini vermogen : 1,11 m¥h 0,83 kg/h
installatievoorschriften
ARACTERISTIQUES TECHNIQUES
THEMIS 214/23 - THEMIS 119 - THEMIS 219 - THEMIS 123 - THEMIS 223 - THEMIS 223 V - THEMIS 223 mE
Evacuation gaz brlies Tirage naturel : colierette © 130 mm
Débit d'extraction (modeles V) : 120 m3/h
Electricité Tension d’alimentation : 220 V monophasé 50 Hz (1= 0,5 A)
Puissance maxi absorbée : 100 W
Gaz Naturet Propane Naturel - Propane
(référence 15°C - 1013 mbar) (G20) (G31) (G20} (G31)
code : TN code : LL code : TN code : LL
@ injecteur veilleuse 0,35 mm 0,23 mm @ injecteur veilleuse 0,35 mm 0,23 mm
@ injecteur brlleur 1,15 mm 0,68 mm @ injecteur brileur 1,15 mm 0,70 mm
@ diaphragme — — 119 O diaphragme 4,8 mm 3,6 mm
214/23 pression alimentation 20 mbar 40 mbar 219  pression alimentation 20 mbar 40 mbar
pression au brileur 12 mbar — pression au brileur 8 mbar 24 mbar
débit & puissance maxi: 2,79 m3h 2,05 kg/h débit & puissance maxi: 2,26 m¥h 1,67 kg/h
débit a puissance mini: 1,71 mh 0,83 kg/h débit & puissance mini: 1,01 m¥h 0,74 kg/h
@ injecteur veilleuse 0,35 mm 0,23 mm
123 @ injecteur brileur 1,15 mm 0,68 mm
223 @ diaphragme — —_
223V pression alimentation 20 mbar 40 mbar
223 mE pression au brlleur 12,0 mbar —
débit & puissance maxi: 2,79 mh 2,05 kg/h
débit a puissance mini: 1,11 m?h 0,83 kg/h

Notice d'installation




De installatie van deze verwarmingsketels
moet door een bevoegde installateur
uitgevoerd worden en met de van kracht
zijnde officiéle teksten en reglementeringen
overeenstemmen, en meer in het bijzonder
met :

e normenNBND 51003, D 30003,D 61001,

e het Algemeen Reglement op Elektrische
Installaties.

De wand waaraan de verwarmingsketel
opgehangen wordt, moet brandvrij zijn, en
de verwarmingsketel moet zich op voldoende
afstand van brandbaar materiaal bevinden.,

ONTWERP VAN HET VERWARMINGSCIRCUIT

verwarmingsketels kunnen
gekoppeld worden met alle typen
van installaties : tweepijpsysteem,
€énpijpsysteem in serie of afgeleid...

e De verwarmingslichamen bestaan uit
radiatoren, convectors of warmeluchtblazers.
Opgelet : indien verschillende materialen
gebruikt  worden,  kunnenkorrosievers-
chijnselen optreden. In dit geval is het;
aangewezen een inhibitor aan hetwater van
het verwarmingscircuit toe te voegen,
rekening houdend met de hoeveelheden
aanbevolendoor de fabrikant, om de vorming
van gas en oxyden te verhinderen.

e De doorsnede van de leidingen moet
volgens de gebruikelijke methoden aan de
hand van de debiet/druk kurve (afb. 4)
berekend worden. Het verdeelnet wordt
volgens het debiet dat met het werkelijk
vereiste vermogen overeenstemt, berekend,

e Deze

zonder rekening te houden met het
maximumvermogen dat de ver-
warmingsketel kan leveren. Het is echter
aangeraden eenvoldoenddebiette voorzien,
zodat hettemperatuurverschil tussen vertrek
en terugloop kleiner dan of gelijk aan 20 °C
is. Hetminimumdebiet bedraagt 500 1/h. Een
debiet van 300 I/h zal uitzonderlijk en tijdelijk
in de installatie getolereerd worden, ingeval
de thermostatische kranen gelijktijdig
gesloten worden.

o Om luchtzakken te vermijden en de pet-
manente ontluchting van de installatie te
bevorderen moeten bij het uittekenen van
het trajekt van de leidingen de nodige
voorzorgen getroffen worden. Men moet
ontluchters op de hoogste punten van de
installatie evenals op alle radiatoren plaatsen.
e Het totale watervolume dat toegestaan is
voor het verwarmingscircuit, is onder meer

installatievoorschriften

afhankelilk van de statische druk in koude
toestand.

Het in de verwarmingsketel ingebouwde
expansievat wordt aan 0,5 bar geleverd
(statische druk van 5 mWK). Dit laat een
maximumvolume van 160 liter toe bij een
gemiddelde temperatuur van het
radiatorencircuitvan 75 °C en een maximale
werkdruk van 3 bar. Bij het in-dienst-stellen
is het mogelijk de druk in het expansievat in
geval van hogere statische druk te wijzigen.
e Een aftapkraanop hetlaagste puntvande
installatie plaatsen.

e Bij de verwarmingsketels moet een
vulkombinatie van het centrale
verwarmingscircuit voorzien worden.

e Indien het om een oudere installatie gaat,
is hetnoodzakelijk het radiatorencircuit uit te
spoelen, alvorens de nieuwe
verwarmingsketel te installeren.

IONS D’ INSTALLATION

L'installation de ces chaudieres doit étre
réalisée par un installateur qualifié et doit
étre conforme aux textes officiels et regles
de P'art en vigueur, notamment :

e Normes NBN D 51003, D 30003, D 61001
e Reglement général sur les installations
électriques et, en particulier , 'obligation de
raccordement a une prise de terre.

La paroi supportant la chaudiére doit étre
incombustible etla chaudiére doit se trouver
a une distance suffisante de toute matiére
combustible.

CONCEPTION DU CIRCUIT CHAUFFAGE

e Ces chaudiéres peuvent étre intégrées a
tous les types d'instaliation : bi-tube, mono
tube série ou dérivé...

e Les surfaces de chauffe peuvent étre
constituées de radiateurs, convecteurs ou
aérothermes.

Attention : si les matériaux utilisés sont de
natures différentes, it peut se produire des
phénomenes de corrosion. Dans ce cas, il
est recommandé d'ajouter & 'eau du circuit
chauffage un inhibiteur, dans les proportions
indiquées par son fabricant, qui évitera la
production de gaz et la formation d'oxydes.

e Les sections des canalisations seront dé-
terminées selon les méthodes habituelles
en utilisant la courbe débit/pression (fig. 4).
Le réseau de distribution sera calculé selon
le débit correspondant ala puissance réelle-
ment nécessaire, sans tenir compte de la
puissance maximale que peut fournir Ia

chaudiére. 1l est toutefois recommandé de
prévoir un débit suffisant pour que I'écart de
température entre départ et retour soit infé-
rieur ou égal a 20 °C.

Le débit minimal est de 500 I’h. Exception-
nellement et temporairement un débit de
300 I/h sera tolére dans l'installation en cas
de fermeture simultanée des robinets
thermostatiques.

e Le tracé des tuyauteries sera congu afin
de prendre toutes dispositions nécessaires
pour éviter les poches d'air et faciliter le
dégazage permanent de l'installation. Des
purgeurs devront étre prévus a chaque point
haut des canalisations ainsi que sur tous les
radiateurs.

e Le volume d'eau total admissible pour le
circuit de chauffage dépend, entre autres,
de la charge statique & froid.

Le vase d'expansion incorporé & la chau-
digre est livré gonfié a 0,5 bar (soit une
Notice d'installation

charge statique de 5 mCE) et autorise un
volume maxide 160 litres pour une tempé-
rature moyennedu circuit radiateurs de 75°C
et une pression maxi de service de 3 bars.
Il est possible de modifier, a la mise en
service, cette pression de gonflage en cas
de charge statique plus élevée.

e Prévoir un robinet de vidange au point le
plus bas de l'installation.

e Pour les chaudieres chauffage seul, pré-
voir un dispositif de remplissage du circuit
chauffage central.

o Dans le cas d'utilisation de robinets ther-
mostatiques, ne pas en équiper la totalité
des radiateurs en veillant & poser ces robi-
nets dans les locaux a fort apports gratuits et
jamais dans le local ol est instalié le thermo-
stat d'ambiance.

S'il s’agit d’une ancienne installation, il est

indispensable de rincer le circuit radiateurs
avant d'installer la nouvelle chaudiére;’J




NTWERP VAN

\IRE'CIRCUIT

g Voor de leidingen van het sanitaire
warmwatercircuit worden bij voorkeur
koperen buizen gebruikt.

Zo veel mogelijk drukverlies vermijden : het
aantal bochten beperken, kraanwerk met
een grote doorlaatopening gebruiken om
een voldoend debiet door te laten.

s De verwarmingsketel funktioneert met
een minimale werkdruk van 0,3 bar, maar
met een kilein debiet.

Een werkdruk vanaf 1 bar biedt een groter
gebruikskomfort.

u Indien de koudwatertoevoer met een
terugslagkiep of met een drukbegrenzer

uitgerust is, moet een mini-expansievat of
een overdrukbeveiligingsklep ingesteld op
maximum 10 bar voorzien worden; beide
systemen zullen de verhoogde druk
veroorzaakt door de temperatuur-verhoging
opvangen.

STAND VAN DE VERWARMINGSKETEL

Bij het bepalen van de plaats van de
verwarmingsketel moet men :

® een minimumafstand van ongeveer 50 mm
langs beide kanten van het toestel voorzien
om de toegang tot de verwarmingsketel
mogelijk te maken;

s een hoogte van minstens 1,80 m voorzien
voor de onderkant van de trekonderbreker,
indien deze voor de ventilatie bovenaan de
kamer moet zorgen. Om aan deze
voorwaarde te voldoen, wordt de
bevestigingshaak (afb. 5) op 2,10 mvan de
grond vastgemaakt;

m ervoor zorgen dat de verwarmingsketel
aan een stevige wand opgehangen wordt;
m de verwarmingsketel niet plaatsen boven
een foestel waarvan het gebruik schadelijk
zou zijn (kookfornuis dat vette dampen
produceert, wasmachine, enz ...) of in een
ruimte waarvan de lucht korrosief of erg
stoffig is.

De muurplaat dient als montagemal, en laat
toe alle aansluitingen te verrichten en de
dichtheid te testen zonder dat de
verwarmingsketel geplaatst is. Ze bestaat
uiteen montageplaat, een bevestigingshaak
en een afmetingssjabloon. Het geheel moet
volgens de beschrijving op de sjabloon
geplaatst worden.

indien de verwarmingskete! niet onmiddellijk
geplaatst wordt, de verschillende
aansluitingen beschermen, om vervuiling
door pieisterkalk of verf te vermijden.

installatievoorschriften
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CONCEPTION DU CIRCUIT SANITAIRE

e Le circuit de distribution sera réalisé de
preférence en tubes cuivre.

Eviter au maximum les pertes de charge :
limiter le nombre de coudes, utiliser des
robinetteries a forte section de passage afin
de permettre un débit suffisant.

e La chaudiére peut fonctionner avec une
pression d'alimentation minimale de 0,3 bar
mais avec un faible débit.

Un meilleur confort d'utilisation sera obtenu
a partir de 1 bar de pression d'alimentation.

¢ Dans le cas ou I'arrivée d’eau froide est équi-
pée d'un clapet anti-retour ou d'un limiteur de
pression, prévoir soit un mini vase d'expansion
soit une soupape tarée a 10 bar au maximum,
ces deux dispositifs absorbant la montée en
pression due a I'élévation de température.

EMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE

Déterminer la position de la chaudiére en
ayant soin :

e De réserver une distance latérale mini-
male d’environ 50 mm de chaque cbté de
I'appareil afin de préserver l'accessibilité,

e Derespecterlahauteur minimalede 1,80 m
pour le bas du coupe-tirage dans le cas ou
celui-ci sert de ventilation haute. Cette con-
dition est satisfaite si le crochet de fixation
(fig. 5) est fixé a 2,10 m du sol,

e D'éviter la fixation sur une cloison légere,
e D'éviter de placer la chaudiere au-dessus
d'un appareil dont 'usage serait préjudicia-
ble (cuisiniere émettant des vapeurs gras-
ses, machine a laver le linge, efc...) ou dans
un local dont I'atmosphére serait corrosive
ou chargée de poussiéres abondantes.

L'applique de raccordement sert de gabarit
de montage. Elle permet de réalisertous les
raccordements et d'effectuer les essais
d'étancheité sans que la chaudiére soit en
place. Elle se compose d'une plaque de
raccordement, d'un crochet de retenue et
d'un gabarit de pose.

La mise en place de I'ensemble doit étre
effectuée conformément au descriptif dessi-
né sur le gabarit.

Si la chaudiere n'est pas mise en place
immeédiatement, protéger les différents rac-
cords afin que platre et peinture ne puissent
compromettre I'étanchéiié du raccordement
ultérieur.

Notice d'installation

2,10 m au sol

Fig. 5




De montage-plaat is uitgerust van links naar
rechts met :

A - de terugloop centrale verwarming met
afsluitkraan (m),

B* - de koudwatertoevoer met
ledigingsschroef (n) en afsiuit kraan (p),

C - het vertrek centrale verwarming met
afsluitkraan (q), ledigingsschroef (r) en
veiligheidsklep (s),

D* - het vertrek sanitair warm water,
E - de elektrische aansluitdoos,
F - de gastoevoer met gasveiligheidsklep.

* enkel op de verwarmingsketels voor
tweevoudig gebruik

Afb. 6

PO11b

Filters en dichtringen : "
1 - Dichtring

2 - Metalen filter

3 - Debietbegrenzer

4 - Plastic filter

5,6 en 7 - Dichtringen

Filter

=
S
o

Debietbegrenzer

installatievoorschriften

LAQUE DE RACCORDEMENT

La plaque de raccordement est équipée

de gauche a droite, de :

A -retour chauffage avec robinet d'isole
ment (m).

B*- arrivée eau froide avec vis de vidange
(n} et robinet d'arrét (p).

C - départ chauffage avec robinet disole-
ment (q), vis de vidange (r) et soupape
de sécurité (s).

D*- départ eau chaude sanitaire.

E - bornier de raccordement électrique.
F - arrivée gaz avec robinet & clapet.

* uniguement sur chaudiéres double service.

%ig. 6

Filtres et joints :

1 - Joint

2 - Filtre métallique
3 - Limiteur de débit
4 - Filtre plastique
5,6et7- Joints.

Fiitre

\ea’ﬁtﬂj

Limiteur
de débit

1045
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De leidingen aansiuiten op de steunplaat,
waarbij rekening moet gehouden worden
met de korrekte volgorde van toevoer en
afvoer.

Belangrijk : enkel de met het toestel
bijgeleverde oorspronkelijke dichtringen
gebruiken. De ter plaatse gemonteerde
aansiuitstukken niet solderen, want dit kan
de dichtringen en de kranen beschadigen.

Indien de leidingen komende van een hoger
gelegen punt van de installatie, zich achter
de verwarmingsketel bevinden, moet men
de nodige ruimte aan de muur voorzien voor
het expansievat.

Op het afvoercircuit van de veiligheidsklep
moet een systeem voorzien worden om het
weglopen van hetwater zichtbaar maakt. Dit
systeem (bijvoorbeeid een open irechter)
moet zo dicht mogelijk bij de
verwarmingsketel gemonteerd worden.

"Gas" aansiuiting
Haakse bocht met viottende moer 3/4"F.
Gaskraan ARGB gekeurd 3/4"M - 1/2"F.

Aansiuiting "verwarming”
Haakse bochten met viottende moer 3/4"F.

"Sanitaire" aansluiting
Haakse bochten met viottende moer 1/2'F.

Minimale inwendige @ der leidingen (mm)

- gardgas (TN) 20 mm
- propaangas (LL} 13 mm
- heen - en terugloop 20 mm
- koud - en warm sanitair water 13 mm

installatievoorschriften

POSE'DES CANA

Raccorder les canalisations sur la plaque
support en respectant l'ordre des arrivees et
des départs.

important : n'utiliser que les joints d'origine
fournis avec 'appareil. Ne pas braser les
raccords montés en place, cette opération
risquant d'endommager les joints et les
étanchéités des robinets.

Dans le cas ol des canalisations doivent
passer vers le haut derriére la chaudiere,
respecter I'emplacement qu'il faut réserver
au mur pour le vase d'expansion.

Le circuit d’évacuation de la soupape de
sécurité devra comporter un dispositif qui
rende visible 'écoulement de I'eau. Ce dis-
positif (par exemple, un entonnoir & l'air
libre) doit &tre placé aussi prés que possible
de la chaudiere.

Notice d'installation

¢ Raccordement ""gaz"
Douille coudée avec écrou libre en 3/4"F et
robinet gaz agréé ARGB 3/4"M - 1/2"F.

e Raccordement "chauffage”
Douilles coudées avec écrou libre en 3/4"F.

e Raccordement "sanitaire”
Douilles coudées avec écrou libre en 1/2"F.

e Diamétre intérieur minimal des canali-
sations (en mm)

- gaz naturel {TN) 20 mm
- gaz propane (LL) 13 mm
- départ et retour chauffage 20 mm
- gau sanitaire froide et chaude 13 mm
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Het deksel van de aansluitdoos (E) op de
steunplaatlosmaken. Het plastic zakje bevat
de verschillende verbindingselementen die

U nodig heeft : verbindingsstukken,
kabelklemmen, beschermdopjes, ... De
elektrische voeding éénfasig 220 V
aanschakelen + Aarding en draden van de
kamerthermostaat of van de energie-
besparende klokthermostaat volgens de
schema's hieronder.

THEMIS 214/23

Zonder kamerthermostaat

(af te raden)

Verbindingsstukken 1 en 6 koppelen; de
aquastaat bedient de werking van de
brander, terwijl de pomp konstant draait.

Met kamerthermostaat
De thermostaat bedient de werking van de
brander en van de pomp.

220 V ~ oo
Aarding e

Zonder kamerthermostaat (af te raden)

by

E 4

Aansiuitdoos verwarmingsketel

Kamerthermostaat
220 V~

Aansluitdoos
verwarmingsketel

MA
¥
"

220V ~ ——LT'.J_@
Aarding —-——-{ ] 6] [
Energiebesparende P
klokthermostaat < g
Q) O O >

Met energiebesparende
kiokthermostaat

Dethermostaatbedient de werking
van de brander en van de pomp.

Aansluitdoos
verwarmingsketel

]
220V ~ ___
_Q

Aarding ==

=25,
&N

B &l
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- RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Dévisser le couvercle permettant I'accés au
bornier (E) sur la plaque support. Le petit
sachet plastique contient les différents élé-
ments de connexions que vous devrez utili-
ser . barrettes, serre-cables, bouchons de
protection ... Brancher I'alimentation électri-
que 220 V monophasé + Terre et les fils du
thermostat d’ambiance ou de I'économiseur
programmable selon les schémas ci-aprés.

THEMIS 214/23

Sans thermostat d'ambiance
Mettre la barrette entre 1 et 6 : 'aquastat
commande le fonctionnement du briieur,

Sans thermostat d'ambiance

220V ~ il

la pompe tourne en permanence.

Terre :

B @A

Bornier chaudiere

Thermostat

Avec thermostat d'ambiance
Le thermostat commande le fonctionne-
ment du brlleur et de la pompe.

Avec thermostat programmable
Le thermostat commande le fonctionne-
ment du brlleur et de la pompe.

220V~

Bornier chaudiére

d'ambiance : \I
WS |

220V ~

Tene ——

Thermostat
programmable

Bornier chaudiére

——
220 V ~ =
—L

Terre [

12
N

B k&l
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THEMIS 119 - THEMIS 123 - THEMIS 219 - THEMIS 223 - THEMIS 223 v

Zonder kamerthermostaat (af te raden)

A - verbindingsstuk tussen 1-2 en 2-3 : de
aquastaat bedient de werking van de brander,
terwijl de pomp konstant draait.

De werkingswijze van de pomp wordt bepaald door de uitgevoerde verbinding :

B - verbindingsstuk tussen 1-2 en 2-3 en
wegnemen van hetverbindingsstuk van de bundel
(metisolatie van de kabel schoenen) : de aquastaat
bedient de werking van de brander en van de

pomp.

Kamerthermostaat

Met kamerthermostaat of
energiebesparende kiokthermostaat

C en D - verbindingsstuk tussen 1-2 : terwijl de
pomp konstant draait.

E en F - verbindingsstuk tussen 2-3 : de
kamerthermostaat of energiebesparende
klokthermostaat bedient de werking van de
brander en van de pomp

Kamerthermostaat

e 220 V~ \$

AAA
AAA
Yy

: G 220V~ \é

220V ~
Aarding

220V ~
Aarding e

220V ~ =]
Aarding s

Aansluitdoos ketel

Energiebesparende
klokthermostaat

F

Aansluitdoos ketel

Energiebesparende

kiokthermostaat

2 o

6°¢]
QO 7 ¢
|
220V ~ o
Aarding =

220V ~ T | [ F
Aarding == N

Aansluitdoos ketel

Aansluitdoos ketel

installatievoorschriften 13
THEMIS 119 - THEMIS 123 - THEMIS 219 - THEMIS 223 - THEMIS 223 V
e mode de fonctionnement de la pompe est déterminé par le branchement effectué : Avecthermostat d'ambiance ou programmabie
Sans thermostat d'ambiance B - barrette entre 1-2, 2-3 et suppression de la  CetD - barrette entre 1-2 : fa pompe tourne en
A - barrette entre 1-2 et 2-3 : l'aguastat com-  barrette du faisceau (avec isolation des cosses) :  permanence.
mande le fonctionnement du brileur, la pompe  I'aguastat commande le fonctionnement du bri-  E et F - barrette entre 2-3 : la pompe est com-
tourne en permanence. leur et de la pompe. mandée par le thermostat d'ambiance ou
programmable.
Thermostat d'ambiance Thermostat d'ambiance
A
Sans thermostat d'ambiance |—'J
220 V ~ ™ 220V~ E' 7
REICE Terme == - o @
Bornier de la chaudiére Bornier de la chaudiére Bornier de la chaudiére
Thermostat programmable Thermostat programmable
©
r—o O 2Ps r—o O & '
220V ~ =N 220V - i | O TR
Teme == =6 B @ Terme == 6F B [
Bornier de fa chaudiére Bornier de la chaudiére
Notice d'installation 13



Nota :

THEMIS 223 mE

Keuze voor het nadraaien van de
pomp, zie page 17.

Zonder kamerthermostaat
(af te raden)

Zonder kamerthermostaat (af te raden)

220V~___ N
Aarding et | [5] |

Aansluitdoos ketel

Met kamerthermostaat

Kamerthermostaat
24V % \%

Aansluitdoos verwarmingsketel

220 V ~ el T
Aarding —_———‘.;_

B =
Bl B
= e

Met energiebesparende
klokthermostaat

Energiebesparende
kiokthermostaat

Aansluitdoos verwarmingsketel

220V~
Aarding sy

S
4D

= B

&l &
cff=

s/

installatievoorschriften

" RACCORDEMENT ELECTRIQUE

THEMIS 223 mE

voir page 17.

Nota : Choix de temporisation de pompe,

Sans thermostat d'ambiance

Terre

220V ~ R

Sans thermostat d'ambiance

=0 | 0 (Zxl
El 5 @

Bornier chaudiére

I'm|

Avec thermostat d'ambiance

Bornier chaudiére

220V ~
Tene oy

Thermostat
d'ambiance g \)!)

24V

= =
B E
=

y
,.]}

Avec thermostat programmabie

Thermostat
programmable

s
(P

B =
E B
H Kl

Ei,
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INGSKETEL

plaatsen van de verwarmingsketel

. véor elke verrichting moeten de leidingen
met behulp van een aangepast produkt
zorgvuldig gereinigd worden, omvuildesltjes
soals vijisel, soldeersel, olieresten en
verschillende vetten te verwijderen. Deze
stoffen kunnen in de verwarmingsketel
terechtkomen en er de goede werking van
verstoren.

N.B. : oplosmiddelen kunnen het circuit
peschadigen.

e De ketel aan de haak van de montage-
plaat hangen door middel van de
pevestigingsplaat met gleuf, welke zich

boven het expansievat bevindt.

e De verwarmingsketel laten zakken en op
de steunplaat laten rusten.

e De verbindingsbuis op de
rookgasafvoerpijp aansluiten. Over-
eenkomstig de norm NBN D 51.003 moet
deze buis in de afvoeropening van de
verwarmingsketel passen.

e Filters, dichtringen en debietbegrenzer
plaatsen, rekening houdend met de volgorde
en de richting aangeduid in afb. 6.

e De verschillende verbindingen tussen
verwarmingsketel en montage-plaat
vastschroeven.

e De connectors op de aansluitdoos
verbinden (E afb. 6).

v

R00KGASAFVOER =

e De afvoerleiding moet zodanig zijn dat er
in geen enkel geval kondensatiewater uit de
leiding in de verwarmingsketel kan insijpelen
(afb. 8).

e Voorde V modellen (aangesloten op een
mechanische afzuig installatie) :

- de afvoerleiding zo kort mogelijk houden
en bochten vermijden;

- deze buis en de afzuigopening moeten
bestendig zijn tegen eventuele kondensatie
alsook tegen de temperatuur (cirka 200 °C)
van de verbrandingsprodukien;
-dediameters vande afvoer-en afzuigbuizen
in acht nemen.

Afb. 8

1 002a

installatievoorschriften 15
ISE'EN'PLACE DE LA-CHAUDIERE
Pose de la chaudiére e Engager la languette située au dessus du  chaudiére et la plaque de raccordement.
Avant d'effectuer toute opération, il est né-  vased'expansiondanslecrochetderetenue. e Brancher les connecteurs électriques sur
cessaire de procéder au nettoyage soigné e Laisser descendre la chaudiére et la faire  le bornier (E fig. 6).
des canalisations & l'aide d'un produit ap-  reposer sur la plaque de support.
propri¢ afin d'éliminer les impuretés telles e Engagerle tuyaude raccordementdans le
gue limailles, soudures, huiles et graisses  conduit d'évacuation des gaz brilés.
diverses pouvant étre présentes. Cescorps  Conformément a fa norme N.B.N.D51003,
trangers seraient susceptibles d'étre en-  ce tuyau doit s'emboiter a l'intérieur de la
trainés dans la chaudiére, ce qui en pertur-  buse de la chaudiere.
berait le fonctionnement. e Mettre en place les filtres, les joints et le
limiteur de débit en respectant l'ordre et le
NB : un produit solvant risque d'endomma-  sens précisés sur la fig. 6.
ger le circuit. e Visser les différents raccords entre la
EVACUATION DES GAZ BRULES
e Le tracé de la tuyauterie d’évacuation e Pour les modéles V (raccordés sur Venti- Fig. 8
doit tre réalisé de fagon a ce qu'en aucun  lation Mécanique Contréiée)
cas I'eau de condensation pouvant prove- - prévoir une longueur de tuyaux d'évacua-
nir du conduit ne puisse ruisseler dans la  tion qui soit la plus courte possible et eviter
chaudiére (fig. 8). les coudes.
- ce tuyau et la bouche d’extraction doivent
résister a la condensation éventuelie des
produits de combustion ainsi qu'a leur tem-
pérature d'environ 200 °C.
- respecter les diameétres des buses d'éva-
cuation et d’extraction. =
*;
o
g
Notice .d'instaliation 15



Gasvoorziening

e Nagaan of de gasteller bijwerking van alle
gastoestellen op de installatie het nodige
debiet doorlaat.

e De kraan van de gasteller opendraaien.
e De dichtheid van de gasaansiuiting
nagaan.

Vullen van de circuits (afb. 8)e De
afsluitkraan (p) evenals de verschillende
warmwaterkranen helemaal opendraaienom
de installatie te ontluchten.

e Metde schakelaar (7 atb. 2en 3) op stand
(winter), alle afsluitkranon vertrek (q) en
terugloop (m) van het verwarmingscircuit,
de ontluchter (17 afb. 2 en 3) van de
warmtewisselaar, de stop (10 afb. 2 en 3)
van de ontluchter op de pomp en de
ontluchters van de installatie opendraaien.
e De kraan van de installatie opendraaien.
e ledereradiator ontluchten, totdat hetwater
normaal wegstroomt ¢n vervolgens alle
ontluchters (verwarmingsketel eninstallatie)
dichtdraaien.

e Destopnietterugplaatsen(10atb.2en 3).
e De kraan van de installatie dichtdraaien,
zodra de manometer (6 afb. 2 en 3) eendruk
van ongeveer 1 bar aanduidt.

Nota : de afsluitkranen p, q en m zijn open
wanneer de gleuf van de schroef in de
doorstroomrichting van het water wijst.

Elektrische voeding
e Nagaan of de verwarmingsketel op 220 V
aangesloten is.

REGELINGEN

Regeling van het debiet van het
radiatorencircuit (afb. 9)

Dit debiet dient in funktie van de
installatieberekening aangepast te worden.
De verwarmingsketel wordt geleverd metde
schroef (a) van de ingebouwde by-pass 1/2
toer opengedraaid; naargeiang debehoeften
deze schroef draaien (b.v. : indraaien om te
sluiten) om de beschikbare manometrische
hoogte aan het drukverlies van de installatie
aan de hand van de debist/druk kurve aan
te passen (afb. 4).

installatievoorschriften

‘MISE.EN'SERVICE =

Alimentation gaz

e S’assurer que le compteur laisse bien pas-
ser le débit nécessaire lorsque tous les ap-
pareils a gaz de linstallation sont en service.
@ Ouvrir le robinet du compteur.

e Vérifier 'étanchéité du raccordement gaz.

Remplissage des circuits (fig. 6)

@ Ouvrir en grand le robinet d’eau (p) ainsi
que les différents robinets d'eau chaude
pour purger l'instaliation.

e La manette (7 fig. 2 et 3) étant en position
% (hiver), ouvrir les vannes d'isolement dé-
part (q) et retour (m) du circuit de chauffage,
le purgeur (17 fig. 2 et 3)du corps de chautffe,
le bouchon (10 fig. 2 et 3) du purgeur situé
sur la pompe, les purgeurs de linstaliation.
e Ouvrir le robinet de i“nstaltation.

e Purger chaque radiziaur jusqu'a écoule-
ment normal de I'eau ouis refermer tous les
purgeurs (chaudiére et 'nstallation).

o Ne pas revisser fe bowchon (10 fig. 2 et 3).

e Fermer le robinet de l'installation dés que
la pression au manometre (6 fig. 2 et 3) se
situe entre 1 et 2 bar.

Nota : on considere les robinets d'arrét ou
d'isolement p, q, et m ouverts lorsque la
fente de la vis se trouve dans le sens de
|'écoulement.

Alimentation électrique
e S'assurer que la chaudiere est bien ali-
mentée en 220 V.

Réglage du débit du circuit chauffage
(fig. 9)

| est nécessaire d’acacter ce débit en fonc-
tion du calcul de l'insmiation.

La chaudiére est livras avec la vis (a) du
bipasse intégré ouver: 3e 1/2 tour; en fonc-
tion des besoins efiactuer la rotation de
cette vis (ex. : vissar pour fermer) pour
adapter la hauteur manometrique disponi-
ble a la perte de charge de finstallation
selon la courbe débin aression (fig. 4).

Notice Zrstallation
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Regeling van het verwarmingsvermogen
o THEMIS 214/23 : vast op 14 kW

o THEMIS 119, THEMIS 123, THEMIS 219,
THEMIS 223, THEMIS 223 V,
THEMIS 223 mE:Hetmaximumvermogen
van de ketel in centrale verwarming kan
geregeld worden tussen 8,7 kW en 18,6/
23,3 kW. Dank zij deze mogelijkheid kan het
geleverde vermogen aan de werkelijke
behoeften van de installatie worden
aangepast en worden de nadelen van een
overmatig vermogen vermeden, terwijl het
rendement hoog blijft. Deze regeling gebeurt
met een schroevendraaier door rotatie op de
potentiometer (21 afb. 2 en 3).

R 002

Nota : het verlagen van het vermogen in
centrale verwarming heeft geen enkele
invioed op het vermogen van de sanitaire
warmwatervoorziening.

Keuze voor het nadraaien van de pomp
op de alpha 223 mE (afb. 12)

Naargelang het type van installatie is het
aangewezen de duur voor het nadraaien
van de pomp in te stellen met behulp van
schakelaar 1, d.w.z. op 15 minuten (stand
ON}) of op 45 sekonden (stand OFF).

Regeling voor vioerverwarming
(THEMIS 223 mE)

e De voeler die zich op de terugloopbuis
bevindt afnemen en in de voelhuls van de
vertrekbuis verwarming plaatsen (afb.11).
e Op de hoofdkaart de schakelaars 2, 3
en 4 op ON zetten (afb. 12).

Afb. 11

Temperatuurvoeler
op de terugloopbuis
verwarming

N
™~ Temperatuurvoeler

op de vertrekbuis

verwarming

R 006

Regeling fabriek :

Schakelaar 1: nadraaien van de pomp
gedurende 45 sekonden

Schakelaar 2 : temperatuurvoeler op de
terugloopbuis verwarming

Schakelaars 3 en 4 : selektie hoge temperatuur

Belangrijk : de drie schakelaars 2, 3 en 4
moeten tegelijker tijd op ON of op OFF staan.

el 3=
allJe| Specifieke regeling voor
gd~|  vioerverwarming
-
(oN T TR

Schakelaar 1: het nadraaien van de pomp op
45 sekonden (OFF) of op
15 minuten (ON) instellen.

temperatuurvoeler geplaatst op
de vertrekbuis verwarming

uitgerust met een voelhuls (zakje

Schakelaar 2;

nr. 52349)

installatievoorschriften

"REGLAGES

Adaptation de la puissance chauffage

e THEMIS 214/23 ; valeur fixe & 14 kW.

e THEMIS 119, THEMIS 123, THEMIS 218,
THEMIS 223, THEMIS 223 V,
THEMIS 223 mkE:Lapuissance maximale
de la chaudiere en mode chauffage peut
étre réglée a toute valeur comprise entre
8,7 kW et 23,3 kW (8,7 kW et 18,6 kW pour
les THEMIS 119 et 218). Cette possibilite
permet d'assurer une adaptation de la puis-
sance fournie aux besoins réels de 'installa-
tion et d'éviter une surpuissance exagérée
tout en maintenant un rendement élevé. Ce
réglage s'effectue a l'aide d'un tournevis en
agissant sur le potentiomeétre (21 fig. 2 et 3).
Nota : la diminution de la puissance en
chauffage n'a aucune incidence sur la puis-
sance en eau chaude sanitaire.

Choix de temporisation de pompe sur
THEMIS 223 mE (fig. 12)

Selon le type d'installation, il convient de
sélectionnerle temps de post balayage de
pompe & l'aide de l'interrupteur 1, soit sur 15
minutes ( position ON) soit sur 45 secondes
{position OFF).

Adaptation pour un fonctionnement par
plancher chauffant (THEMIS 223 mE)

e Désengager le capteur situé sur la tubu-
lure retour et le placer dans le doigt de gant
de la tubulure départ chauffage (fig. 11).

e Positionner, sur la carte principale, les
interrupteurs 2, 3 et 4 sur ON (fig. 12).

Fig. 11

Capteur de tempé-
rature sur tubulure
retour chauffage

™~ Capteur de tempé- -
rature sur tubulure
départ chauffage

R 006

3=a ’a"
onT Torr)

Réglage usine:

interrupteur 1:post balayage de 45 secondes

Interrupteur 2:capteur de température placé sur la
tubuture retour chauffage

Interrupteur 3 et 4 : sélection haute température

Important: les trois interrupteurs 2, 3 et 4 doivent étre
positionnés ensemble, soit sur ON soit sur OFF

o
W) eo Réglage spécifique pour
%BIJN piancher chauffant
-
N T TOR

interrupteur 1: placer le post balayage soit 4 45
secondes (OFF), soit a 15 minu-
tes (ON)

interrupteur 2: capteur de température placé
sur la tubulure départ chauffage
équipée d'un doigt de gant
(pochette n° 52349)

Notice d'installation
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GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

De hoeveelheid warmte noodzakelijk om
aan uw komforteisen te beantwoorden, wordt
voortaan door een renova bulex wandketel
op gas geleverd.

Lees en bewaar deze handleiding : ze bevat
nuttig advies om uw toestel beter te leren
kennen en het maximum te halen uit de
voordelen die U ervan verwacht.

Naargelang het type zal uw verwarmingsketel
de volgende funktie hebben :

- THEMIS 119, THEMIS 123 :
verwarming;

-THEMIS 214/23, THEMIS 219, THEMIS 223,
THEMIS 223 V, THEMIS 223 mE : tweevoudig
gebruik (verwarming en onmiddellijk warm
water).

enkel

De THEMIS 119, 123, 214/23, 219, 223 en
223 mE modellen worden op een
rookgasafvoerpijp met natuurlijke afvoer
aangesloten.

De V modellen worden op een mechanische
afzuiginstallatie aangesloten.

'ALGEMENE KENMERKEN

Centrale verwarming

De verwarmingsketeis THEMIS 214/23
hebben een vast ver mogen in verwarming
van 14 kW dat bij het in-dienst-stellen voor
de andere modellen regelbaar is :
eTussen8en 18,6 kW (voor THEMIS 119 ¢en
THEMIS 219).

e Tussen 8,7 en 23,3kW (voor THEMIS 123,
THEMIS 223 en THEMIS 223 vV,
THEMIS 223 mE). Deze mogelijkheid
beantwoordt aan uw eisen kwa komfort en
zuinigheid, terwijl een overmatig vermogen
vermeden wordt.

Sanitair warm water

De verwarmingsketels THEMIS 214/23,
THEMIS 218, THEMIS 223 en V, THEMIS
223 mE produceren warm water.

Bij het openen van een warmwaterkraan
ontsteekt de brander onmiddeliijk; dank zjj
hetingebouwde regelsysteem wordt erwater
op een vrij konstante temperatuur
geproduceerd, waarbij deze temperatuur
afhankelijk is van het warmwaterdebiet.
Daarenboven beschikt U, indien nodig, over
het maximumvermogen van hettoestel voor
de warmwaterproduktie, zeifs indien dit
vermogen voor de behoeften vande centrale
verwarming verlaagd werd.
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Speciaal bij de V modellen

Deze toestellen die op een mechanische
afzuiginstallatie aangesloten worden, zijn
uitgerust met een ingebouwde beveiliging
die de verwarmingsketel voliedig uitschakelt,
wanneer om de een of andere reden de
afzuiging van de VMC-installatie

" PRESENTATION

NOTICE D'EMPLOI

L.a chaleur nécessaire pour votre confort est
désormais fournie par une chaudiére mu-
rale a gaz renova bulex.

Lisez et conservez cette brochure : vous y
trouverez de précieux conseils qui vous
aideront a bien connaitre votre appareil et &
profiter au maximun des services que vous
attendez de lui.

Selon son type, votre chaudiere vous four-
nira les services suivants :

- THEMIS 119, THEMIS 123 : chauffage
seul; ,

- THEMIS214/23, THEMIS 219, THEMIS 223,
THEMIS 223 V, THEMIS 223 mE : double
service (chauffage et eau chaude ins-
tantanée).

e Les modeéles THEMIS 119, 123, 214/23,
219, 223, et 223 mE sont raccordés a un
conduit d’évacuation des gaz briilés & tirage
naturel.

e Les modéles V sont prévus pour raccor-
dement sur une installation de Ventilation
Mécanique Contrélée.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Chauffage central

Les chaudieres THEMIS 214/23 ont une
puissance en chauffage fixe de 14 kW,
adaptable & la mise en service pour les
autres modéles :

e Entre 8 et 18,6 kW (pour THEMIS 119 et
THEMIS 219).

e Entre 8,7 et 23,3 kW (pour THEMIS 123,
THEMIS 223 et THEMIS 223 V, THEMIS
223 mE). Cette adaptabilité garantit, en évi-
tant toute surpuissance exagerée, les
meilleures conditions de confort et d’écono-
mie.

Eau chaude sanitaire

Les chaudiéres THEMIS 214/23,
THEMIS 219, THEMIS 223, THEMIS 223 V,
THEMIS 223 mE fournissent de I'eau
chaude instantanée.

A l'ouverture d'un robinet d'eau chaude, le
brileur s’aliume immédiatement et la
régulation intégrée vous permet d’obtenir de
I'eau a température sensiblement constante,
cette température dépendant du débit d'eau
chaude.

De plus, vous disposez si nécessaire de la
puissance maximate de I'appareil pour la
production d'eau chaude méme si cette
puissance a été réduite pour les besoins du
chauffage central.

Notice d'emploi

Spécial modéles V

Ces appareils, prévus pour étre raccordés
sur la bouche d'un conduit de Ventilation
Mécanique Contrélée, sont équipés d'un
dispositif de sécurité intégré qui provoque
I'arrét complet de la chaudiére si, pour une
raison quelconque, I'aspiration de la ventila-
tion mécanique n'est plus suffisante.




Demontage-plaatis uitgerustvaniinksnaar A 13

rechts met :

A - de terugloop centrale verwarming met
afsluitkraan (m),

B*- dekoudwatertoevoer metledigingsschroef
(n) en afsluit kraan (p),

C - het vertrek centrale verwarming met
afsluitkraan (q), ledigingsschroef (1) en
veiligheidsklep (s),

D* - het vertrek sanitair warm water,

E - de elektrische aansluitdoos,

F - de gastoevoer met gasveiligheidsklep.

* enkel op de verwarmingsketels voor
tweevoudig gebruik.

P 011b bis
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PLAQUE DE RACCORDEMENT -

La plaque de raccordement est équipée Fig. 13

de gauche a droite, de :

A - retour chauffage avec robinet d'isole-

ment (m).

B*- arrivée eau froide avec vis de vidange
(n) et robinet d’arrét (p).

C - départchauffage avec robinet d'isole-
ment (q), vis de vidange (r) et soupape
de sécurité (s).

D*- départ eau chaude sanitaire.

E - bornier de raccordement glectrique.

F - arrivée gaz avec robinet & clapet.

* uniguement sur chaudiéres double service.

P 011bbis

e e Notice d'emb/ol




het in-dienst-stellen van uw

Voor
verwarmingsketel :

e De kraan van de gasteller opendraaien.
e Nagaan of uw toestel elektrisch
aangesioten is.

¢ Nagaan of de centrale verwar-
mingsinstallatie met water gevuld is, zelfs
indien de verwarmingsketel enkel voor de
warm waterproduktie moet dienen. De druk
op de manometer (6) moet minstens 1 bar
bedragen. Indien dit niet het geval is, de

vulkraan op de installatie opendraaien en

vervolgens dicht draaien, zodra de vereiste
druk bersikt is.

e Nagaan of de afsiuitkranen van de cen-
trale verwarming open zijn : de gleuf van de
schroeven (m) en (q) moet in de door
stroomrichting wijzen.

ONTSTEKING

THEMIS 214/23 - THEMIS 119 - THEMIS 123 - THEMIS 219 - THEMIS 223 - THEMIS 223 V

e De drukknop (1) indrukken en ingedrukt
houden. De waakvlam wordt gevoed.
Enige ogenblikken laten doorstromen om de
lucht uit de leidingen te verwijderen.

e Zonder de drukknop los te laten, op de
pidzo-ontsteking (3) drukken : een vonk
ontsteekt de waakviam.

e De drukknop (1) nog ongeveer 20
sekonden ingedrukt houden om de
verwarming van het thermokoppel en de
inschakeling van de beveiliging toe te laten.
e De drukkop loslaten : de waakvlam moet
blijven branden. Indien dit niet het geval is,
betekent dit dat de beveiliging niet
ingeschakeld werd. Het volstaat de handeling
te herhalen. De verwarmingsketel is nu
werkingskliaar.

THEMIS 223 mE

e De drukknop (1) indrukken en loslaten. De
verwarmingsketel is werkingsklaar via het
bedieningsbord.

A 002a

A012a
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" VERIFICATIONS PRELIMINAIRES

Avant de mettre en service votre chaudiéere :
e QOuvrez le robinet du compteur a gaz;

e Assurez-vous que votre appareil est ali-
menté électriguement;

e Vérifiez que linstallation de chauffage
central est pleine d’eau, méme si votre
chaudiere ne doit servir que pour la produc-
tion d’eau chaude. La pression au manome-

tre (6) doit étre de 1 bar minimal. Sice n'est
pas le cas, ouvrez le robinet de remplissage
prévu surl'installation etrefermez dés quela
pression est afteinte.

e S'assurer que les robinets d'isolement du
chauffage central sont ouverts : la fente des
vis (m) et (q) doit &tre dans le sens de
I'écoulement.

_ALLUMAGE"

THEMIS 214/23 - THEMIS 119 - THEMIS 219 - THEMIS 123 - THEMIS 223 - THEMIS 223 V

e Appuyer sur le bouton poussoir (1) et le
maintenir enfoncé. Le gaz alimente Ia
veilleuse.

Laisser débiter quelques instants afin de
chasser 'air contenu dans les canalisations.
e Sans relacher le bouton, appuyer sur I'al-
lumeur pigzo électrique (3) afinde créerune
étincelle : la veilleuse s'allume.

e Maintenir le bouton (1) enfoncé pendant
encore environ 20 secondes afin de permet-
tre I'échauffement du thermocouple et 'ar-
mement du dispositif de sécurité.

e Relacher le bouton poussoir : la veilleuse
doit rester allumée. Si ce n'est pas le cas,
cela signifie que le dispositif de sécurité ne
s'est pas armé. Il suffit de recommencer
F'opération.

La chaudiére est alors préte a fonctionner.

THEMIS 223 mE

e Appuyer sur le bouton poussoir (1) et le
reladcher. La chaudiére est alors préte a
fonctionner sous le contrble du boitier de
commande et d'allumage.

Notice d'emploi




' [WERKING - NAZICHT

Vverwarming en warm water

¢ De schakelaar (7 afb. 14 en 15) op stand
& (winter) zeften.

o Dekamerthermostaatop maximum zetten,
sodat de verwarmingsketel enkel op zin
eigen regeling werkt.

e Deknop (4 afb. 14 en 15) bedienen om de
prander te onisteken en te doven. Naar
rechts draaien om de temperatuur te
verhogen, naar links om ze te verlagen : de
prander zal starten of stoppen.

o De temperatuur tot het maximum laten
stijgen, terwijt alle kranen van de radiatoren
open zijn. Met de warmte zullen de gassen
die in het water van de centrale verwarming
zitten, vrijkomen :

- de gassen meegevoerd naar o
verwarmingsketel, worden automatisch door
de ingebouwde vlotter ontiuchter afgevoers
(losgemaakte stop 10 afk. 2 en 3.

-De overeenstemmends ontiuchters openen
alsook iedere radiater ontiucnien o Ge
gassen die vastzitten op de hoogste punten
van de installatie, te verwijderen,

o Na deze handeling dient ds waterdruk op
een minimum van 1 bar ingesteld ie worder
zoals  aangeduid in hoofdstui
"Indienststelling"”.

e De instaliatie ic werkingskiaar ir
verwarming : de knop (4 afb. 14 en 15)

bedienernn om een aan de behoetften
aangepaste watertemperatuur te verkrijgen
en de kamerthermostaat op de gewenste
temperatuur instellen.

Enkel sanitair warm water

De schakelaar (7) op stand -
zetten.

De verwarming wordt onderbroken en de
verwarmingsketel verzekert enke! de
warmwaterproduktie.

e Een warmwateraftapkraan openen.
Naargelang het verkregen waterdebiet
moduleert het in de verwarmingsketel
ingebouwde regelsysteem het gas
automatisch naar de brander om een vrij
konstante temperatuur te handhaven.
Bovendien is de verwarmingskeie! uitgerust
met een debietbegrenzer die de gebruiker
een groter komfort garandeer:.

(zomer)

gebruiksvoorschrifier

Bij de verwarmingsketels THEMIS 223 mE
wordt de sanitaire warmwater temperatuur
metknop (22)ingesteld : naarrechts draaien
om de temperatuur te verhogen. naar links
om ze te verlagen.

Uitschakelen van de verwarmingskete!
« De drukknop (2 afb. 14 en 15) indrukken
om de gastoevoerkraan te siuiten. De
waakvlam dooft binnen enkele sekonden en
de elektrische voeding van de
verwarmingsketel wordt automatisch
onderbroken.

Speciaal bij de V modelien

Aivorens de rookgasaivoerpijp te monteren
dient de ingebouwde VMC-beveiiiging
nagekeken te worden.

e Derookgasafvoervan de verwarmingskete!
afsiviten. terwill de branger op
maximumvermogen werki.

e Hetioestel moet na ongeveer 2 minuten in
veilicheid  treden, waardoor de
verwarmingskete! volledig stilvaf.

FONCTIONNEMENT - VERIFICATION

Chauffage et eau chaude
e Mettre le selecteur (7 fig. 14 e 15 sur
% (hiver),
e Régler le thermostat d'ammiance & 12 tem-
pérature maximale afin de piacer iz chau-
diere sous I'unique contrdle de sa reguiatior..
e Manipuler ie bouton (4 fig. 74 et 15) afinde
provoguer l'allumage et F'extinction du bri-
leur. Tourner & dioite pou; augmemes ic
température. a gaucne pour fa diminuer : iz
braleur se mettra en marche ou s'arrélerz.
e Laisser |z température s'élever au maxi-
mum, tous les robinets de radiateurs etant
Ouyerts. L'augmentation de chaleur va en-
trainer e degagement des gaz contenus
dans I'eau gu circuit de chaufiage central
-Les gaz enrainés vers Ia chaudiére seront
utomatiquement évacués par le degazeur
Purgeur intégré (bouchon 10 fig. 2 et 3
desserra),
‘PLGS 9az prisonniers aux points hauts de
Yinstallation seront elimings par ouverture
&S purgeurs correspondants ainsi que par
a Purge de chaque radiateur.
® Aprés cette opération, il convient de réta-
. “r,‘a Pressiond'eau & 1 bar minimal comme
'”dfF{Ué au chapitre "Mise en service".
® L'installation est préte a fonctionner en
thautfage :tourner le bouton (4 fig. 14 et 15)
;‘é“” d’Obtenir une température d'eau adap-
€ aux besoins et régler le thermostat d’am-
P8Nnce & la température souhaitée.

Eau chaude sanitaire seuis
e Mettre le sélecteur (7) sur -« (&1,
Le chauffage est interrompu. le chaudiére

assure uniquement la proauciior d'eav

chaude.

« Ouvrir un robinet d'eau chaude.

Suivant le débit d'eau obtenu. I& reguiation
integree a la chaudiére moduierz automati-
auement e gaz au brleu: atin de maintenir
une temperaiure sensiblemen: constante.
Deplusiachaudiare estequipee d'unlimiteur
de debit qui assure & l'utilisateur un meilieur
coniori.

Pour les chaudiéres THEMIS 223 mE. le
bouton (22) permet le régiage de la tempé-
rawre de l'eau chaude sanitaire : tourner
versia droite pour augmenter latempérature,

vers la gauche pour la diminuer,

Notice d'emploi

Arrét de la chaudiere

¢ Appuyer sur le bouton poussoir (2 fig. 14
el 15). ce qui provoque ia fermsture du
repinetgaz. Laveilleuse s'éieinten auelgues
secondes et I'alimentation électriqus de
chaudiere est automatiauement coupés

[=3

Special modéles V

~a veriiication au dispositil intégre de secu-
rité VMO (Ventilanon Mecanigue contrélae.
se fera avant la mise en place gu congui
d'evacuation des gaz brilés. .

« Oowrer {a buse d'évacuation de ia chau-
diere. le brlleur é1ani allumé a sa puissance
maximale,

e Lz mise en securite de l'appareil doi: se
proouire aprés environ 2 minutes de fonc-
tionnement et se traduire par 'arrés complet
de la chaudiére.




In geval van stroomonderbreking

De verwarmingsketel stopt, maar de
waakviam blijft branden.

Zodra de stroom hersteld is, slaat de
verwarmingsketel automatisch weer aan.

Wanneer de gastoevoer wegvait

De waakviam dooft en de beveiliging
veroorzaakt automatisch het uitschakelen
van de verwarmingsketel.

Wanneer de gastoevoer hersteld is, moet de
verwarmingsketel opnieuw in-dienst-gesteld
worden zoals beschreven in hoofdstuk
"Ontsteking”.

Speciaal bij de V model

indien de afzuiging door de VMC-installatie
onderbroken wordt, veroorzaakt de
ingebouwde beveiliging automatisch het
uitschakelen van de verwarmingsketel.
Indien de werking van de VMC-instllatie
opnieuw normaal is, moet de
verwarmingsketel opnieuw in-dienst-gesteld
worden zoals beschreven in hootdstuk
"Ontsteking".

Een centrale verwarmingsinstaliatie kan niet
behoorlijk werken, indien ze niet voliedig
metwater gevuld is en niet behoorlijk ontlucht
werd. Indien aan deze voorwaarden niet
voldaan werd, kan men voigende
moeilijkheden verwachten :

e Geluid veroorzaakt door het koken van het
water in de verwarmingsketel : de druk op de
manometer nakijken (6 afb. 14 en 15).
indien de druk onder 1 bar zakt, water
bijvoegen zoals beschreven in hoofdstuk
"Indienststelling" (hetis normaal dat de druk
die de manometer aanduidtlager is in koude
toestand dan in warme toestand).

e Geluid van waterval in de radiatoren : de
radiatoren ont luchten en de druk hersteilen.
Indien de instaliatie te vaak met water moet
bijgevuld worden, onze na-verkoopdienst
verwittigen, want het kan gaan om :

- kleine lekken in de installatie waarvan de
oorzaak moet opgespoord worden;

- korrosie van het verwarmingscircuit die
een aangepaste waterbehandeling vereist.

LEDIGEN
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Indien er in geval van afwezigheid gevaar
voor vorst bestaat, moet de installatie
geledigd worden. Om deze handeling echter
te vermijden is het mogelijk een
antivriesmiddel speciaal voor centrale
verwarmingsinstallaties  aan het
verwarmingscircuit toe te voegen, bij een
maximumkoncentratie van 15 % in volume.

Ledigen van het verwarmingscircuit
o De aftapkraan op het laagste punt van de
installatie openen.

e Een luchtinlaat creéren door bijvoorbeeld
een ontluchter van de installatie of de
ledigingsschroef (r afb. 6 en 13) van de
verwarmingsketel te openen.

Ledigen van het sanitaire circuit

e De stopkraan van de watermeter sluiten.
e £én of meerdere Kranen openen.

o Volledig ledigen door de schroef (n afb. 6
en 13) op de montage-plaat van de
verwarmingsketel te verwijderen.

gebruiksvoorschriften

Ledigen van de verwarmingsketel alleen
(afb. 6 en 13)

e Alle kranen van vertrek (q) en terugloop
verwarming (m) dichtdraaien.

s De ledigingsschroef (r) op het vertrek
verwarming los schroeven en een luchtiniaat
credren door bijvoorbeeld de ontiuchter van
dewarmtewisselaar (17 afb. 2en 3) te openen.
e De waterafsiuitkraan (p) dichtdraaien.

o Eenwarmwateraftapkraan opendraaienen
vervolgens de ledigingsschroef (n) op de
waterafsluitkraan verwijderen.

IDENTS DE FONCTIONNEMENT

En cas de coupure de courant

La chaudiére cesse de fonctionner, mais la
veilleuse reste allumée.

Dés que le courant revient, la chaudiere se
remet automatiquement en service.

En cas de coupure de gaz

La veilleuse s'éteint et le dispositif de sécu-
rité provoque automatiquementla disjonction
de la chaudiere.

Lorsque le gaz revient, il faut remettre en
service la chaudiére en reprenant le proces-
sus indiqué au chapitre "Allumage”.

Spécial modele V
En cas d'interruption de la Ventilation Méca-
nique Controlée, le dispositif de sécurite

intégré provoque automatiquement la
disjonction de la chaudiére. Remettre en
service la chaudiére en reprenant le proces-
sus indiqué au chapftre "Allumage”.

En cas de nouvelle disjonction, faire appel
immédiatement & un technicien qualifie.

Une installation de chauffage central ne
peut pas fonctionner correctement si elle
n'est pas entigrement remplie d’eau, et bien
débarrassée de I'air contenu a l'origine.

Si ces conditions ne sont pas remplies, on
doit s'attendre & :

e Du bruit d0 & I'ébullition de I'eau dans la
chaudiére ; vérifiez la pression indiquée au
manometre (6 fig. 14 et 15 ).

Silapression descend au-dessous de 1 bar,

ajoutez de I'eau comme indiqueé au chapitre
"Mise en service" (il est normal que la pres-
sion lue au manométre soit plus basse a
froid qu'a chaud).

e Du bruit de chute d'eau dans les radia-
teurs: purgez air contenu dans les radia-
teurs et réajustez la pression.

Si les apports deviennent trop fréquents,
avertissez votre service aprés-vente car i
peut s'agir .

- de fuites légéres sur Iinstallation et dont il
faudrait rechercher 'origine;

- d’'une corrosion du circuit de chauffage
auquel il faudrait remédier par un traitement
approprié de I'eau du circuit.
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Si, envotre absence, il y arisque de gel, il est
nécessaire de vidanger llinstallation.
Toutefois, pour éviter cette opération, il est
possible d'ajouter au circuit chauffage de
I'antigel spécial chauffage central ala con-
centration maximale de 15% en volume.

Vidange du circuit chauffage
o Ouvrir le robinet de vidange prévu au point
bas de l'installation.

e Faire une prise d'air en ouvrant par exem-
ple, un purgeur de I'installation ou la vis de
vidange (r fig. 6 et 13) de la chaudiere.

Vidange du circuit sanitaire

e Fermer le robinet du compteur d’eau.

o Ouvrir un ou plusieurs robinets.

o Finir la vidange en Otant la vis (n fig. 6 et
13) de la plaque de raccordement de la
chaudiére.

Vidange de la chaudiére seule (fig. 6 et 13)
o Fermer les robinets départ chauffage (a)

" et retour chauffage (m).

o Ouvrir la vis de vidange (r) située sur le
départ chautfage et faire une prise d’air, en
ouvrant par exemple le purgeur de f'échan-
geur (17 fig. 2 et 3).

e Fermer le robinet d'arrét d’eau (p)-

o Ouvrir un robinet de puisage d'eau chaude
puis 6ter la vis de vidange (n) située sur la
douille.

Notice d'emploi




Enkel de overgang van aardgas op
propaangas is toegestaan. In dit gevalis het
noodzakelijk enkele onderdeien van de
verwarmingsketel te wijzigen. Hiervoor

gebruikt men het zakje "Veranderen van
gas" met de inspuiters brander, de inspuiter
waakvlam en een in fabriek afgesteld
gasmechanisme.

Deze wijzigingen en de regelingen die ze
vereisen, mogen enkel door een bevoegd
vakman gebeuren.

ONDERHOUD

Het onderhoud bestaat uit de volgende
handelingen :

e het reinigen van de verbrandingskamer,
van de warmtewisselaar en van de
rookgasafvoerpijpen van de verwar-

mingsketel;
e het reinigen van de brander;
¢ het reinigen van de waakviam

(uitgezonderd de THEMIS 223 mE);

e het nakijken van de dichtheid van het
gascircuit van de verwarmingsketel;

¢ het nakijken van de dichtheid van de
rookgasafvoercircuit van de
verwarmingsketel;

e het nakijken van de dichtheid van het
watercircuit;

e het nakiken van de toestand van het
elekirische circuit (kabel, transformator,
zekeringen);

¢ het testen van de goede werking van de
verwarmingsketel :

- korrekt debiet van de brander;

- werking van de ontsteking;

- werking van de beveiligingen;

-werking van de regelingen (kamer-
thermostaat, ketelthermostaat).

Het jaarlijkse onderhoud moet uitgevoerd worden door een vakman; gelieve U te wenden tot uw installateur of tot onze naverkoopdienst

Bulex Service :

2018 ANTWERPEN
Brederodestraat 195
L 03 /237.56.36
Fax 03/237.22.72

BRUXELLES 1070 BRUSSEL
Rue de Birminghamstraat 53
= 02/410.28.85

Fax 02/410.55.61

9000 GENT
Galglaan 107

= 091/21.47.67
Fax 081/21.47.68

3500 HASSELT
Maastrichtersteenweg 147 b
= 011/22.33.55

Fax 011/23.11.20

4020 LIEGE

Bld. Poincarré 4

™ 041/42.06.02
Fax 041/42.17.74

5000 NAMUR
Rue St Nicolas 80/82
= 0B1/22.43.12

Fax 081/22.43.41

Wijzigingen voorbehouden
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Seule I'adaptation de gaz naturel en gaz  al'aide d'une pochette dite "changementde  Ces modifications et les nouveaux réglages
propane est autorisée. En cas de change-  gaz’ composée des injecteurs brileurs, de  qu'elies supposent ne peuvent étre effec-
ment, il est nécessaire de modifier certains  linjecteur veilleuse et d'un mécanisme gaz  tués que par un professionnel qualifie.
éléments de la chaudiere; ceci sera réalisé  réglé en usine.
ENTRETIEN
L'entretien consiste en les opérations sui- e la vérification de I'étanchéité du circuitgaz e la vérification, par essai. du bon fonction-
vantes : de la chaudiére; nement de la chaudiére :
o le nettoyage de la chambre de combus- e la vérification de I'étanchéité du circuitdes - débit correct du brlieur,
tion, de I'échangeur et des conduits de gaz ~ gaz brulés de la chaudiere; - fonctionnement du systeme d'allumage,
brilés de la chaudiére; ¢ la vérification de I'étanchéité du circuit - fonctionnement des organes de sécurité,
e ie nettoyage du brileur; d'eau; - fonctionnement des organes de régulation
ele nettoyage de la veilleuse (sauf e l'examende I'état du circuit électrique (ca-  (thermostat d'ambiance, thermostat de
THEMIS 223 mE); ble, transformateur, coupe-circuits); chaudiere).
L'entretien annuel doit étre fait par un professionnel, adressez-vous a votre installateur ou & notre service aprés-vente Bulex Service :
2018 ANTWERPEN 8000 GENT 4020 LIEGE
Brederodestraat 195 Galgiaan 107 Bld. Poincarré 4
T 03/237.56.36 T 081/21.47.67 = 041/42.06.02
Fax 03/237.22.72 Fax 091/21.47.68 Fax 041/42.17.74
BRUXELLES 1070 BRUSSEL 3500 HASSELT 5000 NAMUR
Rue de Birminghamstraat 53 Maastrichtersteenweg 147 b Rue St Nicolas 80/82
T 02/410.28.95 = 011/22.33.55 = 081/2243.12
Fax 02/410.55.61 Fax 011/23.11.20 Fax 081/22.43.41

sous réserve de modifications
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