
Produit Type Référence Indice EEI de la 
pompe

Puissance maximale 
de la pompe

chaudière combi ThemaTek C25 (H/L-BE) 0010015374 0,2 45W
chaudière combi ThemaClassic C30 (H/L-BE) 0010015375 0,2 45W
chaudière combi THERMOMASTER 25/30 -A (P-BE) 0010016079 0,2 45W
chaudière combi THERMOMASTER 18/25 - A (E-BE) 0010016077 0,2 45W
chaudière combi THERMOMASTER 25/30 - A (E-BE) 0010016078 0,2 45W
chaudière combi THERMOMASTER 30/35 - A (E-BE) 0010016667 0,2 60W
chaudière combi IsoTwin Condens 25/30 -B (E-BE) 0010017330 0,2 45W
chaudière combi IsoTwin Condens 30/35 -B (E-BE) 0010017331 0,2 75W
chaudière combi IsoTwin Condens 30/35 -B (P-BE) 0010017352 0,2 75W
chaudière combi Thema Condens 25/30 -A  (E-BE) 0010017363 0,2 45W
chaudière combi Thema Condens 30/35 -A  (E-BE) 0010017364 0,2 45W
chaudière combi Thema Condens 25/30 -B (P-BE) 0010017423 0,2 45W
chaudière combi Thema Condens 25/30 -B (E-BE) 0010017365 0,2 45W
chaudière combi Thema Condens 30/35 -B (E-BE) 0010017366 0,2 45W
chaudière solo THEMA CONDENS F AS 65 A 0010017838 0,23 140W
chaudière solo THEMA CONDENS F AS 45 A 0010017837 0,23 87W
chaudière solo ThemaCONDENS F AS 80 0010010817 no pump
chaudière solo THERMOMASTER AS 30 -A (E-BE) 0010016080 0,2 60W
chaudière solo Thema Condens AS 25 -A  (E-BE) 0010017361 0,2 45W
chaudière solo Thema Condens AS 30 -B  (E-BE) 0010017362 0,2 45W
chaudière solo Thema Condens AS 12 -A (E-BE) 0010017360 0,2 45W

* Sous réserve de modifications
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