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ThermoMaster 18/25 - A (E-BE) ThermoMaster 25/30 - A (E-BE) ThermoMaster 30/35 - A (E-BE)
Numéro d’article 0010016077 0010016078 0010016667

Type de générateur Appareil à combustion Appareil à combustion Appareil à combustion

Sous-type de générateur Chaudière à eau chaude à 
condensation

Chaudière à eau chaude à 
condensation

Chaudière à eau chaude à 
condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel

Hors du volume protégé Non Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Oui Oui Oui

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles 
produits principalement par biomasse Non Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 18 kW 25 kW 30 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non

Chaudière maintenue à température Non Non Non

Rendement à 30% de charge (par 
rapport au PCS) 98,9 % 98,9 % 98,9 %

Température de retour à 30% de 
charge 30° 30° 30°

Onglet Circulateur
Nom Circulateur chaudière Circulateur chaudière Circulateur chaudière

Introduction directe de la puissance 
installée Oui Oui Oui

Puissance installée 45 W 45 W 60 W

Type de circulateur A rotor noyé avec régulation 
(excepté régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec régulation 
(excepté régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec régulation 
(excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui

EEI 0.2 0.2 0.2

Onglet Eau chaude sanitaire
Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Présence d’un échangeur interne 
(production instantanée)

Présence d’un échangeur interne 
(production instantanée)

Présence d’un échangeur interne 
(production instantanée)

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW

Puissance (nominale ou thermique) 18 kW 25 kW 30 kW

Température constante Non Non Non

Type d’échangeur Interne Interne Interne

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui

Profil XL XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 86 % 86 % 84 %

Chaudières murales mixtes à condensation

• ThermoMaster 18/25 - A (E-BE) (Référence : 0010016077)

• ThermoMaster 25/30 - A (E-BE) (Référence : 0010016078)

• ThermoMaster 30/35 - A (E-BE) (Référence : 0010016667)

https://www.bulex.be/particuliers/
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Thema Condens 25/30 -A  (E-BE) Thema Condens 30/35 -A  (E-BE)
Numéro d’article 0010017363 0010017364

Type de générateur Appareil à combustion Appareil à combustion

Sous-type de générateur Chaudière à eau chaude à condensation Chaudière à eau chaude à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel

Hors du volume protégé Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Oui Oui

Mise sur le marché antérieure au 26/09/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits 
principalement par biomasse Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 25 kW 30 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Chaudière maintenue à température Non Non

Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) 98,4 % 98 %

Température de retour à 30% de charge 30° 30°

Onglet Circulateur
Nom Circulateur chaudière Circulateur chaudière

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui

Puissance installée 45 W 45 W

Type de circulateur A rotor noyé avec régulation (excepté 
régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec régulation (excepté 
régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui

EEI 0.2 0.2

Onglet Eau chaude sanitaire

Configuration du stockage ou de l’échangeur Présence d’un échangeur interne 
(production instantanée)

Présence d’un échangeur interne 
(production instantanée)

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW

Puissance (nominale ou thermique) 25 kW 30 kW

Température constante Non Non

Type d’échangeur Interne Interne

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui

Profil XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 84 % 84 %

Chaudières murales mixtes à condensation

• Thema Condens 25/30 -A  (E-BE) (Référence : 0010017363)

• Thema Condens 30/35 -A  (E-BE) (Référence : 0010017364)

https://www.bulex.be/particuliers/
https://www.bulex.be/particuliers/
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Product-ID ThemaFast Condens 
20/26-CS/1 (N-BE)

ThemaFast Condens 
25/31-CS/1 (N-BE)

ThemaFast Condens 
30/35-CS/1 (N-BE)

ThemaFast Condens 
25/31-CS/1 (P-BE)

Numéro d’article 0010043888 0010043889 0010043890 0010025114

Type de générateur Appareil à combustion Appareil à combustion Appareil à combustion Appareil à combustion

Sous-type de générateur Chaudière à eau 
chaude à condensation

Chaudière à eau 
chaude à condensation

Chaudière à eau 
chaude à condensation

Chaudière à eau 
chaude à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel

Hors du volume protégé Non Non Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Oui Oui Oui Oui

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles 
produits principalement par biomasse Non Non Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 20 kW 25 kW 30 kW 25 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non

Chaudière maintenue à température Non Non Non Non

Rendement à 30% de charge (par 
rapport au PCS) 98,9 % 98,7 % 98,6 % 96,6 %

Température de retour à 30% de 
charge 30° 30° 30° 30°

Onglet Circulateur
Nom Circulateur chaudière Circulateur chaudière Circulateur chaudière Circulateur chaudière

Introduction directe de la puissance 
installée Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 45 W 45 W 45 W 45 W

Type de circulateur
A rotor noyé avec 

régulation (excepté 
régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 

régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 

régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 

régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui Oui

EEI 0.2 0.2 0.2 0.2

Onglet Eau chaude sanitaire

Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Présence d’un 
échangeur interne 

(production instantanée)

Présence d’un 
échangeur interne 

(production instantanée)

Présence d’un 
échangeur interne 

(production instantanée)

Présence d’un 
échangeur interne 

(production instantanée)

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW

Puissance (nominale ou thermique) 20 kW 25 kW 30 kW 25 kW

Température constante Non Non Non Non

Type d’échangeur Interne Interne Interne Interne

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui Oui

Profil XL XL XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 86 % 86 % 86 % 85 %

Chaudières murales mixtes à condensation

• ThemaFast Condens 20/26-CS/1 (N-BE) (Numéro d’article 0010043888)

• ThemaFast Condens 25/31-CS/1 (N-BE) (Numéro d’article 0010043889)

• ThemaFast Condens 30/35-CS/1 (N-BE) (Numéro d’article 0010043890)

• ThemaFast Condens 25/31-CS/1 (P-BE) (Numéro d’article 0010025114)

https://www.bulex.be/particuliers/
https://www.bulex.be/particuliers/
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ThemaFast Condens 
20/26-CS/1 (N-BE)

ThemaFast Condens 
25/31-CS/1 (N-BE)

ThemaFast Condens 
30/35-CS/1 (N-BE)

ThemaFast Condens 
25/31-CS/1 (P-BE)

Numéro d’article 0010025076 0010025077 0010025078 0010025114

Type de générateur Appareil à combustion Appareil à combustion Appareil à combustion Appareil à combustion

Sous-type de générateur Chaudière à eau 
chaude à condensation

Chaudière à eau 
chaude à condensation

Chaudière à eau 
chaude à condensation

Chaudière à eau 
chaude à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel

Hors du volume protégé Non Non Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Oui Oui Oui Oui

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles 
produits principalement par biomasse Non Non Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 20 kW 25 kW 30 kW 25 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non

Chaudière maintenue à température Non Non Non Non

Rendement à 30% de charge (par 
rapport au PCS) 98,9 % 98,7 % 98,6 % 96,6 %

Température de retour à 30% de 
charge 30° 30° 30° 30°

Onglet Circulateur
Nom Circulateur chaudière Circulateur chaudière Circulateur chaudière Circulateur chaudière

Introduction directe de la puissance 
installée Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 45 W 45 W 45 W 45 W

Type de circulateur
A rotor noyé avec 

régulation (excepté 
régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 

régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 

régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 

régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui Oui

EEI 0.2 0.2 0.2 0.2

Onglet Eau chaude sanitaire

Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Présence d’un 
échangeur interne 

(production instantanée)

Présence d’un 
échangeur interne 

(production instantanée)

Présence d’un 
échangeur interne 

(production instantanée)

Présence d’un 
échangeur interne 

(production instantanée)

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW

Puissance (nominale ou thermique) 20 kW 25 kW 30 kW 25 kW

Température constante Non Non Non Non

Type d’échangeur Interne Interne Interne Interne

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui Oui

Profil XL XL XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 86 % 86 % 86 % 85 %

Chaudières murales mixtes à condensation

• ThemaFast Condens 20/26-CS/1 (N-BE) (Référence : 0010025076)

• ThemaFast Condens 25/31-CS/1 (N-BE) (Référence : 0010025077)

• ThemaFast Condens 30/35-CS/1 (N-BE) (Référence : 0010025078)

• ThemaFast Condens 25/31-CS/1 (P-BE) (Référence : 0010025114)

https://www.bulex.be/particuliers/
https://www.bulex.be/particuliers/
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ThemaPlus Condens MA 20/26-
CS/1 (N-BE)

ThemaPlus Condens MA 25/31-
CS/1 (N-BE)

ThemaPlus Condens MA 30/35-
CS/1 (N-BE)

Numéro d’article 0010025079 0010025080 0010025081

Type de générateur Appareil à combustion Appareil à combustion Appareil à combustion

Sous-type de générateur Chaudière à eau chaude à 
condensation

Chaudière à eau chaude à 
condensation

Chaudière à eau chaude à 
condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel

Hors du volume protégé Non Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Oui Oui Oui

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles 
produits principalement par biomasse Non Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 20 kW 25 kW 30 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non

Chaudière maintenue à température Non Non Non

Rendement à 30% de charge (par 
rapport au PCS) 99,1 % 98,7 % 98,6 %

Température de retour à 30% de 
charge 30° 30° 30°

Onglet Circulateur
Nom Circulateur chaudière Circulateur chaudière Circulateur chaudière

Introduction directe de la puissance 
installée Oui Oui Oui

Puissance installée 43 W 50 W 50 W

Type de circulateur A rotor noyé avec régulation 
(excepté régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec régulation 
(excepté régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec régulation 
(excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui

EEI 0.2 0.2 0.2

Onglet Eau chaude sanitaire
Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Présence d’un échangeur interne 
(production instantanée)

Présence d’un échangeur interne 
(production instantanée)

Présence d’un échangeur interne 
(production instantanée)

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW

Puissance (nominale ou thermique) 20 kW 25 kW 30 kW

Température constante Non Non Non

Type d’échangeur Interne Interne Interne

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui

Profil XL XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 83 % 82 % 83 %

• ThemaPlus Condens MA 20/26-CS/1 (N-BE) (Référence : 0010025079)

• ThemaPlus Condens MA 25/31-CS/1 (N-BE) (Référence : 0010025080)

• ThemaPlus Condens MA 30/35-CS/1 (N-BE) (Référence : 0010025081)

Chaudières murales mixtes à condensation

https://www.bulex.be/particuliers/
https://www.bulex.be/particuliers/
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ThemaPlus Condens MA 20/26-
CS/1 (N-BE)

ThemaPlus Condens MA 25/31-
CS/1 (N-BE)

ThemaPlus Condens MA 30/35-
CS/1 (N-BE)

Numéro d’article 0010043891 0010043892 0010043893

Type de générateur Appareil à combustion Appareil à combustion Appareil à combustion

Sous-type de générateur Chaudière à eau chaude à 
condensation

Chaudière à eau chaude à 
condensation

Chaudière à eau chaude à 
condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel

Hors du volume protégé Non Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Oui Oui Oui

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles 
produits principalement par biomasse Non Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 20 kW 25 kW 30 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non

Chaudière maintenue à température Non Non Non

Rendement à 30% de charge (par 
rapport au PCS) 99,1 % 98,7 % 98,6 %

Température de retour à 30% de 
charge 30° 30° 30°

Onglet Circulateur
Nom Circulateur chaudière Circulateur chaudière Circulateur chaudière

Introduction directe de la puissance 
installée Oui Oui Oui

Puissance installée 43 W 50 W 50 W

Type de circulateur A rotor noyé avec régulation 
(excepté régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec régulation 
(excepté régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec régulation 
(excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui

EEI 0.2 0.2 0.2

Onglet Eau chaude sanitaire
Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Présence d’un échangeur interne 
(production instantanée)

Présence d’un échangeur interne 
(production instantanée)

Présence d’un échangeur interne 
(production instantanée)

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW

Puissance (nominale ou thermique) 20 kW 25 kW 30 kW

Température constante Non Non Non

Type d’échangeur Interne Interne Interne

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui

Profil XL XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 83 % 82 % 83 %

• ThemaPlus Condens MA 20/26-CS/1 (N-BE) (Numéro d’article 0010043891)

• ThemaPlus Condens MA 25/31-CS/1 (N-BE) (Numéro d’article 0010043892)

• ThemaPlus Condens MA 30/35-CS/1 (N-BE) (Numéro d’article 0010043893)

Chaudières murales mixtes à condensation

https://www.bulex.be/particuliers/
https://www.bulex.be/particuliers/
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IsoTwin Condens T 25/31-CS/1 
(N-BE)

IsoTwin Condens T 30/35-CS/1 
(N-BE)

IsoTwin Condens T 25/31-CS/1 
(P-BE)

Numéro d’article 0010043894 0010043895 0010039987

Type de générateur Appareil à combustion Appareil à combustion Appareil à combustion

Sous-type de générateur Chaudière à eau chaude à 
condensation

Chaudière à eau chaude à 
condensation

Chaudière à eau chaude à 
condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel Propane

Hors du volume protégé Non Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Oui Oui Oui

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles 
produits principalement par biomasse Non Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 25 kW 30 kW 25 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non

Chaudière maintenue à température Non Non Non

Rendement à 30% de charge (par 
rapport au PCS) 98,8 % 98,6 % 96,8 %

Température de retour à 30% de 
charge 30° 30° 30°

Onglet Circulateur
Nom Circulateur chaudière Circulateur chaudière Circulateur chaudière

Introduction directe de la puissance 
installée Oui Oui Oui

Puissance installée 50 W 75W 50 W

Type de circulateur A rotor noyé avec régulation 
(excepté régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec régulation 
(excepté régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec régulation 
(excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui

EEI 0.2 0.21 0.2

Onglet Eau chaude sanitaire
Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Générateur de chaleur avec 
ballon intégré

Générateur de chaleur avec 
ballon intégré

Générateur de chaleur avec 
ballon intégré

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW

Puissance (nominale ou thermique) 25 kW 30 kW 25 kW

Température constante Non Non Non

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de stockage différent, 
un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui

Profil XL XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 82 % 85 % 83 %

Chaudières à condensation avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré

• IsoTwin Condens T 25/31-CS/1 (N-BE) (Numéro d’article 0010043894)

• IsoTwin Condens T 30/35-CS/1 (N-BE) (Numéro d’article 0010043895)

• IsoTwin Condens T 25/31-CS/1 (P-BE) (Numéro d’article 0010039987)
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Chaudières à condensation avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré

• IsoTwin Condens T 25/31-CS/1 (N-BE) (Référence : 0010025203)

• IsoTwin Condens T 30/35-CS/1 (N-BE) (Référence : 0010025204)

• IsoTwin Condens T 25/31-CS/1 (P-BE) (Référence : 0010039987)

IsoTwin Condens T 25/31-CS/1 
(N-BE)

IsoTwin Condens T 30/35-CS/1 
(N-BE)

IsoTwin Condens T 25/31-CS/1 
(P-BE)

Numéro d’article 0010025203 0010025204 0010039987

Type de générateur Appareil à combustion Appareil à combustion Appareil à combustion

Sous-type de générateur Chaudière à eau chaude à 
condensation

Chaudière à eau chaude à 
condensation

Chaudière à eau chaude à 
condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel Propane

Hors du volume protégé Non Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Oui Oui Oui

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles 
produits principalement par biomasse Non Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 25 kW 30 kW 25 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non

Chaudière maintenue à température Non Non Non

Rendement à 30% de charge (par 
rapport au PCS) 98,8 % 98,6 % 96,8 %

Température de retour à 30% de 
charge 30° 30° 30°

Onglet Circulateur
Nom Circulateur chaudière Circulateur chaudière Circulateur chaudière

Introduction directe de la puissance 
installée Oui Oui Oui

Puissance installée 50 W 75W 50 W

Type de circulateur A rotor noyé avec régulation 
(excepté régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec régulation 
(excepté régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec régulation 
(excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui

EEI 0.2 0.21 0.2

Onglet Eau chaude sanitaire
Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Générateur de chaleur avec 
ballon intégré

Générateur de chaleur avec 
ballon intégré

Générateur de chaleur avec 
ballon intégré

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW

Puissance (nominale ou thermique) 25 kW 30 kW 25 kW

Température constante Non Non Non

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de stockage différent, 
un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui

Profil XL XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 82 % 85 % 83 %
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Thema Condens AS 30-CS/1 (N-BE) Thema Condens AS 30-CS/1(P-BE)
Numéro d’article 0010043887 0010039986
Type de générateur Appareil à combustion Appareil à combustion
Sous-type de générateur Chaudière à condensation Chaudière à condensation
Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel
Hors du volume protégé Non Non
Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Oui Oui
Mise sur le marché antérieure au 26/09/2015 Non Non
Générateur utilisant des combustibles produits 
principalement par biomasse Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non
Puissance (nominale ou thermique) 30 kW 30 kW
Valeur par défaut pour le rendement Non Non
Chaudière maintenue à température Non Non
Rendement à 30% de charge (par rapport au 
PCS) 98,6 % 96,8 %

Température de retour à 30% de charge 30° 30°
Onglet Circulateur
Nom Circulateur chaudière Circulateur chaudière
Introduction directe de la puissance installée Oui Oui
Puissance installée 45 W 45 W

Type de circulateur A rotor noyé avec régulation (excepté 
régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec régulation (excepté 
régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui
EEI 0.2 0.2

Chaudières murales à condensation chauffage uniquement

• Thema Condens AS 30-CS/1 (N-BE) (Numéro d’article 0010043887)

• Thema Condens AS 30-CS/1(P-BE) (Numéro d’article 0010039986)

https://www.bulex.be/particuliers/
https://www.bulex.be/particuliers/


07/03/2024 14

ThermoMaster AS30 - A (E-BE)
Numéro d’article 0010016080

Type de générateur Appareil à combustion

Sous-type de générateur Chaudière à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel

Hors du volume protégé Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Oui

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non

Générateur utilisant des combustibles 
produits principalement par biomasse Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non

Puissance (nominale ou thermique) 30 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non

Chaudière maintenue à température Non

Rendement à 30% de charge (par 
rapport au PCS) 98,9 %

Température de retour à 30% de 
charge 30°

Onglet Circulateur
Nom Circulateur chaudière

Introduction directe de la puissance 
installée Oui

Puissance installée 60 W

Type de circulateur A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui

EEI 0.2

Chaudières murales à condensation chauffage uniquement

• ThermoMaster AS30 - A (E-BE) (Référence : 0010016080)
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Thema Condens AS 30-CS/1 (N-BE) Thema Condens AS 30-CS/1(P-BE)
Numéro d’article 0010025075 0010039986

Type de générateur Appareil à combustion Appareil à combustion

Sous-type de générateur Chaudière à condensation Chaudière à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel

Hors du volume protégé Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Oui Oui

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles 
produits principalement par biomasse Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 30 kW 30 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Chaudière maintenue à température Non Non

Rendement à 30% de charge (par 
rapport au PCS) 98,6 % 96,8 %

Température de retour à 30% de 
charge 30° 30°

Onglet Circulateur
Nom Circulateur chaudière Circulateur chaudière

Introduction directe de la puissance 
installée Oui Oui

Puissance installée 45 W 45 W

Type de circulateur A rotor noyé avec régulation (excepté régulation 
marche/arrêt)

A rotor noyé avec régulation (excepté régulation 
marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui

EEI 0.2 0.2

Chaudières murales à condensation chauffage uniquement

• Thema Condens AS 30-CS/1 (N-BE) (Référence : 0010025075)

• Thema Condens AS 30-CS/1(P-BE) (Référence : 0010039986)
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Thema Condens AS 48-A (E-BE) Thema Condens AS 65-A (E-BE)
Numéro d’article 0010021544 0010021545

Type de générateur Appareil à combustion Appareil à combustion

Sous-type de générateur Chaudière à condensation Chaudière à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel

Hors du volume protégé Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Oui Oui

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles 
produits principalement par biomasse Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 44 kW 59 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Chaudière maintenue à température Non Non

Rendement à 30% de charge (par 
rapport au PCS) 98,4 % 98,6 %

Température de retour à 30% de 
charge 30° 30°

Onglet Circulateur
Nom Circulateur chaudière Circulateur chaudière

Introduction directe de la puissance 
installée Oui Oui

Puissance installée 87 W 140 W

Type de circulateur A rotor noyé avec régulation (excepté régulation 
marche/arrêt)

A rotor noyé avec régulation (excepté régulation 
marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui

EEI 0.23 0.23

Chaudières murales à condensation chauffage uniquement

• Thema Condens AS 48-A (E-BE) (Référence : 0010021544)

• Thema Condens AS 65-A (E-BE) (Référence : 0010021545)
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Thema Condens F AS 80
Numéro d’article 0010010817

Type de générateur Appareil à combustion

Sous-type de générateur Chaudière à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel

Hors du volume protégé Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Oui

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non

Générateur utilisant des combustibles 
produits principalement par biomasse Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non

Puissance (nominale ou thermique) 74 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non

Chaudière maintenue à température Non

Rendement à 30% de charge (par 
rapport au PCS) 97,1 %

Température de retour à 30% de 
charge 30°

Onglet Circulateur
Nom Circulateur chaudière

Introduction directe de la puissance 
installée Oui

Puissance installée 70 W

Type de circulateur A rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui

EEI 0.23

Chaudières murales à condensation chauffage uniquement

• Thema Condens F AS 80 (Référence : 0010010817)
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ThermoSystem HR TS 80/3 ThermoSystem HR TS 120/3 ThermoSystem HR TS 160/3
Numéro d’article 0010014394 0010014395 0010014396

Type de générateur Appareil à combustion Appareil à combustion Appareil à combustion

Type de générateur Chaudière à eau chaude à 
condensation

Chaudière à eau chaude à 
condensation

Chaudière à eau chaude à 
condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel

Hors du volume protégé Non Non Non

Vannes gaz et/ou ventilateurs 
présents Oui Oui Oui

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles 
produits principalement par biomasse Non Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 78 kW 113 kW 156 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non

Chaudière maintenue à température Non Non Non

Rendement à 30% de charge (par 
rapport au PCS) 97,7 % 97,7 % 97,7 %

Température de retour à 30% de 
charge 30° 30° 30°

ThermoSystem HR TS 200/3 ThermoSystem HR TS 240/3 ThermoSystem HR TS 280/3
Numéro d’article 0010014397 0010014398 0010014399

Type de générateur Appareil à combustion Appareil à combustion Appareil à combustion

Type de générateur Chaudière à eau chaude à 
condensation

Chaudière à eau chaude à 
condensation

Chaudière à eau chaude à 
condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel

Hors du volume protégé Non Non Non

Vannes gaz et/ou ventilateurs 
présents Oui Oui Oui

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles 
produits principalement par biomasse Non Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 196 kW 235 kW 274 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non

Chaudière maintenue à température Non Non Non

Rendement à 30% de charge (par 
rapport au PCS) 97,5 % 97,5 % 97,5 %

Température de retour à 30% de 
charge 30° 30° 30°

Chaudières murales à condensation chauffage uniquement

• ThermoSystem HR TS 80/3 (Référence : 0010014394)

• ThermoSystem HR TS 120/3 (Référence : 0010014395)

• ThermoSystem HR TS 160/3 (Référence : 0010014396)

• ThermoSystem HR TS 200/3 (Référence : 0010014397)

• ThermoSystem HR TS 240/3 (Référence : 0010014398)

• ThermoSystem HR TS 280/3 (Référence : 0010014399)
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Thema Condens 
AS 30-CS/1 (N-BE) 

+ VEQ 75/2

Thema Condens 
AS 30-CS/1 (N-BE) 

+ WE 100  ME

Thema Condens 
AS 30-CS/1 (N-BE) 

+ FE 120  BM

Thema Condens 
AS 30-CS/1 (N-BE) 

+ FE 150  BM
Numéro d’article 0010044796 0010044793 0010044795 0010044792 0010044794

Type de générateur Appareil à 
combustion

Appareil à 
combustion

Appareil à 
combustion

Appareil à 
combustion

Appareil à 
combustion

Sous-type de générateur
Chaudière à 

eau chaude à 
condensation

Chaudière à 
eau chaude à 
condensation

Chaudière à 
eau chaude à 
condensation

Chaudière à 
eau chaude à 
condensation

Chaudière à 
eau chaude à 
condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel
Hors du volume protégé Non Non Non Non Non
Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Oui Oui Oui Oui Oui

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non Non Non

Générateur utilisant des 
combustibles produits 
principalement par biomasse

Non Non Non Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non Non
Puissance (nominale ou 
thermique) 30 kW 30 kW 30 kW #VALUE! 30 kW

Valeur par défaut pour le 
rendement Non Non Non Non Non

Chaudière maintenue à 
température Non Non Non Non Non

Rendement à 30% de charge (par 
rapport au PCS) 98,6 % 98,6 % 98,6 % #VALUE! 98,6 %

Température de retour à 30% de 
charge 30° 30° 30° 30° 30°

Onglet Circulateur

Nom Circulateur 
chaudière

Circulateur 
chaudière

Circulateur 
chaudière

Circulateur 
chaudière

Circulateur 
chaudière

Introduction directe de la 
puissance installée Oui Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 45 W 45 W 45 W 45 W 45 W

Type de circulateur

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)
EEI connu Oui Oui Oui Oui Oui
EEI 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Onglet Eau chaude sanitaire

Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré
Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW
Puissance (nominale ou 
thermique) 30 kW 30 kW 30 kW #VALUE! 30 kW

Température constante Non Non Non Non Non

Configuration du stockage
Un ballon de 

stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de 
stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de 
stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de 
stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de 
stockage différent, 
un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui Oui Oui
Profil XL XL XL XL
Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui Oui Oui
Efficacité énergétique nWH 82 % 78 % 78 % #VALUE! 78 %

Chaudières à condensation avec ballon d’eau chaude sanitaire

• Thema Condens AS 30-CS/1 (N-BE) + VEQ 75/2 (Référence : 0010044796)

• Thema Condens AS 30-CS/1 (N-BE) + WE 100  ME (Référence : 0010044793)

• Thema Condens AS 30-CS/1 (N-BE) + FE 120  BM (Référence : 0010044795)

•  (Référence : 0010044792)

• Thema Condens AS 30-CS/1 (N-BE) + FE 150  BM (Référence : 0010044794)
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SECTION POMPES À CHALEUR
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HA 3-5 OS 230V + 
HA 5-5 WSB

HA 5-5 OS 230V + 
HA 5-5 WSB

HA 7-5 OS 230V + 
HA 7-5 WSB

HA 10-5 OS 230V + 
HA 12-5 WSB

HA 12-5 OS 230V + 
HA 12-5 WSB

Numéro d’article 0010021184 + 
0010023500

0010021185 + 
0010023500

0010021186 + 
0010023501

0010021187 + 
0010023528

0010021188 + 
0010023528

Type de générateur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur
Sous-type de générateur Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique
Source de chaleur de 
l’évaporateur

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau Eau
Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non Non Non

Générateur utilisant des 
combustibles produits 
principalement par biomasse

Non Non Non Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non Non
Puissance (nominale ou 
thermique) 4 kW 5 kW 6 kW 10 kW 11 kW

Valeur par défaut pour le 
rendement Non Non Non Non Non

Puissance OFF 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW
Puissance TO 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW
Puissance SB 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW
Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
La PAC est utilisée comme 
refroidissement actif Oui Oui Oui Oui Oui

Température à laquelle est 
déterminé le SCOPon ou SGUEh

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

SCOPon 55°C 3.32 3.44 3.39 3.26 3.39

Encodage du SCOPon Calcul simplifié 
SCOPon

Calcul simplifié 
SCOPon

Calcul simplifié 
SCOPon

Calcul simplifié 
SCOPon

Calcul simplifié 
SCOPon

ηS SCOPon 55°C 130 % 135 % 133 % 128 % 133 %
Conditions test connues Oui Oui Oui Oui Oui
Augmentation de la T° à travers le 
condenseur 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C

Onglet Secteur énergétique
Refroidissement actif Oui Oui Oui Oui Oui
Onglet Circulateur
Nom Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage
Introduction directe de la 
puissance installée Oui Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 60 W 60 W 60 W 100 W 100 W

Type de circulateur

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)
EEI connu Oui Oui Oui Oui Oui
EEI 0.2 0.2 0.2 0.23 0.23

Pompes à chaleur aérothermie chauffage uniquement

• HA 3-5 OS 230V + HA 5-5 WSB (Référence : 0010021184 + 0010023500)
• HA 5-5 OS 230V + HA 5-5 WSB (Référence : 0010021185 + 0010023500)
• HA 7-5 OS 230V + HA 7-5 WSB (Référence : 0010021186 + 0010023501)
• HA 10-5 OS 230V + HA 12-5 WSB (Référence : 0010021187 + 0010023528)
• HA 12-5 OS 230V + HA 12-5 WSB (Référence : 0010021188 + 0010023528)
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HA 3-6 O 230V B2 HA 5-6 O 230V B2 HA 7-6 O 230V B2 HA 10-6 O 230V B2 HA 12-6 O 230V B2

Numéro d’article 0010021155 0010021156 0010021157 0010021158 0010021160

Type de générateur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur
Sous-type de générateur Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique
Source de chaleur de 
l’évaporateur

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau Eau
Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non Non Non

Générateur utilisant des 
combustibles produits 
principalement par biomasse

Non Non Non Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non Non
Puissance (nominale ou 
thermique) 4 kW 5 kW 6 kW 9 kW 12 kW

Valeur par défaut pour le 
rendement Non Non Non Non Non

Puissance OFF 0,008 kW 0,008 kW 0,008 kW 0,008 kW 0,008 kW
Puissance TO 0,017 kW 0,017 kW 0,029 kW 0,045 kW 0,045 kW
Puissance SB 0,017 kW 0,017 kW 0,029 kW 0,045 kW 0,045 kW
Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
La PAC est utilisée comme 
refroidissement actif Non Non Non Non Non

Température à laquelle est 
déterminé le SCOPon ou SGUEh

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

SCOPon 55°C 3.18 3.32 3.42 3.64 3.73

Encodage du SCOPon Calcul simplifié 
SCOPon

Calcul simplifié 
SCOPon

Calcul simplifié 
SCOPon

Calcul simplifié 
SCOPon

Calcul simplifié 
SCOPon

ηS SCOPon 55°C 123 % 129 % 133 % 142 % 146 %
Conditions test connues Oui Oui Oui Oui Oui
Augmentation de la T° à travers le 
condenseur 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C

Onglet Secteur énergétique
Refroidissement actif Non Non Non Non Non
Onglet Circulateur
Nom Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage
Introduction directe de la 
puissance installée Oui Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 50 W 50 W 50 W 87 W 87 W

Type de circulateur

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)
EEI connu Oui Oui Oui Oui Oui
EEI 0.2 0.2 0.2 0.21 0.21

Pompes à chaleur aérothermie chauffage uniquement

• HA 3-6 O 230V B2 (Référence : 0010021155)
• HA 5-6 O 230V B2 (Référence : 0010021156)
• HA 7-6 O 230V B2 (Référence : 0010021157)
• HA 10-6 O 230V B2 (Référence : 0010021158)
• HA 12-6 O 230V B2 (Référence : 0010021160)
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HA 10-6 O B2 HA 12-6 O B2

Numéro d’article 0010021159 0010021161

Type de générateur Pompe à chaleur Pompe à chaleur
Sous-type de générateur Electrique Electrique
Source de chaleur de 
l’évaporateur Air neuf (extérieur) uniquement Air neuf (extérieur) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau
Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non

Générateur utilisant des 
combustibles produits 
principalement par biomasse

Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non
Puissance (nominale ou 
thermique) 9 kW 12 kW

Valeur par défaut pour le 
rendement Non Non

Puissance OFF 0,014 kW 0,014 kW
Puissance TO 0,051 kW 0,051 kW
Puissance SB 0,051 kW 0,051 kW
Puissance CCH 0 kW 0 kW
La PAC est utilisée comme 
refroidissement actif Non Non

Température à laquelle est 
déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°) 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon Encodage direct du SCOPon
SCOPon 55°C 3.66 3.75
Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon
ηS SCOPon 55°C 142 % 146 %
Conditions test connues Oui Oui
Augmentation de la T° à travers le 
condenseur 8°C 8°C

Onglet Secteur énergétique
Refroidissement actif Non Non
Onglet Circulateur
Nom Pompe chauffage Pompe chauffage
Introduction directe de la 
puissance installée Oui Oui

Puissance installée 87 W 87 W

Type de circulateur A rotor noyé avec régulation (excepté régulation 
marche/arrêt)

A rotor noyé avec régulation (excepté régulation 
marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui
EEI 0.21 0.21

Pompes à chaleur aérothermie chauffage uniquement

• HA 10-6 O B2 (Référence : 0010021159)
• HA 12-6 O B2 (Référence : 0010021161)
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HA 3-5 OS 230V + 
HA 5-5 STB

HA 5-5 OS 230V + 
HA 5-5 STB

HA 7-5 OS 230V + 
HA 7-5 STB

HA 10-5 OS 230V + 
HA 12-5 STB

HA 12-5 OS 230V + 
HA 12-5 STB

Numéro d’article 0010021184 + 
0010023177

0010021185 + 
0010023177

0010021186 + 
0010023178

0010021187 + 
0010023179

0010021188 + 
0010023179

Type de générateur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur
Sous-type de générateur Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique
Source de chaleur de 
l’évaporateur

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau Eau
Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non Non Non

Générateur utilisant des 
combustibles produits 
principalement par biomasse

Non Non Non Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non Non
Puissance (nominale ou 
thermique) 4 kW 5 kW 6 kW 10 kW 11 kW

Valeur par défaut pour le 
rendement Non Non Non Non Non

Puissance OFF 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW
Puissance TO 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW
Puissance SB 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW
Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
La PAC est utilisée comme 
refroidissement actif Oui Oui Oui Oui Oui

Température à laquelle est 
déterminé le SCOPon ou SGUEh

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

SCOPon 55°C 3.32 3.44 3.39 3.26 3.39

Encodage du SCOPon Calcul simplifié 
SCOPon

Calcul simplifié 
SCOPon

Calcul simplifié 
SCOPon

Calcul simplifié 
SCOPon

Calcul simplifié 
SCOPon

ηS SCOPon 55°C 130 % 135 % 133 % 128 % 133 %
Conditions test connues Oui Oui Oui Oui Oui
Augmentation de la T° à travers le 
condenseur 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C

Onglet Secteur énergétique
Refroidissement actif Oui Oui Oui Oui Oui
Onglet Eau chaude sanitaire

Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré
Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW
Puissance (nominale ou 
thermique) 4 kW 5 kW 6 kW 10 kW 11 kW

Configuration du stockage
Un ballon de 

stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de 
stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de 
stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de 
stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de 
stockage différent, 
un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui Oui Oui
Profil L L XL XL XL
Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui Oui Oui
Efficacité énergétique nWH 98 % 98 % 109 % 94 % 94 %

Pompes à chaleur aérothermie mixtes avec ballon d’eau chaude sanitaire 
intégré

• HA 3-5 OS 230V + HA 5-5 STB (Référence : 0010021184 + 0010023177)
• HA 5-5 OS 230V + HA 5-5 STB (Référence : 0010021185 + 0010023177)
• HA 7-5 OS 230V + HA 7-5 STB (Référence : 0010021186 + 0010023178)
• HA 10-5 OS 230V + HA 12-5 STB (Référence : 0010021187 + 0010023179)
• HA 12-5 OS 230V + HA 12-5 STB (Référence : 0010021188 + 0010023179)
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HA 3-5 OS 230V + 
HA 5-5 STB

HA 5-5 OS 230V + 
HA 5-5 STB

HA 7-5 OS 230V + 
HA 7-5 STB

HA 10-5 OS 230V + 
HA 12-5 STB

HA 12-5 OS 230V + 
HA 12-5 STB

PAC équipée d’une résistance 
électrique Oui Oui Oui Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée 
en intégrant la résistance 
électrique?

Oui Oui Oui Oui Oui

Onglet Circulateur
Nom Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage
Introduction directe de la 
puissance installée Oui Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 60 W 60 W 60 W 100 W 100 W

Type de circulateur

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)
EEI connu Oui Oui Oui Oui Oui
EEI 0.2 0.2 0.2 0.23 0.23
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HA 3-6 O 230V B2 
+ FEW 200-6

HA 5-6 O 230V B2 
+ FEW 200-6

HA 7-6 O 230V B2 
+ FEW 200-6

HA 10-6 O 230V B2 
+ FEW 200-6

HA 12-6 O 230V B2 
+ FEW 200-6

Numéro d’article 0010021155 + 
0010023180

0010021156 + 
0010023180

0010021157 + 
0010023180

0010021158 + 
0010023180

0010021160 + 
0010023180

Type de générateur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur
Sous-type de générateur Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique
Source de chaleur de 
l’évaporateur

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau Eau
Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non Non Non

Générateur utilisant des 
combustibles produits 
principalement par biomasse

Non Non Non Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non Non
Puissance (nominale ou 
thermique) 4 kW 5 kW 6 kW 9 kW 12 kW

Valeur par défaut pour le 
rendement Non Non Non Non Non

Puissance OFF 0,008 kW 0,008 kW 0,008 kW 0,008 kW 0,008 kW
Puissance TO 0,017 kW 0,017 kW 0,029 kW 0,045 kW 0,045 kW
Puissance SB 0,017 kW 0,017 kW 0,029 kW 0,045 kW 0,045 kW
Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
La PAC est utilisée comme 
refroidissement actif Non Non Non Non Non

Température à laquelle est 
déterminé le SCOPon ou SGUEh

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

SCOPon 55°C 3 3.14 3.27 3.51 3.63

Encodage du SCOPon Calcul simplifié 
SCOPon

Calcul simplifié 
SCOPon

Calcul simplifié 
SCOPon

Calcul simplifié 
SCOPon

Calcul simplifié 
SCOPon

ηS SCOPon 55°C 116 % 122 % 127 % 137 % 142 %
Conditions test connues Oui Oui Oui Oui Oui
Augmentation de la T° à travers le 
condenseur 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C

Onglet Secteur énergétique
Refroidissement actif Non Non Non Non Non
Onglet Eau chaude sanitaire

Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré
Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW

Puissance (nominale ou 
thermique)

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Configuration du stockage
Un ballon de 

stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de 
stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de 
stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de 
stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de 
stockage différent, 
un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui Oui Oui
Profil L L XL XL XL
Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui Oui Oui
Efficacité énergétique nWH 103 % 103 % 102 % 104 % 104 %

Pompes à chaleur aérothermie mixtes avec ballon d’eau chaude sanitaire 
intégré

• HA 3-6 O 230V B2 + FEW 200-6 (Référence : 0010021155 + 0010023180)
• HA 5-6 O 230V B2 + FEW 200-6 (Référence : 0010021156 + 0010023180)
• HA 7-6 O 230V B2 + FEW 200-6 (Référence : 0010021157 + 0010023180)
• HA 10-6 O 230V B2 + FEW 200-6 (Référence : 0010021158 + 0010023180)
• HA 12-6 O 230V B2 + FEW 200-6 (Référence : 0010021160 + 0010023180)
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HA 3-6 O 230V B2 
+ FEW 200-6

HA 5-6 O 230V B2 
+ FEW 200-6

HA 7-6 O 230V B2 
+ FEW 200-6

HA 10-6 O 230V B2 
+ FEW 200-6

HA 12-6 O 230V B2 
+ FEW 200-6

PAC équipée d’une résistance 
électrique Oui Oui Oui Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée 
en intégrant la résistance 
électrique?

Oui Oui Oui Oui Oui

Onglet Circulateur
Nom Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage
Introduction directe de la 
puissance installée Oui Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 50 W 50 W 50 W 87 W 87 W

Type de circulateur

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)
EEI connu Oui Oui Oui Oui Oui
EEI 0.2 0.2 0.2 0.21 0.21
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HA 10-6 O B2 + FEW 200-6 HA 12-6 O B2 + FEW 200-6

Numéro d’article 0010021159 + 0010023180 0010021161 + 0010023180

Type de générateur Pompe à chaleur Pompe à chaleur
Sous-type de générateur Electrique Electrique
Source de chaleur de 
l’évaporateur Air neuf (extérieur) uniquement Air neuf (extérieur) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau
Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non

Générateur utilisant des 
combustibles produits 
principalement par biomasse

Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non
Puissance (nominale ou 
thermique) 9 kW 12 kW

Valeur par défaut pour le 
rendement Non Non

Puissance OFF 0,014 kW 0,014 kW
Puissance TO 0,051 kW 0,051 kW
Puissance SB 0,051 kW 0,051 kW
Puissance CCH 0 kW 0 kW
La PAC est utilisée comme 
refroidissement actif Non Non

Température à laquelle est 
déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°) 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon Encodage direct du SCOPon
SCOPon 55°C 3.5 3.64
Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon
ηS SCOPon 55°C 136 % 142 %
Conditions test connues Oui Oui
Augmentation de la T° à travers le 
condenseur 8°C 8°C

Onglet Secteur énergétique
Refroidissement actif Non Non
Onglet Eau chaude sanitaire
Configuration du stockage ou de 
l’échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré Générateur de chaleur avec ballon intégré

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW
Puissance (nominale ou 
thermique) 9 kW 12 kW

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur Un ballon de stockage différent, un par producteur
Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui
Profil XL XL
Efficacité énergétique connue Oui Oui
Efficacité énergétique nWH 104 % 104 %
PAC équipée d’une résistance 
électrique Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée 
en intégrant la résistance 
électrique?

Oui Oui

Pompes à chaleur aérothermie mixtes avec ballon d’eau chaude sanitaire 
intégré

• HA 10-6 O B2 + FEW 200-6 (Référence : 0010021159 + 0010023180)
• HA 12-6 O B2 + FEW 200-6 (Référence : 0010021161 + 0010023180)
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HA 10-6 O B2 + FEW 200-6 HA 12-6 O B2 + FEW 200-6
Onglet Circulateur
Nom Pompe chauffage Pompe chauffage
Introduction directe de la 
puissance installée Oui Oui

Puissance installée 87 W 87 W

Type de circulateur A rotor noyé avec régulation (excepté régulation 
marche/arrêt)

A rotor noyé avec régulation (excepté régulation 
marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui
EEI 0.21 0.21
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HA 3-5 OS 230V 
+ HA 5-5 WSB + 

FEW 300 MR

HA 5-5 OS 230V 
+ HA 5-5 WSB + 

FEW 300 MR

HA 7-5 OS 230V 
+ HA 7-5 WSB + 

FEW 300 MR

HA 10-5 OS 230V 
+ HA 12-5 WSB + 

FEW 300 MR

HA 12-5 OS 230V 
+ HA 12-5 WSB + 

FEW 300 MR

Numéro d’article
0010021184 + 
0010023500 + 
0010020656

0010021185 + 
0010023500 + 
0010020656

0010021186 + 
0010023501 + 
0010020656

0010021187 + 
0010023528 + 
0010020656

0010021188 + 
0010023528 + 
0010020656

Type de générateur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur
Sous-type de générateur Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique
Source de chaleur de 
l’évaporateur

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau Eau
Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non Non Non

Générateur utilisant des 
combustibles produits 
principalement par biomasse

Non Non Non Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non Non
Puissance (nominale ou 
thermique) 4 kW 5 kW 6 kW 10 kW 11 kW

Valeur par défaut pour le 
rendement Non Non Non Non Non

Puissance OFF 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW
Puissance TO 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW
Puissance SB 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW
Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
La PAC est utilisée comme 
refroidissement actif Oui Oui Oui Oui Oui

Température à laquelle est 
déterminé le SCOPon ou SGUEh

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

SCOPon 55°C 3.32 3.44 3.39 3.26 3.36

Encodage du SCOPon Calcul simplifié 
SCOPon

Calcul simplifié 
SCOPon

Calcul simplifié 
SCOPon

Calcul simplifié 
SCOPon

Calcul simplifié 
SCOPon

ηS SCOPon 55°C 130 % 135 % 133 % 128 % 132 %
Conditions test connues Oui Oui Oui Oui Oui
Augmentation de la T° à travers le 
condenseur 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C

Onglet Secteur énergétique
Refroidissement actif Oui Oui Oui Oui Oui
Onglet Eau chaude sanitaire

Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré
Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW
Puissance (nominale ou 
thermique) 4 kW 5 kW 6 kW 10 kW 11 kW

Configuration du stockage
Un ballon de 

stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de 
stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de 
stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de 
stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de 
stockage différent, 
un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui Oui Oui
Profil XL XL XL XL XL
Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui Oui Oui
Efficacité énergétique nWH 99 % 99 % 100 % 91 % 91 %

Pompes à chaleur aérothermie mixtes avec ballon ECS - split 230 V

• HA 3-5 OS 230V + HA 5-5 WSB + FEW 300 MR (Référence : 0010021184 + 
0010023500 + 0010020656)
• HA 5-5 OS 230V + HA 5-5 WSB + FEW 300 MR (Référence : 0010021185 + 
0010023500 + 0010020656)
• HA 7-5 OS 230V + HA 7-5 WSB + FEW 300 MR (Référence : 0010021186 + 
0010023501 + 0010020656)
• HA 10-5 OS 230V + HA 12-5 WSB + FEW 300 MR (Référence : 0010021187 + 
0010023528 + 0010020656)
• HA 12-5 OS 230V + HA 12-5 WSB + FEW 300 MR (Référence : 0010021188 + 
0010023528 + 0010020656)
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HA 3-5 OS 230V 
+ HA 5-5 WSB + 

FEW 300 MR

HA 5-5 OS 230V 
+ HA 5-5 WSB + 

FEW 300 MR

HA 7-5 OS 230V 
+ HA 7-5 WSB + 

FEW 300 MR

HA 10-5 OS 230V 
+ HA 12-5 WSB + 

FEW 300 MR

HA 12-5 OS 230V 
+ HA 12-5 WSB + 

FEW 300 MR
PAC équipée d’une résistance 
électrique Oui Oui Oui Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée 
en intégrant la résistance 
électrique?

Oui Oui Oui Oui Oui

Onglet Circulateur
Nom Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage
Introduction directe de la 
puissance installée Oui Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 60 W 60 W 60 W 100 W 100 W

Type de circulateur

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)
EEI connu Oui Oui Oui Oui Oui
EEI 0.2 0.2 0.2 0.23 0.23
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HA 3-6 O 230V B2 + HE 9-6 WB + FEW 200 ME HA 5-6 O 230V B2 + HE 9-6 WB + FEW 200 ME

Numéro d’article 0010021155 + 0010023614 + 0020197909 0010021156 + 0010023614 + 0020197909

Type de générateur Pompe à chaleur Pompe à chaleur
Sous-type de générateur Electrique Electrique
Source de chaleur de 
l’évaporateur Air neuf (extérieur) uniquement Air neuf (extérieur) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau
Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non

Générateur utilisant des 
combustibles produits 
principalement par biomasse

Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non
Puissance (nominale ou 
thermique) 4 kW 5 kW

Valeur par défaut pour le 
rendement Non Non

Puissance OFF 0,008 kW 0,008 kW
Puissance TO 0,017 kW 0,017 kW
Puissance SB 0,017 kW 0,017 kW
Puissance CCH 0 kW 0 kW
La PAC est utilisée comme 
refroidissement actif Non Non

Température à laquelle est 
déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°) 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon Encodage direct du SCOPon
SCOPon 55°C 3 3.14
Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon
ηS SCOPon 55°C 116 % 122 %
Conditions test connues Oui Oui
Augmentation de la T° à travers le 
condenseur 8°C 8°C

Onglet Secteur énergétique
Refroidissement actif Non Non
Onglet Eau chaude sanitaire
Configuration du stockage ou de 
l’échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré Générateur de chaleur avec ballon intégré

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW
Puissance (nominale ou 
thermique) 4 kW 5 kW

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur Un ballon de stockage différent, un par producteur
Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui
Profil L L
Efficacité énergétique connue Oui Oui
Efficacité énergétique nWH 78 % 78 %
PAC équipée d’une résistance 
électrique Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée 
en intégrant la résistance 
électrique?

Oui Oui

Pompes à chaleur aérothermie mixtes avec ballon ECS - monobloc 230 V

• HA 3-6 O 230V B2 + HE 9-6 WB + FEW 200 ME (Référence : 0010021155 + 
0010023614 + 0020197909)
• HA 5-6 O 230V B2 + HE 9-6 WB + FEW 200 ME (Référence : 0010021156 + 
0010023614 + 0020197909)
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HA 3-6 O 230V B2 + HE 9-6 WB + FEW 200 ME HA 5-6 O 230V B2 + HE 9-6 WB + FEW 200 ME
Onglet Circulateur
Nom Pompe chauffage Pompe chauffage
Introduction directe de la 
puissance installée Oui Oui

Puissance installée 50 W 50 W

Type de circulateur A rotor noyé avec régulation (excepté régulation 
marche/arrêt)

A rotor noyé avec régulation (excepté régulation 
marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui
EEI 0.2 0.2
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HA 3-6 O 230V 
B2 + HE 9-6 WB + 

FEW 300/3 MR

HA 5-6 O 230V 
B2 + HE 9-6 WB + 

FEW 300/3 MR

HA 7-6 O 230V 
B2 + HE 9-6 WB + 

FEW 300/3 MR

HA 10-6 O 230V 
B2 + HE 9-6 WB + 

FEW 300/3 MR

HA 12-6 O 230V 
B2 + HE 9-6 WB + 

FEW 300/3 MR

Numéro d’article
0010021155 + 
0010023614 + 
0010020656

0010021156 + 
0010023614 + 
0010020656

0010021157 + 
0010023614 + 
0010020656

0010021158 + 
0010023614 + 
0010020656

0010021160 + 
0010023614 + 
0010020656

Type de générateur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur
Sous-type de générateur Electrique Electrique Electrique Electrique Electrique
Source de chaleur de 
l’évaporateur

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau Eau
Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non Non Non

Générateur utilisant des 
combustibles produits 
principalement par biomasse

Non Non Non Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non Non
Puissance (nominale ou 
thermique) 4 kW 5 kW 6 kW 9 kW 12 kW

Valeur par défaut pour le 
rendement Non Non Non Non Non

Puissance OFF 0,008 kW 0,008 kW 0,008 kW 0,008 kW 0,008 kW
Puissance TO 0,017 kW 0,017 kW 0,029 kW 0,045 kW 0,045 kW
Puissance SB 0,017 kW 0,017 kW 0,029 kW 0,045 kW 0,045 kW
Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
La PAC est utilisée comme 
refroidissement actif Non Non Non Non Non

Température à laquelle est 
déterminé le SCOPon ou SGUEh

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

SCOPon 55°C 3 3.14 3.27 3.51 3.63

Encodage du SCOPon Calcul simplifié 
SCOPon

Calcul simplifié 
SCOPon

Calcul simplifié 
SCOPon

Calcul simplifié 
SCOPon

Calcul simplifié 
SCOPon

ηS SCOPon 55°C 116 % 122 % 127 % 137 % 142 %
Conditions test connues Oui Oui Oui Oui Oui
Augmentation de la T° à travers le 
condenseur 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C

Onglet Secteur énergétique
Refroidissement actif Non Non Non Non Non
Onglet Eau chaude sanitaire

Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré
Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW
Puissance (nominale ou 
thermique) 4 kW 5 kW 6 kW 9 kW 12 kW

Configuration du stockage
Un ballon de 

stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de 
stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de 
stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de 
stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de 
stockage différent, 
un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui Oui Oui
Profil L L XL XL XL
Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui Oui Oui
Efficacité énergétique nWH 88 % 88 % 95 % 87 % 87 %

Pompes à chaleur aérothermie mixtes avec ballon ECS - monobloc 230 V

• HA 3-6 O 230V B2 + HE 9-6 WB + FEW 300/3 MR (Référence : 0010021155 + 
0010023614 + 0010020656)
• HA 5-6 O 230V B2 + HE 9-6 WB + FEW 300/3 MR (Référence : 0010021156 + 
0010023614 + 0010020656)
• HA 7-6 O 230V B2 + HE 9-6 WB + FEW 300/3 MR (Référence : 0010021157 + 
0010023614 + 0010020656)
• HA 10-6 O 230V B2 + HE 9-6 WB + FEW 300/3 MR (Référence : 0010021158 + 
0010023614 + 0010020656)
• HA 12-6 O 230V B2 + HE 9-6 WB + FEW 300/3 MR (Référence : 0010021160 + 
0010023614 + 0010020656)
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HA 3-6 O 230V 
B2 + HE 9-6 WB + 

FEW 300/3 MR

HA 5-6 O 230V 
B2 + HE 9-6 WB + 

FEW 300/3 MR

HA 7-6 O 230V 
B2 + HE 9-6 WB + 

FEW 300/3 MR

HA 10-6 O 230V 
B2 + HE 9-6 WB + 

FEW 300/3 MR

HA 12-6 O 230V 
B2 + HE 9-6 WB + 

FEW 300/3 MR
PAC équipée d’une résistance 
électrique Oui Oui Oui Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée 
en intégrant la résistance 
électrique?

Oui Oui Oui Oui Oui

Onglet Circulateur
Nom Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage
Introduction directe de la 
puissance installée Oui Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 50 W 50 W 50 W 87 W 87 W

Type de circulateur

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 
régulation marche/

arrêt)
EEI connu Oui Oui Oui Oui Oui
EEI 0.2 0.2 0.2 0.21 0.21
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HA 10-6 O B2 + HE 9-6 WB + FEW 300/3 MR HA 12-6 O B2 + HE 9-6 WB + FEW 300/3 MR

Numéro d’article 0010021159 + 0010023614 + 0010020656 0010021161 + 0010023614 + 0010020656

Type de générateur Pompe à chaleur Pompe à chaleur
Sous-type de générateur Electrique Electrique
Source de chaleur de l’évaporateur Air neuf (extérieur) uniquement Air neuf (extérieur) uniquement
Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau
Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles 
produits principalement par biomasse Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non
Puissance (nominale ou thermique) 9 kW 12 kW
Valeur par défaut pour le rendement Non Non
Puissance OFF 0,014 kW 0,014 kW
Puissance TO 0,051 kW 0,051 kW
Puissance SB 0,051 kW 0,051 kW
Puissance CCH 0 kW 0 kW
La PAC est utilisée comme 
refroidissement actif Non Non

Température à laquelle est déterminé 
le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°) 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon Encodage direct du SCOPon
SCOPon 55°C 3.5 3.64
Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon
ηS SCOPon 55°C 136 % 142 %
Conditions test connues Oui Oui
Augmentation de la T° à travers le 
condenseur 8°C 8°C

Onglet Secteur énergétique
Refroidissement actif Non Non
Onglet Eau chaude sanitaire
Configuration du stockage ou de 
l’échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré Générateur de chaleur avec ballon intégré

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW
Puissance (nominale ou thermique) 9 kW 12 kW
Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur Un ballon de stockage différent, un par producteur
Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui
Profil XL XL
Efficacité énergétique connue Oui Oui
Efficacité énergétique nWH 87 % 87 %
PAC équipée d’une résistance 
électrique Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée en 
intégrant la résistance électrique? Oui Oui

Pompes à chaleur aérothermie mixtes avec ballon ECS - monobloc 230 V

• HA 10-6 O B2 + HE 9-6 WB + FEW 300/3 MR (Référence : 0010021159 + 
0010023614 + 0010020656)
• HA 12-6 O B2 + HE 9-6 WB + FEW 300/3 MR (Référence : 0010021161 + 
0010023614 + 0010020656)
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HA 10-6 O B2 + HE 9-6 WB + FEW 300/3 MR HA 12-6 O B2 + HE 9-6 WB + FEW 300/3 MR
Onglet Circulateur
Nom Pompe chauffage Pompe chauffage
Introduction directe de la puissance 
installée Oui Oui

Puissance installée 87 W 87 W

Type de circulateur A rotor noyé avec régulation (excepté régulation 
marche/arrêt)

A rotor noyé avec régulation (excepté régulation 
marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui
EEI 0.21 0.21
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MagnaAqua 
80/3

MagnaAqua 
100/3

MagnaAqua 
150/3

MagnaAqua 
200/3

MagnaAqua 
270/3

MagnaAqua 
270/3 C

Numéro d’article 0010024439 0010024434 0010024435 0010026825 0010024437 0010024438

Type de générateur Générateur 
local

Générateur 
local

Générateur 
local

Générateur 
local

Générateur 
local

Générateur 
local

Sous-type de générateur Pompe à 
chaleur

Pompe à 
chaleur

Pompe à 
chaleur

Pompe à 
chaleur

Pompe à 
chaleur

Pompe à 
chaleur

Source de chaleur de 
l’évaporateur

Air neuf 
(extérieur) 

uniquement

Air neuf 
(extérieur) 

uniquement

Air neuf 
(extérieur) 

uniquement

Air neuf 
(extérieur) 

uniquement

Air neuf 
(extérieur) 

uniquement

Air neuf 
(extérieur) 

uniquement
Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau Eau Eau
Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non Non Non Non

Générateur utilisant des 
combustibles produits 
principalement par biomasse

Non Non Non Non Non Non

Onglet Eau chaude sanitaire

Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Générateur de 
chaleur avec 
ballon intégré

Générateur de 
chaleur avec 
ballon intégré

Générateur de 
chaleur avec 
ballon intégré

Générateur de 
chaleur avec 
ballon intégré

Générateur de 
chaleur avec 
ballon intégré

Générateur de 
chaleur avec 
ballon intégré

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW
Puissance (nominale ou 
thermique) 0,92 kW 0,92 kW 0,92 kW 1,42 kW 1,42 kW 1,42 kW

Configuration du stockage

Un réservoir 
de stockage 

différent (1 par 
générateur)

Un réservoir 
de stockage 

différent (1 par 
générateur)

Un réservoir 
de stockage 

différent (1 par 
générateur)

Un réservoir 
de stockage 

différent (1 par 
générateur)

Un réservoir 
de stockage 

différent (1 par 
générateur)

Un réservoir 
de stockage 

différent (1 par 
générateur)

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Profil M M M L L L
Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Efficacité énergétique nWH 106 % 107 % 104 % 132 % 130 % 125 %
PAC équipée d’une résistance 
électrique Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée 
en intégrant la résistance 
électrique?

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Chauffe-eau thermodynamique

• MagnaAqua 80/3 (Référence : 0010024439)
• MagnaAqua 100/3 (Référence : 0010024434)
• MagnaAqua 150/3 (Référence : 0010024435)
• MagnaAqua 200/3 (Référence : 0010026825)
• MagnaAqua 270/3 (Référence : 0010024437)
• MagnaAqua 270/3 C (Référence : 0010024438)
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HA 4-7.2 OS 230V B3 + 
HA 10-7.2 WSB

HA 6-7.2 OS 230V B3 + 
HA 10-7.2 WSB

HA 8-7.2 OS 230V B3 + 
HA 10-7.2 WSB

HA 10-7.2 OS 230V B3 
+ HA 10-7.2 WSB

Numéro d’article 0010038671 + 
0010038171

0010038672 + 
0010038171

0010038673 + 
0010038171

0010038674 + 
0010038171

Type de générateur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur
Sous-type de générateur Electrique Electrique Electrique Electrique

Source de chaleur de l’évaporateur Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau
Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles 
produits principalement par biomasse Non Non Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non
Puissance (nominale ou thermique) 5 kW 5 kW 8 kW 8 kW
Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non
Puissance OFF 0,012 kW 0,012 kW 0,015 kW 0,015 kW
Puissance TO 0,005 kW 0,005 kW 0,02 kW 0,02 kW
Puissance SB 0,012 kW 0,012 kW 0,015 kW 0,015 kW
Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
La PAC est utilisée comme 
refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Température à laquelle est déterminé 
le SCOPon ou SGUEh

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

SCOPon 55°C 3.44 3.52 3.38 3.35
Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon
ηS SCOPon 55°C 133 % 136 % 131 % 130 %
Conditions test connues Oui Oui Oui Oui
Augmentation de la T° à travers le 
condenseur 8°C 8°C 8°C 8°C

Onglet Secteur énergétique
Refroidissement actif Oui Oui Oui Oui
Onglet Circulateur
Nom Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage
Introduction directe de la puissance 
installée Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 75 W 75 W 75 W 75 W

Type de circulateur
A rotor noyé avec 

régulation (excepté 
régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 

régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 

régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 

régulation marche/arrêt)
EEI connu Oui Oui Oui Oui
EEI 0.2 0.2 0.2 0.2

Pompes à chaleur aérothermie chauffage uniquement

• HA 4-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 WSB (Numéro d’article 0010038671 + 
0010038171)
• HA 6-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 WSB (Numéro d’article 0010038672 + 
0010038171)
• HA 8-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 WSB (Numéro d’article 0010038673 + 
0010038171)
• HA 10-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 WSB (Numéro d’article 0010038674 + 
0010038171)
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HA 4-7.2 OS 230V B3 + 
HA 10-7.2 WS

HA 6-7.2 OS 230V B3 + 
HA 10-7.2 WS

HA 8-7.2 OS 230V B3 + 
HA 10-7.2 WS

HA 10-7.2 OS 230V B3 
+ HA 10-7.2 WS

Numéro d’article 0010038671 + 
0010038172

0010038672 + 
0010038172

0010038673 + 
0010038172

0010038674 + 
0010038172

Type de générateur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur
Sous-type de générateur Electrique Electrique Electrique Electrique

Source de chaleur de l’évaporateur Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau
Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles 
produits principalement par biomasse Non Non Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non
Puissance (nominale ou thermique) 3 kW 4 kW 7 kW 7 kW
Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non
Puissance OFF 0,012 kW 0,012 kW 0,015 kW 0,015 kW
Puissance TO 0,005 kW 0,005 kW 0,02 kW 0,02 kW
Puissance SB 0,012 kW 0,012 kW 0,015 kW 0,015 kW
Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
La PAC est utilisée comme 
refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Température à laquelle est déterminé 
le SCOPon ou SGUEh

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

SCOPon 55°C 3.5 3.53 3.36 3.36
Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon
ηS SCOPon 55°C 134 % 136 % 130 % 130 %
Conditions test connues Oui Oui Oui Oui
Augmentation de la T° à travers le 
condenseur 8°C 8°C 8°C 8°C

Onglet Secteur énergétique
Refroidissement actif Oui Oui Oui Oui
Onglet Circulateur
Nom Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage
Introduction directe de la puissance 
installée Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 75 W 75 W 75 W 75 W

Type de circulateur
A rotor noyé avec 

régulation (excepté 
régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 

régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 

régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 

régulation marche/arrêt)
EEI connu Oui Oui Oui Oui
EEI 0.2 0.2 0.2 0.2

Pompes à chaleur aérothermie chauffage uniquement

• HA 4-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 WS (Numéro d’article 0010038671 + 
0010038172)
• HA 6-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 WS (Numéro d’article 0010038672 + 
0010038172)
• HA 8-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 WS (Numéro d’article 0010038673 + 
0010038172)
• HA 10-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 WS (Numéro d’article 0010038674 + 
0010038172)
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HA 4-7.2 OS 230V B3 + 
HA 10-7.2 STB

HA 6-7.2 OS 230V B3 + 
HA 10-7.2 STB

HA 8-7.2 OS 230V B3 + 
HA 10-7.2 STB

HA 10-7.2 OS 230V B3 
+ HA 10-7.2 STB

Numéro d’article 0010038671 + 
0010038166

0010038672 + 
0010038166

0010038673 + 
0010038166

0010038674 + 
0010038166

Type de générateur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur
Sous-type de générateur Electrique Electrique Electrique Electrique

Source de chaleur de l’évaporateur Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau
Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles 
produits principalement par biomasse Non Non Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non
Puissance (nominale ou thermique) 5 kW 5 kW 8 kW 8 kW
Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non
Puissance OFF 0,012 kW 0,012 kW 0,015 kW 0,015 kW
Puissance TO 0,005 kW 0,005 kW 0,02 kW 0,02 kW
Puissance SB 0,012 kW 0,012 kW 0,015 kW 0,015 kW
Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
La PAC est utilisée comme 
refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Température à laquelle est déterminé 
le SCOPon ou SGUEh

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

SCOPon 55°C 3.44 3.52 3.38 3.35
Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon
ηS SCOPon 55°C 133 % 136 % 131 % 130 %
Conditions test connues Oui Oui Oui Oui
Augmentation de la T° à travers le 
condenseur 8°C 8°C 8°C 8°C

Onglet Secteur énergétique
Refroidissement actif Oui Oui Oui Oui
Onglet Eau chaude sanitaire
Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Générateur de chaleur 
avec ballon intégré

Générateur de chaleur 
avec ballon intégré

Générateur de chaleur 
avec ballon intégré

Générateur de chaleur 
avec ballon intégré

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW
Puissance (nominale ou thermique) 5 kW 5 kW 8 kW 8 kW

Configuration du stockage
Un ballon de stockage 

différent, un par 
producteur

Un ballon de stockage 
différent, un par 

producteur

Un ballon de stockage 
différent, un par 

producteur

Un ballon de stockage 
différent, un par 

producteur
Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui Oui
Profil L L L L
Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui Oui
Efficacité énergétique nWH 106 % 106 % 94 % 94 %
PAC équipée d’une résistance 
électrique Oui Oui Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée en 
intégrant la résistance électrique? Oui Oui Oui Oui

Onglet Circulateur
Nom Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage

Pompes à chaleur aérothermie mixtes avec ballon d’eau chaude sanitaire 
intégré

• HA 4-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 STB (Numéro d’article 0010038671 + 
0010038166)
• HA 6-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 STB (Numéro d’article 0010038672 + 
0010038166)
• HA 8-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 STB (Numéro d’article 0010038673 + 
0010038166)
• HA 10-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 STB (Numéro d’article 0010038674 + 
0010038166)
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HA 4-7.2 OS 230V B3 + 
HA 10-7.2 STB

HA 6-7.2 OS 230V B3 + 
HA 10-7.2 STB

HA 8-7.2 OS 230V B3 + 
HA 10-7.2 STB

HA 10-7.2 OS 230V B3 
+ HA 10-7.2 STB

Introduction directe de la puissance 
installée Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 75 W 75 W 75 W 75 W

Type de circulateur
A rotor noyé avec 

régulation (excepté 
régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 

régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 

régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 

régulation marche/arrêt)
EEI connu Oui Oui Oui Oui
EEI 0.2 0.2 0.2 0.2
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HA 4-7.2 OS 230V B3 + 
HA 10-7.2 STB C2

HA 6-7.2 OS 230V B3 + 
HA 10-7.2 STB C2

HA 8-7.2 OS 230V B3 + 
HA 10-7.2 STB C2

HA 10-7.2 OS 230V B3 
+ HA 10-7.2 STB C2

Numéro d’article 0010038671 + 
0010038167

0010038672 + 
0010038167

0010038673 + 
0010038167

0010038674 + 
0010038167

Type de générateur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur
Sous-type de générateur Electrique Electrique Electrique Electrique

Source de chaleur de l’évaporateur Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau
Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles 
produits principalement par biomasse Non Non Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non
Puissance (nominale ou thermique) 5 kW 5 kW 8 kW 8 kW
Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non
Puissance OFF 0,012 kW 0,012 kW 0,015 kW 0,015 kW
Puissance TO 0,005 kW 0,005 kW 0,02 kW 0,02 kW
Puissance SB 0,012 kW 0,012 kW 0,015 kW 0,015 kW
Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
La PAC est utilisée comme 
refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Température à laquelle est déterminé 
le SCOPon ou SGUEh

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

SCOPon 55°C 3.23 3.28 3.25 3.25
Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon
ηS SCOPon 55°C 125 % 127 % 126 % 126 %
Conditions test connues Oui Oui Oui Oui
Augmentation de la T° à travers le 
condenseur 8°C 8°C 8°C 8°C

Onglet Secteur énergétique
Refroidissement actif Oui Oui Oui Oui
Onglet Eau chaude sanitaire
Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Générateur de chaleur 
avec ballon intégré

Générateur de chaleur 
avec ballon intégré

Générateur de chaleur 
avec ballon intégré

Générateur de chaleur 
avec ballon intégré

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW
Puissance (nominale ou thermique) 5 kW 5 kW 8 kW 8 kW

Configuration du stockage
Un ballon de stockage 

différent, un par 
producteur

Un ballon de stockage 
différent, un par 

producteur

Un ballon de stockage 
différent, un par 

producteur

Un ballon de stockage 
différent, un par 

producteur
Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui Oui
Profil L L L L
Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui Oui
Efficacité énergétique nWH 106 % 106 % 94 % 94 %
PAC équipée d’une résistance 
électrique Oui Oui Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée en 
intégrant la résistance électrique? Oui Oui Oui Oui

Onglet Circulateur
Nom Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage

Pompes à chaleur aérothermie mixtes avec ballon d’eau chaude sanitaire 
intégré

• HA 4-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 STB C2 (Numéro d’article 0010038671 + 
0010038167)
• HA 6-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 STB C2 (Numéro d’article 0010038672 + 
0010038167)
• HA 8-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 STB C2 (Numéro d’article 0010038673 + 
0010038167)
• HA 10-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 STB C2 (Numéro d’article 0010038674 + 
0010038167)
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HA 4-7.2 OS 230V B3 + 
HA 10-7.2 STB C2

HA 6-7.2 OS 230V B3 + 
HA 10-7.2 STB C2

HA 8-7.2 OS 230V B3 + 
HA 10-7.2 STB C2

HA 10-7.2 OS 230V B3 
+ HA 10-7.2 STB C2

Introduction directe de la puissance 
installée Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 75 W 75 W 75 W 75 W

Type de circulateur
A rotor noyé avec 

régulation (excepté 
régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 

régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 

régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 

régulation marche/arrêt)
EEI connu Oui Oui Oui Oui
EEI 0.2 0.2 0.2 0.2
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HA 4-7.2 OS 230V B3 + 
HA 10-7.2 STB B5

HA 6-7.2 OS 230V B3 + 
HA 10-7.2 STB B5

HA 8-7.2 OS 230V B3 + 
HA 10-7.2 STB B5

HA 10-7.2 OS 230V B3 
+ HA 10-7.2 STB B5

Numéro d’article 0010038671 + 
0010042136

0010038672 + 
0010042136

0010038673 + 
0010042136

0010038674 + 
0010042136

Type de générateur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur
Sous-type de générateur Electrique Electrique Electrique Electrique

Source de chaleur de l’évaporateur Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau
Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles 
produits principalement par biomasse Non Non Non Non

Onglet Chauffage
Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non
Puissance (nominale ou thermique) 5 kW 5 kW 8 kW 8 kW
Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non
Puissance OFF 0,012 kW 0,012 kW 0,015 kW 0,015 kW
Puissance TO 0,005 kW 0,005 kW 0,02 kW 0,02 kW
Puissance SB 0,012 kW 0,012 kW 0,015 kW 0,015 kW
Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
La PAC est utilisée comme 
refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Température à laquelle est déterminé 
le SCOPon ou SGUEh

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

55°C (si PAC non 
déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

Encodage direct du 
SCOPon

SCOPon 55°C 3.44 3.52 3.38 3.35
Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon
ηS SCOPon 55°C 133 % 136 % 131 % 130 %
Conditions test connues Oui Oui Oui Oui
Augmentation de la T° à travers le 
condenseur 8°C 8°C 8°C 8°C

Onglet Secteur énergétique
Refroidissement actif Oui Oui Oui Oui
Onglet Eau chaude sanitaire
Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Générateur de chaleur 
avec ballon intégré

Générateur de chaleur 
avec ballon intégré

Générateur de chaleur 
avec ballon intégré

Générateur de chaleur 
avec ballon intégré

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW
Puissance (nominale ou thermique) 5 kW 5 kW 8 kW 8 kW

Configuration du stockage
Un ballon de stockage 

différent, un par 
producteur

Un ballon de stockage 
différent, un par 

producteur

Un ballon de stockage 
différent, un par 

producteur

Un ballon de stockage 
différent, un par 

producteur
Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui Oui
Profil L L L L
Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui Oui
Efficacité énergétique nWH 106 % 106 % 94 % 94 %
PAC équipée d’une résistance 
électrique Oui Oui Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée en 
intégrant la résistance électrique? Oui Oui Oui Oui

Onglet Circulateur
Nom Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage

Pompes à chaleur aérothermie mixtes avec ballon d’eau chaude sanitaire 
intégré

• HA 4-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 STB B5 (Numéro d’article 0010038671 + 
0010042136)
• HA 6-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 STB B5 (Numéro d’article 0010038672 + 
0010042136)
• HA 8-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 STB B5 (Numéro d’article 0010038673 + 
0010042136)
• HA 10-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 STB B5 (Numéro d’article 0010038674 + 
0010042136)
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HA 4-7.2 OS 230V B3 + 
HA 10-7.2 STB B5

HA 6-7.2 OS 230V B3 + 
HA 10-7.2 STB B5

HA 8-7.2 OS 230V B3 + 
HA 10-7.2 STB B5

HA 10-7.2 OS 230V B3 
+ HA 10-7.2 STB B5

Introduction directe de la puissance 
installée Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 75 W 75 W 75 W 75 W

Type de circulateur
A rotor noyé avec 

régulation (excepté 
régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 

régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 

régulation marche/arrêt)

A rotor noyé avec 
régulation (excepté 

régulation marche/arrêt)
EEI connu Oui Oui Oui Oui
EEI 0.2 0.2 0.2 0.2
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SDH20-025NW SDH20-035NW SDH20-050NW SDH20-065NW

Numéro d’article 0010022727 0010022728 0010022729 0010022730

Type de générateur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur
Sous-type de générateur Electrique Electrique Electrique Electrique
Source de chaleur de 
l’évaporateur

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Air intérieure Air intérieure Air intérieure Air intérieure

Mise sur le marché Postérieure au 
01/01/2018

Postérieure au 
01/01/2018

Postérieure au 
01/01/2018

Postérieure au 
01/01/2018

Onglet Chauffage
Plage de puissance ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW
La pompe à chaleur est un multi-
split ou VRF Non Non Non Non

Puissance (nominale ou 
thermique) 2,8 3,2 4,5 6,4

Valeur par défaut pour le 
rendement Non Non Non Non

Puissance OFF 0 kW 0 kW 0,0018 kW 0,0042 kW
Puissance TO 0 kW 0 kW 0,0018 kW 0,0042 kW
Puissance SB 0,006 kW 0 kW 0 kW 0,0012 kW
Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
La PAC est utilisée comme 
refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Pompe à chaleur avec double 
conduits Non Non Non Non

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon
SCOP 4,6 4,4 4,1 4,0
Onglet Secteur énergétique
Refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Pompes à chaleur aérothermie - monosplit

• SDH20-025NW (Référence : 0010022727)
• SDH20-035NW (Référence : 0010022728)
• SDH20-050NW (Référence : 0010022729)
• SDH20-065NW (Référence : 0010022730)
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SDH20-040W2O4 SDH20-046W2O5 SDH20-052W2O5 SDH20-061W2O5

Numéro d’article 0010022793 0010022796 0010022794 0010022795

Type de générateur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur
Sous-type de générateur Electrique Electrique Electrique Electrique
Source de chaleur de 
l’évaporateur

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Air intérieure Air intérieure Air intérieure Air intérieure

Mise sur le marché Postérieure au 
01/01/2018

Postérieure au 
01/01/2018

Postérieure au 
01/01/2018

Postérieure au 
01/01/2018

Onglet Chauffage
Plage de puissance ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW
La pompe à chaleur est un multi-
split ou VRF Oui Oui Oui Oui

Puissance (nominale ou 
thermique) 3,8 3,8 3,8 3,8

Valeur par défaut pour le 
rendement Non Non Non Non

Puissance OFF 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
Puissance TO 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
Puissance SB 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
La PAC est utilisée comme 
refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Pompe à chaleur avec double 
conduits Non Non Non Non

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon
SCOP 4,0 4,0 4,0 4,0
Onglet Secteur énergétique
Refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Pompes à chaleur aérothermie - multi-split modèles muraux

• SDH20-040W2O4 (Référence : 0010022793)
• SDH20-046W2O5 (Référence : 0010022796)
• SDH20-052W2O5 (Référence : 0010022794)
• SDH20-061W2O5 (Référence : 0010022795)
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SDH20-061W2O7 SDH20-066W3O7 SDH20-070W2O7 SDH20-070W2O8

Numéro d’article 0010022798 0010022799 0010022800 0010022870

Type de générateur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur
Sous-type de générateur Electrique Electrique Electrique Electrique
Source de chaleur de 
l’évaporateur

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Air intérieure Air intérieure Air intérieure Air intérieure

Mise sur le marché Postérieure au 
01/01/2018

Postérieure au 
01/01/2018

Postérieure au 
01/01/2018

Postérieure au 
01/01/2018

Onglet Chauffage
Plage de puissance ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW
La pompe à chaleur est un multi-
split ou VRF Oui Oui Oui Oui

Puissance (nominale ou 
thermique) 6,1 6,1 6,1 7,2

Valeur par défaut pour le 
rendement Non Non Non Non

Puissance OFF 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
Puissance TO 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
Puissance SB 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
La PAC est utilisée comme 
refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Pompe à chaleur avec double 
conduits Non Non Non Non

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon
SCOP 4,0 4,0 4,0 4,0
Onglet Secteur énergétique
Refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Pompes à chaleur aérothermie - multi-split modèles muraux

• SDH20-061W2O7 (Référence : 0010022798)
• SDH20-066W3O7 (Référence : 0010022799)
• SDH20-070W2O7 (Référence : 0010022800)
• SDH20-070W2O8 (Référence : 0010022870)
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SDH20-072W3O7 SDH20-075W3O8 SDH20-077W2O8 SDH20-078W3O8

Numéro d’article 0010022797 0010022867 0010022871 0010022872

Type de générateur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur
Sous-type de générateur Electrique Electrique Electrique Electrique
Source de chaleur de 
l’évaporateur

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Air intérieure Air intérieure Air intérieure Air intérieure

Mise sur le marché Postérieure au 
01/01/2018

Postérieure au 
01/01/2018

Postérieure au 
01/01/2018

Postérieure au 
01/01/2018

Onglet Chauffage
Plage de puissance ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW
La pompe à chaleur est un multi-
split ou VRF Oui Oui Oui Oui

Puissance (nominale ou 
thermique) 6,1 7,2 7,2 7,2

Valeur par défaut pour le 
rendement Non Non Non Non

Puissance OFF 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
Puissance TO 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
Puissance SB 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
La PAC est utilisée comme 
refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Pompe à chaleur avec double 
conduits Non Non Non Non

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon
SCOP 4,0 4,0 4,0 4,0
Onglet Secteur énergétique
Refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Pompes à chaleur aérothermie - multi-split modèles muraux

• SDH20-072W3O7 (Référence : 0010022797)
• SDH20-075W3O8 (Référence : 0010022867)
• SDH20-077W2O8 (Référence : 0010022871)
• SDH20-078W3O8 (Référence : 0010022872)
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SDH20-080W4O8 SDH20-087W3O8 SDH20-104W4O8 SDH20-113W4O8

Numéro d’article 0010022866 0010022868 0010024133 0010022869

Type de générateur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur
Sous-type de générateur Electrique Electrique Electrique Electrique
Source de chaleur de 
l’évaporateur

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Air intérieure Air intérieure Air intérieure Air intérieure

Mise sur le marché Postérieure au 
01/01/2018

Postérieure au 
01/01/2018

Postérieure au 
01/01/2018

Postérieure au 
01/01/2018

Onglet Chauffage
Plage de puissance ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW
La pompe à chaleur est un multi-
split ou VRF Oui Oui Oui Oui

Puissance (nominale ou 
thermique) 7,2 7,2 7,2 7,2

Valeur par défaut pour le 
rendement Non Non Non Non

Puissance OFF 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
Puissance TO 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
Puissance SB 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
La PAC est utilisée comme 
refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Pompe à chaleur avec double 
conduits Non Non Non Non

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon
SCOP 4,0 4,0 4,0 4,0
Onglet Secteur énergétique
Refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Pompes à chaleur aérothermie - multi-split modèles muraux

• SDH20-080W4O8 (Référence : 0010022866)
• SDH20-087W3O8 (Référence : 0010022868)
• SDH20-104W4O8 (Référence : 0010024133)
• SDH20-113W4O8 (Référence : 0010022869)
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SDH20-070F2O7 SDH20-087WF3O8 SDH20-070K2O7 SDH20-087WK3O8

Numéro d’article 0010022865 0010024131 0010022864 0010024129

Type de générateur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur
Sous-type de générateur Electrique Electrique Electrique Electrique
Source de chaleur de 
l’évaporateur

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Air intérieure Air intérieure Air intérieure Air intérieure

Mise sur le marché Postérieure au 
01/01/2018

Postérieure au 
01/01/2018

Postérieure au 
01/01/2018

Postérieure au 
01/01/2018

Onglet Chauffage
Plage de puissance ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW
La pompe à chaleur est un multi-
split ou VRF Oui Oui Oui Oui

Puissance (nominale ou 
thermique) 6,1 7,2 6,1 7,2

Valeur par défaut pour le 
rendement Non Non Non Non

Puissance OFF 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
Puissance TO 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
Puissance SB 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
La PAC est utilisée comme 
refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Pompe à chaleur avec double 
conduits Non Non Non Non

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon
SCOP 3,6 3,6 3,8 3,6
Onglet Secteur énergétique
Refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Pompes à chaleur aérothermie - multi-split

• SDH20-070F2O7 (Référence : 0010022865)
• SDH20-087WF3O8 (Référence : 0010024131)
• SDH20-070K2O7 (Référence : 0010022864)
• SDH20-087WK3O8 (Référence : 0010024129)

https://www.bulex.be/particuliers/
https://www.bulex.be/particuliers/


07/03/2024 55

SDHL1-025NWO SDHL1-030NWO SDHL1-045NWO SDHL1-060NWO

Numéro d’article 0010044017 0010044018 0010044019 0010044020

Type de générateur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur
Sous-type de générateur Electrique Electrique Electrique Electrique
Source de chaleur de 
l’évaporateur

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Air neuf (extérieur) 
uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Air intérieure Air intérieure Air intérieure Air intérieure

Mise sur le marché Postérieure au 
01/01/2018

Postérieure au 
01/01/2018

Postérieure au 
01/01/2018

Postérieure au 
01/01/2018

Onglet Chauffage
Plage de puissance ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW
La pompe à chaleur est un multi-
split ou VRF Non Non Non Non

Puissance (nominale ou 
thermique) 2,5 2,7 3,7 4,7

Valeur par défaut pour le 
rendement Non Non Non Non

Puissance OFF 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
Puissance TO 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
Puissance SB 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW
La PAC est utilisée comme 
refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Pompe à chaleur avec double 
conduits Non Non Non Non

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon Calcul simplifié SCOPon
SCOP 4,0 4,0 4,0 4,0
Onglet Secteur énergétique
Refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Pompes à chaleur aérothermie - monosplit

• SDHL1-025NWO (Référence: 0010044017)
• SDHL1-030NWO (Référence: 0010044018)
• SDHL1-045NWO (Référence: 0010044019)
• SDHL1-060NWO (Référence: 0010044020)

https://www.bulex.be/particuliers/
https://www.bulex.be/particuliers/


07/03/2024 56

SECTION CAPTEURS SOLAIRES

CAPTEURS SOLAIRES POUR DES SYSTÈMES SOUS PRESSION
• SRH 2.3/2 (Référence : 0010038517) ..................................................................................................................................................................... 57

• SRV 2.3/2 (Référence : 0010038515) ..................................................................................................................................................................... 57

CAPTEURS SOLAIRES POUR DES SYSTÈMES À ÉCOULEMENT LIBRE
• SRD 2.3/2 (Référence : 0010038528) ..................................................................................................................................................................... 58

• SRDV 2.3/2 (Référence : 0010038524) ................................................................................................................................................................... 58

CHAUFFE-EAU SOLAIRE MONOVALENT POUR CHAUDIÈRE
• FES1 150 B M (Référence : 0010017738) .............................................................................................................................................................. 59

• FES1 250 B M (Référence : 0010017739) .............................................................................................................................................................. 59

• GHS 8 (Référence : 0010017742) ........................................................................................................................................................................... 59

• GHSD 8 (Référence : 0010017743) ........................................................................................................................................................................ 59

CHAUFFE-EAU SOLAIRE BIVALENT POUR CHAUDIÈRE
• FES2 250 B M (Référence : 0010017740) .............................................................................................................................................................. 60

• FES2 350 B M (Référence : 0010017741) .............................................................................................................................................................. 60

• FES 300/3 MR (Référence : 0010020653) .............................................................................................................................................................. 61

• FES 500/3 MR (Référence : 0010020655) .............................................................................................................................................................. 61

• FEWS 400/3 MR (Référence : 0010020659) ........................................................................................................................................................... 61

• GHS 8 (Référence : 0010017742) ........................................................................................................................................................................... 60

• GHS 70 (Référence : 0020193191) ......................................................................................................................................................................... 61

• GHSD 8 (Référence : 0010017743) ........................................................................................................................................................................ 60

CHAUFFE-EAU SOLAIRE BIVALENT POUR POMPE À CHALEUR
• FES 500/3 MR (Référence : 0010020655) .............................................................................................................................................................. 62

• FEWS 400/3 MR (Référence : 0010020659) ........................................................................................................................................................... 62

• GHS 70 (Référence : 0020193191) ......................................................................................................................................................................... 62

https://www.bulex.be/particuliers/
https://www.bulex.be/particuliers/


07/03/2024 57

SRH 2.3/2 SRV 2.3/2
Numéro d’article 0010038517 0010038515
Onglet Capteurs
Nom HelioPlan SRH 2.3/2 HelioPlan SRV 2.3/2
Type de capteur Capteur plan vitré Capteur plan vitré
Rendement connu Oui Oui
Rendement 57% 57%
a1 connu Oui Oui
a1 3,54 W/m²K 3,54 W/m²K
a2 connu Oui Oui
a2 0,015 W/m²K² 0,015 W/m²K²
IAM connu Oui Oui
IAM 0,98 0,98
Surface des capteurs nombre de capteurs x 2,35 m2 nombre de capteurs x 2,35 m2
Inclinaison voir l’installation voir l’installation
Orientation voir l’installation voir l’installation

Capteurs solaires pour des systèmes sous pression

• SRH 2.3/2 (Référence : 0010038517)
• SRV 2.3/2 (Référence : 0010038515)
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SRD 2.3/2 SRDV 2.3/2
Numéro d’article 0010038528 0010038524
Onglet Capteurs
Nom HelioPlan SRD 2.3/2 HelioPlan SRDV 2.3/2
Type de capteur Capteur plan vitré Capteur plan vitré
Rendement connu Oui Oui
Rendement 57% 57%
a1 connu Oui Oui
a1 3,33 W/m²K 3,33 W/m²K
a2 connu Oui Oui
a2 0,014 W/m²K² 0,014 W/m²K²
IAM connu Oui Oui
IAM 0,88 0,88
Surface des capteurs nombre de capteurs x 2,35 m2 nombre de capteurs x 2,35 m2
Inclinaison voir l’installation voir l’installation
Orientation voir l’installation voir l’installation

Capteurs solaires pour des systèmes à écoulement libre

• SRD 2.3/2 (Référence : 0010038528)
• SRDV 2.3/2 (Référence : 0010038524)
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FES1 150 B M FES1 250 B M

Onglet Système de stockage

Numéro d’article 0010017738 0010017739

Type de système de stockage système monovalent système monovalent

Localisation du réservoir Espace chauffé Espace chauffé

Volume du réservoir de stockage 162 l 254 l

Coéfficient de transfert connu Oui Oui

Coéfficient de transfert de chaleur 1,15 W/K 1,35 W/K

Chauffe-eau solaire monovalent pour chaudière

• FES1 150 B M (Référence : 0010017738)
• FES1 250 B M (Référence : 0010017739)

GHSD 8 GHS 8

Onglet Circulateurs

Numéro d’article 0010017743 0010017742

module énergie solaire à écoulement libre 
(uniquement pour auroSTEP plus VIH)

module énergie solaire sous pression (uniquement 
pour auroSTEP plus VIH)

Type de pompe Pompe immergée Pompe immergée

Introduction directe de la 
puissance installée Oui Oui

Nom VMS 8 D VMS 8

Puissance installée 70 W 70 W

• GHSD 8 (Référence : 0010017743)
• GHS 8 (Référence : 0010017742)
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FES2 250 B M FES2 350 B M

Onglet Système de stockage

Numéro d’article 0010017740 0010017741

Type de système de stockage système bivalent système bivalent

Localisation du réservoir Espace chauffé Espace chauffé

Volume du réservoir de stockage 246 l 330 l

Coéfficient de transfert connu Oui Oui

Coéfficient de transfert de chaleur total 1,44 W/K 1,60 W/K

Chauffe-eau solaire bivalent pour chaudière

• FES2 250 B M (Référence : 0010017740)
• FES2 350 B M (Référence : 0010017741)

GHSD 8 GHS 8

Onglet Circulateurs

Numéro d’article 0010017743 0010017742

module énergie solaire à écoulement libre 
(uniquement pour auroSTEP plus VIH)

module énergie solaire sous pression (uniquement 
pour auroSTEP plus VIH)

Type de pompe Pompe immergée Pompe immergée

Introduction directe de la 
puissance installée Oui Oui

Nom VMS 8 D VMS 8

Puissance installée 70 W 70 W

• GHSD 8 (Référence : 0010017743)
• GHS 8 (Référence : 0010017742)
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FES 300/3 MR FEWS 400/3 MR FES 500/3 MR

Onglet Système de stockage

Numéro d’article 0010020653 0010020659 0010020655

Type de système de stockage système bivalent système bivalent système bivalent

Localisation du réservoir Espace chauffé Espace chauffé Espace chauffé

Volume du réservoir de stockage 287 l 372 l 481 l

Coéfficient de transfert connu Oui Oui Oui

Coéfficient de transfert de chaleur total 1,28 W/K 1,42 W/K 1,66 W/K

Chauffe-eau solaire bivalent pour chaudière

• FES 300/3 MR (Référence : 0010020653)
• FEWS 400/3 MR (Référence : 0010020659)
• FES 500/3 MR (Référence : 0010020655)

GHS 70

Onglet Circulateurs

Numéro d’article 0020193191

module énergie solaire sous pression

Type de pompe Pompe immergée

Introduction directe de la 
puissance installée Oui

Nom auroFLOW VMS 70

Puissance installée 70 W

• GHS 70 (Référence : 0020193191)
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FEWS 400/3 MR FES 500/3 MR

Onglet Système de stockage

Numéro d’article 0010020659 0010020655

Type de système de stockage système bivalent système bivalent

Localisation du réservoir Espace chauffé Espace chauffé

Volume du réservoir de stockage 372 l 481 l

Coéfficient de transfert connu Oui Oui

Coéfficient de transfert de chaleur total 1,46 W/K 1,71 W/K

Chauffe-eau solaire bivalent pour pompe à chaleur

• FEWS 400/3 MR (Référence : 0010020659)
• FES 500/3 MR (Référence : 0010020655)

GHS 70

Onglet Circulateurs

Numéro d’article 0020193191

module énergie solaire sous pression

Type de pompe Pompe immergée

Introduction directe de la 
puissance installée Oui

Nom auroFLOW VMS 70

Puissance installée 70 W

• GHS 70 (Référence : 0020193191)
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SECTION PRÉPARATEURS SANITAIRES INDIRECTS

PRÉPARATEURS SANITAIRES INDIRECTS < 300 L POUR CHAUDIÈRES
• FE 120 BM (Référence : 0010015967) .................................................................................................................................................................... 66
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PRÉPARATEURS SANITAIRES INDIRECTS > 300 L POUR CHAUDIÈRES
• FE 300/3 MR (Référence : 0010020650)................................................................................................................................................................. 67

PRÉPARATEURS SANITAIRES INDIRECTS < 300 L POUR POMPES À CHALEUR
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PRÉPARATEURS SANITAIRES INDIRECTS > 300 L POUR POMPES À CHALEUR
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VEQ 75/2 B

Numéro d’article 0010025316

Configuration du stockage ou de l’échangeur Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe

Puissance (nominale ou thermique) Voir la chaudière

Température constante Oui

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Capacité de stockage 68 l

Stockage directement chauffé Non

Epaisseur d’isolation du réservoir de stockage inférieure à 20 
mm Non

Préparateurs sanitaires indirects < 300 l pour chaudières

• VEQ 75/2 B (Référence : 0010025316)
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WE 75/2 ME WE 100/2 ME WE 150/2 ME

Numéro d’article 0010023330 0010023331 0010023332

Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Générateur de chaleur 
avec ballon séparé ou avec 

échangeur externe

Générateur de chaleur 
avec ballon séparé ou avec 

échangeur externe

Générateur de chaleur 
avec ballon séparé ou avec 

échangeur externe

Puissance (nominale ou thermique) Voir la chaudière Voir la chaudière Voir la chaudière

Température constante Oui Oui Oui

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de stockage différent, 
un par producteur

Capacité de stockage 79 l 96 l 138 l

Stockage directement chauffé Non Non Non

Epaisseur d’isolation du réservoir de 
stockage inférieure à 20 mm Non Non Non

Préparateurs sanitaires indirects < 300 l pour chaudières

• WE 75/2 ME (Référence : 0010023330)
• WE 100/2 ME (Référence : 0010023331)
• WE 150/2 ME (Référence : 0010023332)
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FE 120 BM FE 150 BM FE 200 BM

Numéro d’article 0010015967 0010015968 0010015969

Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Générateur de chaleur 
avec ballon séparé ou avec 

échangeur externe

Générateur de chaleur 
avec ballon séparé ou avec 

échangeur externe

Générateur de chaleur 
avec ballon séparé ou avec 

échangeur externe

Puissance (nominale ou thermique) Voir la chaudière Voir la chaudière Voir la chaudière

Température constante Oui Oui Oui

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de stockage différent, 
un par producteur

Un ballon de stockage différent, 
un par producteur

Capacité de stockage 117 l 144 l 184 l

Stockage directement chauffé Non Non Non

Epaisseur d’isolation du réservoir de 
stockage inférieure à 20 mm Non Non Non

Préparateurs sanitaires indirects < 300 l pour chaudières

• FE 120 BM (Référence : 0010015967)
• FE 150 BM (Référence : 0010015968)
• FE 200 BM (Référence : 0010015969)
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FE 300/3 MR

Numéro d’article 0010020650

Configuration du stockage ou de 
l’échangeur Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe

Puissance (nominale ou thermique) Voir la chaudière

Température constante Oui

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Capacité de stockage 294 l

Stockage directement chauffé Non

Epaisseur d’isolation du réservoir de 
stockage inférieure à 20 mm Non

Préparateurs sanitaires indirects > 300 l pour chaudières

• FE 300/3 MR (Référence : 0010020650)
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FEW 200 ME

Numéro d’article 0020197909

Configuration du stockage ou de 
l’échangeur Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur externe

Puissance (nominale ou thermique) Voir la pompe à chaleur

Température constante Oui

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Capacité de stockage 200 l

Stockage directement chauffé Non

Epaisseur d’isolation du réservoir de 
stockage inférieure à 20 mm Non

Préparateurs sanitaires indirects < 300 l pour pompes à chaleur

• FEW 200 ME (Référence : 0020197909)
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FEW 300/3 MR FEWS 400/3 MR

Numéro d’article 0010020656 0010020659

Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec 
échangeur externe

Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec 
échangeur externe

Puissance (nominale ou thermique) Voir la pompe à chaleur Voir la pompe à chaleur

Température constante Oui Oui

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur Un ballon de stockage différent, un par producteur

Capacité de stockage 281 l 372 l

Stockage directement chauffé Non Non

Epaisseur d’isolation du réservoir de 
stockage inférieure à 20 mm Non Non

Préparateurs sanitaires indirects > 300 l pour pompes à chaleur

• FEW 300/3 MR (Référence : 0010020656)
• FEWS 400/3 MR (Référence : 0010020659)
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CHAUFFE-BAINS RACCORDEMENT CHEMINÉE
• Opalia C 11/1 LG(E-BE) (Référence : 0010022528) ............................................................................................................................................... 71
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• Opalia C 14/1 LZ(E-BE) (Référence : 0010022529) ................................................................................................................................................ 71

CHAUFFE-BAINS TIRAGE FORCÉ
• Opalia F 14/1 LT(E-BE) (Référence : 0010022471) ................................................................................................................................................ 72

• Opalia F 17/1 LT(E-BE) (Référence : 0010022473) ................................................................................................................................................ 72
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Opalia C 11/1 LZ(E-BE) Opalia C 11/1 LG(E-BE) Opalia C 14/1 LZ(E-BE) Opalia C 14/1 LG(E-BE)
Numéro d’article 0010022527 0010022528 0010022529 0010022530

Marque des produits Bulex Bulex Bulex Bulex

Type de générateur Appareil à combustion Appareil à combustion Appareil à combustion Appareil à combustion

Sous-type de générateur Chaudière à eau 
chaude

Chaudière à eau 
chaude

Chaudière à eau 
chaude

Chaudière à eau 
chaude

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel

Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Non Non Non Non

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles 
produits principalement par biomasse Non Non Non Non

Onglet Eau chaude sanitaire

Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Présence d’un 
échangeur interne 

(production instantanée)

Présence d’un 
échangeur interne 

(production instantanée)

Présence d’un 
échangeur interne 

(production instantanée)

Présence d’un 
échangeur interne 

(production instantanée)

Appareil à combustion collectif Non Non Non Non

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW

Puissance (nominale ou thermique) 18,1 kW 18,1 kW 23,1 kW 23,1 kW

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui Oui

Profil M M L L

Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 78 % 78 % 77 % 77 %

Chauffe-bains raccordement cheminée

• Opalia C 11/1 LZ(E-BE) (Référence : 0010022527)

• Opalia C 11/1 LG(E-BE) (Référence : 0010022528)

• Opalia C 14/1 LZ(E-BE) (Référence : 0010022529)

• Opalia C 14/1 LG(E-BE) (Référence : 0010022530)
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Opalia F 14/1 LT(E-BE) Opalia F 17/1 LT(E-BE)
Numéro d’article 0010022471 0010022473

Marque des produits Bulex Bulex

Type de générateur Appareil à combustion Appareil à combustion

Sous-type de générateur Chaudière à eau chaude Chaudière à eau chaude

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel

Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Non Non

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles 
produits principalement par biomasse Non Non

Onglet Eau chaude sanitaire
Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Présence d’un échangeur interne (production 
instantanée)

Présence d’un échangeur interne (production 
instantanée)

Appareil à combustion collectif Non Non

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW

Puissance (nominale ou thermique) 23,2 kW 28,3 kW

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui

Profil L L

Efficacité énergétique connue Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 80 % 76 %

Chauffe-bains tirage forcé

• Opalia F 14/1 LT(E-BE) (Référence : 0010022471)

• Opalia F 17/1 LT(E-BE) (Référence : 0010022473)
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SDN : MURAL VERTICAL (RÉSISTANCE BLINDÉE)
• SDN 50/2 V (Référence : 0010022823) ................................................................................................................................................................... 75
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SDN 50/2 V SDN 80/2 V SDN 100/2 V SDN 150/2 V SDN 200/2 V
Numéro d’article 0010022823 0010022824 0010022825 0010022827 0010022830
Marque des produits Bulex Bulex Bulex Bulex Bulex

Type de générateur
chauffage 

électrique par 
résistance

chauffage 
électrique par 

résistance

chauffage 
électrique par 

résistance

chauffage 
électrique par 

résistance

chauffage 
électrique par 

résistance
Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Non Non Non Non Non

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non Non Non

Générateur utilisant des 
combustibles produits 
principalement par biomasse

Non Non Non Non Non

Onglet Eau chaude sanitaire

Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré
Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW
Puissance (nominale ou 
thermique) 1200 W 1200 W 1200 W 2400 W 2400 W

Configuration du stockage
Un réservoir de 

stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de 
stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de 
stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de 
stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de 
stockage différent 
(1 par générateur)

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui Oui Oui
Profil M M L L XL
Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui Oui Oui
Efficacité énergétique nWH 37 % 37 % 39 % 39 % 38 %

SDN : mural vertical (résistance blindée)

• SDN 50/2 V (Référence : 0010022823)
• SDN 80/2 V (Référence : 0010022824)
• SDN 100/2 V (Référence : 0010022825)
• SDN 150/2 V (Référence : 0010022827)
• SDN 200/2 V (Référence : 0010022830
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SDN 100/2 H SDN 150/2 H SDN 200/2 H
Numéro d’article 0010022826 0010022828 0010022831
Marque des produits Bulex Bulex Bulex

Type de générateur chauffage électrique par 
résistance

chauffage électrique par 
résistance

chauffage électrique par 
résistance

Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Non Non Non

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des 
combustibles produits 
principalement par biomasse

Non Non Non

Onglet Eau chaude sanitaire
Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Générateur de chaleur avec ballon 
intégré

Générateur de chaleur avec ballon 
intégré

Générateur de chaleur avec ballon 
intégré

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW
Puissance (nominale ou 
thermique) 1200 W 1800 W 2400 W

Configuration du stockage Un réservoir de stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de stockage différent 
(1 par générateur)

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui
Profil L L XL
Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui
Efficacité énergétique nWH 39 % 39 % 38 %

SDN : mural horizontal (résistance blindée)

• SDN 100/2 H (Référence : 0010022826)
• SDN 150/2 H (Référence : 0010022828)
• SDN 200/2 H (Référence : 0010022831)
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SDN 150/2 S SDN 200/2 S
Numéro d’article 0010022829 0010022832
Marque des produits Bulex Bulex
Type de générateur chauffage électrique par résistance chauffage électrique par résistance
Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Non Non

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non

Générateur utilisant des 
combustibles produits 
principalement par biomasse

Non Non

Onglet Eau chaude sanitaire
Configuration du stockage ou de 
l’échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré Générateur de chaleur avec ballon intégré

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW
Puissance (nominale ou 
thermique) 1800 W 2400 W

Configuration du stockage Un réservoir de stockage différent (1 par générateur) Un réservoir de stockage différent (1 par générateur)
Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui
Profil L XL
Efficacité énergétique connue Oui Oui
Efficacité énergétique nWH 37 % 38 %

SDN : stable vertical (résistance blindée)

• SDN 150/2 S (Référence : 0010022829)
• SDN 200/2 S (Référence : 0010022832)
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SDC 50/2 V SDC 80/2 V SDC 100/2 V SDC 150/2 V SDC 200/2 V
Numéro d’article 0010022833 0010022834 0010022835 0010022836 0010022839
Marque des produits Bulex Bulex Bulex Bulex Bulex

Type de générateur
chauffage 

électrique par 
résistance

chauffage 
électrique par 

résistance

chauffage 
électrique par 

résistance

chauffage 
électrique par 

résistance

chauffage 
électrique par 

résistance
Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Non Non Non Non Non

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non Non Non

Générateur utilisant des 
combustibles produits 
principalement par biomasse

Non Non Non Non Non

Onglet Eau chaude sanitaire

Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré
Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW
Puissance (nominale ou 
thermique) 1200 W 2400 W 2400 W 2400 W 2400 W

Configuration du stockage
Un réservoir de 

stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de 
stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de 
stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de 
stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de 
stockage différent 
(1 par générateur)

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui Oui Oui
Profil M M L L XL
Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui Oui Oui
Efficacité énergétique nWH 37 % 37 % 39 % 39 % 38 %

SDC : mural vertical mono (résistance stéatite)

• SDC 50/2 V (Référence : 0010022833)
• SDC 80/2 V (Référence : 0010022834)
• SDC 100/2 V (Référence : 0010022835)
• SDC 150/2 V (Référence : 0010022836)
• SDC 200/2 V (Référence : 0010022839)
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SDC 150/2 V Tri SDC 200/2 V Tri
Numéro d’article 0010022837 0010022840
Marque des produits Bulex Bulex
Type de générateur chauffage électrique par résistance chauffage électrique par résistance
Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Non Non

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non

Générateur utilisant des 
combustibles produits 
principalement par biomasse

Non Non

Onglet Eau chaude sanitaire
Configuration du stockage ou de 
l’échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré Générateur de chaleur avec ballon intégré

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW
Puissance (nominale ou 
thermique) 2400 W 2400 W

Configuration du stockage Un réservoir de stockage différent (1 par générateur) Un réservoir de stockage différent (1 par générateur)
Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui
Profil L XL
Efficacité énergétique connue Oui Oui
Efficacité énergétique nWH 39 % 39 %

SDC : mural vertical mono/tri (résistance stéatite)

• SDC 150/2 V Tri (Référence : 0010022837)
• SDC 200/2 V Tri (Référence : 0010022840)
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SDC 150/2 S SDC 200/2 S SDC 300/2 S
Numéro d’article 0010022838 0010022841 0010022842
Marque des produits Bulex Bulex Bulex

Type de générateur chauffage électrique par 
résistance

chauffage électrique par 
résistance

chauffage électrique par 
résistance

Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Non Non Non

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des 
combustibles produits 
principalement par biomasse

Non Non Non

Onglet Eau chaude sanitaire
Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Générateur de chaleur avec ballon 
intégré

Générateur de chaleur avec ballon 
intégré

Générateur de chaleur avec ballon 
intégré

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW
Puissance (nominale ou 
thermique) 2400 W 2400 W 3200 W

Configuration du stockage Un réservoir de stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de stockage différent 
(1 par générateur)

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui
Profil L XL XL
Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui
Efficacité énergétique nWH 37 % 38 % 38 %

SDC : stable vertical mono/tri (résistance stéatite)

• SDC 150/2 S (Référence : 0010022838)
• SDC 200/2 S (Référence : 0010022841)
• SDC 300/2 S (Référence : 0010022842)
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4411-8 B.E. MV 
50L

4512-8 B.E. MV 
75L /2

4618-8 B.E. MV 
100L /2

4723-8 B.E. MV 
150L /2

4818-8 B.E. MV 
200L /2

Numéro d’article 0010016543 0010047205 0010047206 0010047207 0010047208
Marque des produits Bulex Bulex Bulex Bulex Bulex

Type de générateur
chauffage 

électrique par 
résistance

chauffage 
électrique par 

résistance

chauffage 
électrique par 

résistance

chauffage 
électrique par 

résistance

chauffage 
électrique par 

résistance
Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Non Non Non Non Non

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non Non Non

Générateur utilisant des 
combustibles produits 
principalement par biomasse

Non Non Non Non Non

Onglet Eau chaude sanitaire

Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré

Générateur de 
chaleur avec ballon 

intégré
Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW
Puissance (nominale ou 
thermique) 1800 W 2200 W 2200 W 2200 W 2200 W

Configuration du stockage
Un réservoir de 

stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de 
stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de 
stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de 
stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de 
stockage différent 
(1 par générateur)

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui Oui Oui
Profil M M L L L
Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui Oui Oui
Efficacité énergétique nWH 38 % 37 % 37 % 37 % 38 %

Série 4000/2 : mural vertical (résistance stéatite)

• 4411-8 B.E. MV 50L (Référence : 0010016543)
• 4512-8 B.E. MV 75L /2 (Référence : 0010047205)
• 4618-8 B.E. MV 100L /2 (Référence : 0010047206)
• 4723-8 B.E. MV 150L /2 (Référence : 0010047207)
• 4818-8 B.E. MV 200L /2 (Référence : 0010047208)
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4714-8 B.E. SV 150L /2 4814-7 B.E. SV 200L /2 4913-4 B.E. SV 300L /2
Numéro d’article 0010047203 0010047201 0010047202
Marque des produits Bulex Bulex Bulex

Type de générateur chauffage électrique par 
résistance

chauffage électrique par 
résistance

chauffage électrique par 
résistance

Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Non Non Non

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des 
combustibles produits 
principalement par biomasse

Non Non Non

Onglet Eau chaude sanitaire
Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Générateur de chaleur avec ballon 
intégré

Générateur de chaleur avec ballon 
intégré

Générateur de chaleur avec ballon 
intégré

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW
Puissance (nominale ou 
thermique) 2200 W 2200 W 3000 W

Configuration du stockage Un réservoir de stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de stockage différent 
(1 par générateur)

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui
Profil M M L
Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui
Efficacité énergétique nWH 36 % 36 % 38 %

Série 4000/2 : stable vertical (résistance stéatite)

• 4714-8 B.E. SV 150L /2 (Référence : 0010047203)
• 4814-7 B.E. SV 200L /2 (Référence : 0010047201)
• 4913-4 B.E. SV 300L /2 (Référence : 0010047202)
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RBE10S B.E. 10L 1200W RBK10S B.E. 10L 2000W RBK15S B.E. 15L 2000W
Numéro d’article B01151002 B01141001 B01142001
Marque des produits Bulex Bulex Bulex

Type de générateur chauffage électrique par 
résistance

chauffage électrique par 
résistance

chauffage électrique par 
résistance

Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Non Non Non

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des 
combustibles produits 
principalement par biomasse

Non Non Non

Onglet Eau chaude sanitaire
Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Générateur de chaleur avec ballon 
intégré

Générateur de chaleur avec ballon 
intégré

Générateur de chaleur avec ballon 
intégré

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW
Puissance (nominale ou 
thermique) 1200 W 2000 W 2000 W

Configuration du stockage Un réservoir de stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de stockage différent 
(1 par générateur)

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui
Profil XXS XXS XXS
Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui
Efficacité énergétique nWH 32 % 32 % 31 %

RBE - RBK : sous évier

• RBE10S B.E. 10L 1200W (Référence : B01151002)
• RBK10S B.E. 10L 2000W (Référence : B01141001)
• RBK15S B.E. 15L 2000W (Référence : B01142001
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RBK 10 B.E. 10L 1600W RBK15 B.E. 15L 2000W RBK30 B.E. 30L 2000W
Numéro d’article B01141011 B01142010 B01143001
Marque des produits Bulex Bulex Bulex

Type de générateur chauffage électrique par 
résistance

chauffage électrique par 
résistance

chauffage électrique par 
résistance

Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Non Non Non

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des 
combustibles produits 
principalement par biomasse

Non Non Non

Onglet Eau chaude sanitaire
Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Générateur de chaleur avec ballon 
intégré

Générateur de chaleur avec ballon 
intégré

Générateur de chaleur avec ballon 
intégré

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW
Puissance (nominale ou 
thermique) 1600 W 2000 W 2000 W

Configuration du stockage Un réservoir de stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de stockage différent 
(1 par générateur)

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui
Profil XXS XXS S
Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui
Efficacité énergétique nWH 35 % 33 % 32 %

RBK : sur évier

• RBK 10 B.E. 10L 1600W (Référence : B01141011)
• RBK15 B.E. 15L 2000W (Référence : B01142010)
• RBK30 B.E. 30L 2000W (Référence : B01143001)
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AvantiaAqua BEH 50/1 Slim+ AvantiaAqua BEH 80/1 Slim+ AvantiaAqua BEH 100/1 Slim+
Numéro d’article 0010038919 0010038920 0010038921
Marque des produits Bulex Bulex Bulex

Type de générateur chauffage électrique par 
résistance

chauffage électrique par 
résistance

chauffage électrique par 
résistance

Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Non Non Non

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des 
combustibles produits 
principalement par biomasse

Non Non Non

Onglet Eau chaude sanitaire
Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Générateur de chaleur avec ballon 
intégré

Générateur de chaleur avec ballon 
intégré

Générateur de chaleur avec ballon 
intégré

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW
Puissance (nominale ou 
thermique) 2000 W 2000 W 2000 W

Configuration du stockage Un réservoir de stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de stockage différent 
(1 par générateur)

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui
Profil M M M
Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui
Efficacité énergétique nWH 39 % 39 % 39 %

AvantiaAqua

• AvantiaAqua BEH 50/1 Slim+ (Numéro d’article 0010038919)
• AvantiaAqua BEH 80/1 Slim+ (Numéro d’article 0010038920)
• AvantiaAqua BEH 100/1 Slim+ (Numéro d’article 0010038921)
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SafiraAqua BEH 50/1 DH SafiraAqua BEH 80/1 DH SafiraAqua BEH 100/1 DH
Numéro d’article 0010042798 0010042799 0010042800
Marque des produits Bulex Bulex Bulex

Type de générateur chauffage électrique par 
résistance

chauffage électrique par 
résistance

chauffage électrique par 
résistance

Vannes gaz et/ou des ventilateurs 
présents Non Non Non

Mise sur le marché antérieure au 
26/09/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des 
combustibles produits 
principalement par biomasse

Non Non Non

Onglet Eau chaude sanitaire
Configuration du stockage ou de 
l’échangeur

Générateur de chaleur avec ballon 
intégré

Générateur de chaleur avec ballon 
intégré

Générateur de chaleur avec ballon 
intégré

Plage de puissance ≤ 70 kW ≤ 70 kW ≤ 70 kW
Puissance (nominale ou 
thermique) 2000 W 2000 W 2000 W

Configuration du stockage Un réservoir de stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de stockage différent 
(1 par générateur)

Un réservoir de stockage différent 
(1 par générateur)

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui
Profil M M M
Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui
Efficacité énergétique nWH 39 % 39 % 39 %

SafiraAqua

• SafiraAqua BEH 50/1 DH (Numéro d’article 0010042798)
• SafiraAqua BEH 80/1 DH (Numéro d’article 0010042799)
• SafiraAqua BEH 100/1 DH (Numéro d’article 0010042800)
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GROUPES DE POMPE
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groupe de pompe sans 
vanne mélangeuse DN 

25 (1”)

groupe de pompe avec 
vanne mélangeuse DN 20 

(3/4”)

groupe de pompe avec 
vanne mélangeuse DN 

25 (1”)
Unité hydraulique Z 11

Numéro d’article 8000021986 8000021988 8000021987 0020191829
Nom Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage
Introduction directe de la 
puissance installée Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 45 W 45 W 45 W 45 W

Type de circulateur
à rotor noyé avec 

régulation (excepté 
régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui Oui
EEI ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20

Groupes de pompe

• groupe de pompe sans vanne mélangeuse DN 25 (1”)
• groupe de pompe avec vanne mélangeuse DN 20 (3/4”)
• groupe de pompe avec vanne mélangeuse DN 25 (1”)
• Unité hydraulique Z 11
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set L10 set L11 set L20
Numéro d’article 0020188585 0020188586 0020188587
Nom Pompe chauffage Pompe chauffage Pompe chauffage
Introduction directe de la 
puissance installée Oui Oui Oui

Puissance installée 45 W 45 W 45 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation 
(excepté régulation marche/arrêt)

à rotor noyé avec régulation 
(excepté régulation marche/arrêt)

à rotor noyé avec régulation 
(excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui
EEI ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20

Groupes de pompe

• set L10
• set L11
• set L20
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 info@bulex.be

 
www.bulex.be

Service commandes 
(appareils et pièces détachées)

 02 555 13 12
 orders@bulex.be

Service offres
 02 555 13 04 (Mme. Mauricette Weyckmans)
 offertes@bulex.be

Service de demande d’offre 
(exclusivement pour pompes à chaleur,  
systèmes à énergie solaire et grandes  
puissances en cascade > 70 kW)

 02 334 93 66
 tecpro@bulex.be

Marketing 
(demande documentation + formations)

 02 555 13 16
 info@bulex.be / training@bulex.be

Helpdesk technique
 02 555 13 22
 infotech@bulex.be

Entretiens et réparations
 02 431 80 00
 service@bulex-services.be

Demande de mise en service  
pompe à chaleur / climatisation

 wp_pac@bulex.be
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	IsoTwin Condens T 25/31-CS/1 (N-BE) (Numéro d’article 0010043894)
	IsoTwin Condens T 25/31-CS/1 (N-BE) (Référence : 0010025203)
	IsoTwin Condens T 25/31-CS/1 (P-BE) (Numéro d’article 0010039987)
	IsoTwin Condens T 25/31-CS/1 (P-BE) (Référence : 0010039987)
	IsoTwin Condens T 30/35-CS/1 (N-BE) (Numéro d’article 0010043895)
	IsoTwin Condens T 30/35-CS/1 (N-BE) (Référence : 0010025204)
	Thema Condens 25/30 -A  (E-BE) (Référence : 0010017363)
	Thema Condens 30/35 -A  (E-BE) (Référence : 0010017364)
	ThemaFast Condens 20/26-CS/1 (N-BE) (Numéro d’article 0010043888)
	ThemaFast Condens 20/26-CS/1 (N-BE) (Référence : 0010025076)
	ThemaFast Condens 25/31-CS/1 (N-BE) (Numéro d’article 0010043889)
	ThemaFast Condens 25/31-CS/1 (N-BE) (Référence : 0010025077)
	ThemaFast Condens 25/31-CS/1 (P-BE) (Numéro d’article 0010025114)
	ThemaFast Condens 25/31-CS/1 (P-BE) (Référence : 0010025114)
	ThemaFast Condens 30/35-CS/1 (N-BE) (Numéro d’article 0010043890)
	ThemaFast Condens 30/35-CS/1 (N-BE) (Référence : 0010025078)
	ThemaPlus Condens MA 20/26-CS/1 (N-BE) (Numéro d’article 0010043891)
	ThemaPlus Condens MA 20/26-CS/1 (N-BE) (Référence : 0010025079)
	ThemaPlus Condens MA 25/31-CS/1 (N-BE) (Numéro d’article 0010043892)
	ThemaPlus Condens MA 25/31-CS/1 (N-BE) (Référence : 0010025080)
	ThemaPlus Condens MA 30/35-CS/1 (N-BE) (Numéro d’article 0010043893)
	ThemaPlus Condens MA 30/35-CS/1 (N-BE) (Référence : 0010025081)
	ThermoMaster 18/25 - A (E-BE) (Référence : 0010016077)
	ThermoMaster 25/30 - A (E-BE) (Référence : 0010016078)
	ThermoMaster 30/35 - A (E-BE) (Référence : 0010016667)

	Chaudières murales à condensation chauffage uniquement
	Thema Condens AS 30-CS/1 (N-BE) (Numéro d’article 0010043887)
	Thema Condens AS 30-CS/1 (N-BE) (Référence : 0010025075)
	Thema Condens AS 30-CS/1(P-BE) (Numéro d’article 0010039986)
	Thema Condens AS 30-CS/1(P-BE) (Référence : 0010039986)
	Thema Condens AS 48-A (E-BE) (Référence : 0010021544)
	Thema Condens AS 65-A (E-BE) (Référence : 0010021545)
	Thema Condens F AS 80 (Référence : 0010010817)
	ThermoMaster AS30 - A (E-BE) (Référence : 0010016080)
	ThermoSystem HR TS 80/3 R1 (Référence : 0010014394)
	ThermoSystem HR TS 120/3 R1 (Référence : 0010014395)
	ThermoSystem HR TS 160/3 R1 (Référence : 0010014396)
	ThermoSystem HR TS 200/3 R1 (Référence : 0010014397)
	ThermoSystem HR TS 240/3 R1 (Référence : 0010014398)
	ThermoSystem HR TS 280/3 R1 (Référence : 0010014399)

	Chaudières à condensation avec ballon d’eau chaude sanitaire
	Thema Condens AS 30-CS/1 (N-BE) + FE 120  BM (Référence : 0010044795)
	Thema Condens AS 30-CS/1 (N-BE) + FE 150  BM (Référence : 0010044794)
	Thema Condens AS 30-CS/1 (N-BE) + VEQ 75/2 (Référence : 0010044796)
	Thema Condens AS 30-CS/1 (N-BE) + WE 100  ME (Référence : 0010044793)
	Thema Condens AS 30-CS/1 (N-BE) + WE 150  ME (Référence : 0010044792)

	Pompes à chaleur aérothermie chauffage uniquement
	HA 3-5 OS 230V + HA 5-5 WSB (Référence : 0010021184 + 0010023500)
	HA 3-6 O 230V B2 (Référence : 0010021155)
	HA 5-5 OS 230V + HA 5-5 WSB (Référence : 0010021185 + 0010023500)
	HA 5-6 O 230V B2 (Référence : 0010021156)
	HA 7-5 OS 230V + HA 7-5 WSB (Référence : 0010021186 + 0010023501)
	HA 7-6 O 230V B2 (Référence : 0010021157)
	HA 10-5 OS 230V + HA 12-5 WSB (Référence : 0010021187 + 0010023528)
	HA 10-6 O 230V B2 (Référence : 0010021158)
	HA 10-6 O B2 (Référence : 0010021159)
	HA 12-5 OS 230V + HA 12-5 WSB (Référence : 0010021188 + 0010023528)
	HA 12-6 O 230V B2 (Référence : 0010021160)
	HA 12-6 O B2 (Référence : 0010021161)

	Pompes à chaleur aérothermie mixtes avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré
	HA 3-5 OS 230V + HA 5-5 STB (Référence : 0010021184 + 0010023177)
	HA 3-6 O 230V B2 + FEW 200-6 (Référence : 0010021155 + 0010023180)
	HA 5-5 OS 230V + HA 5-5 STB (Référence : 0010021185 + 0010023177)
	HA 5-6 O 230V B2 + FEW 200-6 (Référence : 0010021156 + 0010023180)
	HA 7-5 OS 230V + HA 7-5 STB (Référence : 0010021186 + 0010023178)
	HA 7-6 O 230V B2 + FEW 200-6 (Référence : 0010021157 + 0010023180)
	HA 10-5 OS 230V + HA 12-5 STB (Référence : 0010021187 + 0010023179)
	HA 10-6 O 230V B2 + FEW 200-6 (Référence : 0010021158 + 0010023180)
	HA 10-6 O B2 + FEW 200-6 (Référence : 0010021159 + 0010023180)
	HA 12-5 OS 230V + HA 12-5 STB (Référence : 0010021188 + 0010023179)
	HA 12-6 O 230V B2 + FEW 200-6 (Référence : 0010021160 + 0010023180)
	HA 12-6 O B2 + FEW 200-6 (Référence : 0010021161 + 0010023180)

	Pompes à chaleur aérothermie mixtes avec ballon ECS - split 230 V
	HA 3-5 OS 230V + HA 5-5 WSB + FEW 300 MR (Référence : 0010021184 + 0010023500 + 0010020656)
	HA 5-5 OS 230V + HA 5-5 WSB + FEW 300 MR (Référence : 0010021185 + 0010023500 + 0010020656)
	HA 7-5 OS 230V + HA 7-5 WSB + FEW 300 MR (Référence : 0010021186 + 0010023501 + 0010020656)
	HA 10-5 OS 230V + HA 12-5 WSB + FEW 300 MR (Référence : 0010021187 + 0010023528 + 0010020656)
	HA 12-5 OS 230V + HA 12-5 WSB + FEW 300 MR (Référence : 0010021188 + 0010023528 + 0010020656)

	Pompes à chaleur aérothermie mixtes avec ballon ECS - monobloc 230 V
	HA 3-6 O 230V B2 + HE 9-6 WB + FEW 200 ME (Référence : 0010021155 + 0010023614 + 0020197909)
	HA 3-6 O 230V B2 + HE 9-6 WB + FEW 300/3 MR (Référence : 0010021155 + 0010023614 + 0010020656)
	HA 5-6 O 230V B2 + HE 9-6 WB + FEW 200 ME (Référence : 0010021156 + 0010023614 + 0020197909)
	HA 5-6 O 230V B2 + HE 9-6 WB + FEW 300/3 MR (Référence : 0010021156 + 0010023614 + 0010020656)
	HA 7-6 O 230V B2 + HE 9-6 WB + FEW 300/3 MR (Référence : 0010021157 + 0010023614 + 0010020656)
	HA 10-6 O 230V B2 + HE 9-6 WB + FEW 300/3 MR (Référence : 0010021158 + 0010023614 + 0010020656)
	HA 10-6 O B2 + HE 9-6 WB + FEW 300/3 MR (Référence : 0010021159 + 0010023614 + 0010020656)
	HA 12-6 O 230V B2 + HE 9-6 WB + FEW 300/3 MR (Référence : 0010021160 + 0010023614 + 0010020656)
	HA 12-6 O B2 + HE 9-6 WB + FEW 300/3 MR (Référence : 0010021161 + 0010023614 + 0010020656)

	Chauffe-eau thermodynamique
	MagnaAqua 80/3 (Référence : 0010024439)
	MagnaAqua 100/3 (Référence : 0010024434)
	MagnaAqua 150/3 (Référence : 0010024435)
	MagnaAqua 200/3 (Référence : 0010026825)
	MagnaAqua 270/3 C (Référence : 0010024438)
	MagnaAqua 270/3 (Référence : 0010024437)

	Pompes à chaleur aérothermie chauffage uniquement
	HA 4-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 WSB (Numéro d’article 0010038671 + 0010038171)
	HA 4-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 WS (Numéro d’article 0010038671 + 0010038172)
	HA 6-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 WSB (Numéro d’article 0010038672 + 0010038171)
	HA 6-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 WS (Numéro d’article 0010038672 + 0010038172)
	HA 8-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 WSB (Numéro d’article 0010038673 + 0010038171)
	HA 8-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 WS (Numéro d’article 0010038673 + 0010038172)
	HA 10-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 WSB (Numéro d’article 0010038674 + 0010038171)
	HA 10-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 WS (Numéro d’article 0010038674 + 0010038172)

	Pompes à chaleur aérothermie mixtes avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré
	HA 4-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 STB B5 (Numéro d’article 0010038671 + 0010042136)
	HA 4-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 STB C2 (Numéro d’article 0010038671 + 0010038167)
	HA 4-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 STB (Numéro d’article 0010038671 + 0010038166)
	HA 6-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 STB B5 (Numéro d’article 0010038672 + 0010042136)
	HA 6-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 STB C2 (Numéro d’article 0010038672 + 0010038167)
	HA 6-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 STB (Numéro d’article 0010038672 + 0010038166)
	HA 8-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 STB B5 (Numéro d’article 0010038673 + 0010042136)
	HA 8-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 STB C2 (Numéro d’article 0010038673 + 0010038167)
	HA 8-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 STB (Numéro d’article 0010038673 + 0010038166)
	HA 10-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 STB B5 (Numéro d’article 0010038674 + 0010042136)
	HA 10-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 STB C2 (Numéro d’article 0010038674 + 0010038167)
	HA 10-7.2 OS 230V B3 + HA 10-7.2 STB (Numéro d’article 0010038674 + 0010038166)

	Pompes à chaleur aérothermie - monosplit
	SDH20-025NW (Référence : 0010022727)
	SDH20-035NW (Référence : 0010022728)
	SDH20-050NW (Référence : 0010022729)
	SDH20-065NW (Référence : 0010022730)

	Pompes à chaleur aérothermie - multi-split modèles muraux
	SDH20-040W2O4 (Référence : 0010022793)
	SDH20-046W2O5 (Référence : 0010022796)
	SDH20-052W2O5 (Référence : 0010022794)
	SDH20-061W2O5 (Référence : 0010022795)
	SDH20-061W2O7 (Référence : 0010022798)
	SDH20-066W3O7 (Référence : 0010022799)
	SDH20-070W2O7 (Référence : 0010022800)
	SDH20-070W2O8 (Référence : 0010022870)
	SDH20-072W3O7 (Référence : 0010022797)
	SDH20-075W3O8 (Référence : 0010022867)
	SDH20-077W2O8 (Référence : 0010022871)
	SDH20-078W3O8 (Référence : 0010022872)
	SDH20-080W4O8 (Référence : 0010022866)
	SDH20-087W3O8 (Référence : 0010022868)
	SDH20-104W4O8 (Référence : 0010024133)
	SDH20-113W4O8 (Référence : 0010022869)

	Pompes à chaleur aérothermie - multi-split
	SDH20-070F2O7 (Référence : 0010022865)
	SDH20-070K2O7 (Référence : 0010022864)
	SDH20-087WF3O8 (Référence : 0010024131)
	SDH20-087WK3O8 (Référence : 0010024129)

	Pompes à chaleur aérothermie - monosplit
	SDHL1-025NWO (Référence: 0010044017)
	SDHL1-030NWO (Référence: 0010044018)
	SDHL1-045NWO (Référence: 0010044019)
	SDHL1-060NWO (Référence: 0010044020)

	Capteurs solaires pour des systèmes sous pression
	SRH 2.3/2 (Référence : 0010038517)
	SRV 2.3/2 (Référence : 0010038515)

	Capteurs solaires pour des systèmes à écoulement libre
	SRD 2.3/2 (Référence : 0010038528)
	SRDV 2.3/2 (Référence : 0010038524)

	Chauffe-eau solaire monovalent pour chaudière
	FES1 150 B M (Référence : 0010017738)
	FES1 250 B M (Référence : 0010017739)
	GHS 8 (Référence : 0010017742)
	GHSD 8 (Référence : 0010017743)

	Chauffe-eau solaire bivalent pour chaudière
	FES2 250 B M (Référence : 0010017740)
	FES2 350 B M (Référence : 0010017741)
	FES 300/3 MR (Référence : 0010020653)
	FES 500/3 MR (Référence : 0010020655)
	FEWS 400/3 MR (Référence : 0010020659)
	GHS 8 (Référence : 0010017742)
	GHS 70 (Référence : 0020193191)
	GHSD 8 (Référence : 0010017743)

	Chauffe-eau solaire bivalent pour pompe à chaleur
	FES 500/3 MR (Référence : 0010020655)
	FEWS 400/3 MR (Référence : 0010020659)
	GHS 70 (Référence : 0020193191)

	Préparateurs sanitaires indirects < 300 l pour chaudières
	FE 120 BM (Référence : 0010015967)
	FE 150 BM (Référence : 0010015968)
	FE 200 BM (Référence : 0010015969)
	VEQ 75/2 B (Référence : 0010025316)
	WE 75/2 ME (Référence : 0010023330)
	WE 100/2 ME (Référence : 0010023331)
	WE 150/2 ME (Référence : 0010023332)

	Préparateurs sanitaires indirects > 300 l pour chaudières
	FE 300/3 MR (Référence : 0010020650)

	Préparateurs sanitaires indirects < 300 l pour pompes à chaleur
	FEW 200 ME (Référence : 0020197909)

	Préparateurs sanitaires indirects > 300 l pour pompes à chaleur
	FEW 300/3 MR (Référence : 0010020656)
	FEWS 400/3 MR (Référence : 0010020659)

	Chauffe-bains raccordement cheminée
	Opalia C 11/1 LG(E-BE) (Référence : 0010022528)
	Opalia C 11/1 LZ(E-BE) (Référence : 0010022527)
	Opalia C 14/1 LG(E-BE) (Référence : 0010022530)
	Opalia C 14/1 LZ(E-BE) (Référence : 0010022529)

	Chauffe-bains tirage forcé
	Opalia F 14/1 LT(E-BE) (Référence : 0010022471)
	Opalia F 17/1 LT(E-BE) (Référence : 0010022473)

	SDN : mural vertical (résistance blindée)
	SDN 50/2 V (Référence : 0010022823)
	SDN 80/2 V (Référence : 0010022824)
	SDN 100/2 V (Référence : 0010022825)
	SDN 150/2 V (Référence : 0010022827)
	SDN 200/2 V (Référence : 0010022830

	SDN : mural horizontal (résistance blindée)
	SDN 100/2 H (Référence : 0010022826)
	SDN 150/2 H (Référence : 0010022828)
	SDN 200/2 H (Référence : 0010022831)

	SDN : stable vertical (résistance blindée)
	SDN 150/2 S (Référence : 0010022829)
	SDN 200/2 S (Référence : 0010022832)

	SDC : mural vertical mono (résistance stéatite)
	SDC 50/2 V (Référence : 0010022833)
	SDC 80/2 V (Référence : 0010022834)
	SDC 100/2 V (Référence : 0010022835)
	SDC 150/2 V (Référence : 0010022836)
	SDC 200/2 V (Référence : 0010022839)

	SDC : mural vertical mono/tri (résistance stéatite)
	SDC 150/2 V Tri (Référence : 0010022837)
	SDC 200/2 V Tri (Référence : 0010022840)

	SDC : stable vertical mono/tri (résistance stéatite)
	SDC 150/2 S (Référence : 0010022838)
	SDC 200/2 S (Référence : 0010022841)
	SDC 300/2 S (Référence : 0010022842)

	Série 4000/2 : mural vertical (résistance stéatite)
	4411-8 B.E. MV 50L (Référence : 0010016543)
	4512-8 B.E. MV 75L /2 (Référence : 0010047205)
	4618-8 B.E. MV 100L /2 (Référence : 0010047206)
	4723-8 B.E. MV 150L /2 (Référence : 0010047207)
	4818-8 B.E. MV 200L /2 (Référence : 0010047208)

	Série 4000/2 : stable vertical (résistance stéatite)
	4714-8 B.E. SV 150L /2 (Référence : 0010047203)
	4814-7 B.E. SV 200L /2 (Référence : 0010047201)
	4913-4 B.E. SV 300L /2 (Référence : 0010047202)

	RBE - RBK : sous évier
	RBE10S B.E. 10L 1200W (Référence : B01151002)
	RBK10S B.E. 10L 2000W (Référence : B01141001)
	RBK15S B.E. 15L 2000W (Référence : B01142001

	RBK : sur évier
	RBK 10 B.E. 10L 1600W (Référence : B01141011)
	RBK15 B.E. 15L 2000W (Référence : B01142010)
	RBK30 B.E. 30L 2000W (Référence : B01143001)

	AvantiaAqua
	AvantiaAqua BEH 50/1 Slim+ (Numéro d’article 0010038919)
	AvantiaAqua BEH 80/1 Slim+ (Numéro d’article 0010038920)
	AvantiaAqua BEH 100/1 Slim+ (Numéro d’article 0010038921)

	SafiraAqua
	SafiraAqua BEH 50/1 DH (Numéro d’article 0010042798)
	SafiraAqua BEH 80/1 DH (Numéro d’article 0010042799)
	SafiraAqua BEH 100/1 DH (Numéro d’article 0010042800)

	Groupes de pompe
	groupe de pompe avec vanne mélangeuse DN 20 (3/4”)
	groupe de pompe avec vanne mélangeuse DN 25 (1”)
	groupe de pompe sans vanne mélangeuse DN 25 (1”)
	set L10
	set L11
	set L20
	Unité hydraulique Z 11
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