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Voortdurend streven naar uitmuntendheid
Bulex kan prat gaan op heel wat ervaring met de productie 
van verwarmingssystemen en bouwt al zijn warmtepompen in 
Nantes (Frankrijk) volgens de strengste kwaliteitsnormen. Elk 
toestel dankt zijn uitzonderlijke kwaliteit en betrouwbaarheid 
aan de vele nauwgezette tests die in reële omstandigheden in 
onze laboratoria plaatsvinden.

De GeniaAir Mono werd ontwikkeld in nauw overleg met 
normatieve partners uit de sector, die zich toeleggen op 
kwaliteits- en veiligheidstests. De warmtepomp werd 
zodoende doorlopend getest tot ze helemaal voldeed aan 
onze eisen op het vlak van design en techniek:
• 	Klimaatkamers: simulatie van alle 
	 weersomstandigheden van -30 °C tot 50 °C
• 	Hageltest: de metalen behuizing wordt gebombardeerd met 	
	 metalen balletjes van 1 cm om te controleren of ze bestand  	
    is tegen hagelkorrels
• 	Geluidslaboratorium: verbetering van het design om 	  	
    het toestel zo stil mogelijk te maken
•	 Pekeltest: langdurige blootstelling van de warmtepomp 	  	
    aan nevel van gezouten water, om een feilloze werking in 
	 de kuststreek te waarborgen 	

Made in  

    France

Klimaatkamers die alle mogelijke werkingsomstandigheden simuleren

Optimalisering van componenten in geluidslaboratoriumAlle producten worden uitsluitend vervaardigd in de EU.

Technische specificaties
GeniaAir Mono

������������������������ HA 3-6 230V B2 HA 5-6 230V B2 HA 7-6 230V B2 HA 10-6 230V B2 HA 10-6 400V B2 HA 12-6 230V B2 HA 12-6 400V B2

Nominaal vermogen 
verwarming (A-7/W35) �� 3,6 5,4 7 9,2 9,2 12,2 12,2

Elektrisch verbruik (A-7/W35) �� 1,33 2,08 2,5 3,41 3,41 4,52 4,52

COP volgens EN14511 (A-7/ W35) 2,7 2,6 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7

Nominaal vermogen 
warmtepomp (A2/W35) �� 2 2 3,1 5,8 5,8 5,9 5,9

Elektrisch verbruik (A2/W35) �� 0,51 0,51 0,76 1,26 1,26 1,28 ����

COP volgens EN14511 (A2/ W35) 3,9 3,9 4,1 4,6 4,6 4,6 4,6

Nominaal vermogen 
warmtepomp (A7/ W35) kW ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Elektrisch verbruik (A7/W35) kW ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

COP volgens EN14511 (A7/ 4,8 4,8 4,8 5,3 5,3 5,4 5,4

Koelvermogen (A35/W18) (1) �� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

EER volgens EN 14511 
(A35/ W18) �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Elektrische voeding warmtepomp ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

Geluidsdruk Lp op 3m in het 
vrijeveld bij A7/W35 (EN 12102) �
��
 �� �� ���� ���� ���� ���� ����

Geluidsvermogen Lw bij 
A7/ W35 (EN 12102) �
��
 ���� ���� ���� ���� �� ���� ��

Geluidsdruk in fluisterbedrijf 0% op 3m 
in het vrije veld (A- 7/W35) (EN 12102) dB(A) ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

Geluidsvermogen Lw in fluisterbedrijf 
60% bij A-7/W35 (EN 12102) dB(A) ���� ���� ���� �� ���� �� ����

Afmetingen 
(hoogte / breedte / diepte) mm ���x�.���x��� ���x�.��� x��� � .���x����x���

Gewicht, bedrijfsklaar kg ��� ��� ��� ��� ��� ���

Koudemiddel: type R290

Aardopwarmingsvermogen GWP 3

CO2-equivalent kg 1.8 2.7 3.9

Energieklasse verwarming W35 (A+++ tot D) A++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Energieklasse verwarming W55 (A+++ tot D) A+ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Combinatie met hydraulische 
toren GeniaSet Mono GeniaSet Mono FEW 200-6

Energieklasse verwarming W55 (A+++ tot D) A+ A+ A++ A++ A++ A++ A++

Energieklasse SWW en 
tapprofiel SWW (A+ tot F) A/L A/L A/XL A/XL A/XL A/XL A/XL

Binneneenheid - hydraulische toren
GeniaSet Mono

FEW ���-�

Totale inhoud van de cilinder l 190

Maximale temperatuur SWW ˚C 70

Afmetingen zonder verpakking
(hoogte / breedte / diepte) mm 1.880 x 595 x 693

Gewicht, zonder verpakking kg 146

Elektrische bijverwarming KW 5,4 kW (230V/50Hz) /
8,5 kW (400V/50Hz)

Binneneenheid - boilermodule
Boilermodule

HE �-� WB

Afmetingen zonder verpakking
(hoogte / breedte / diepte) mm 720 x 440 x 350

Gewicht, zonder verpakking kg 20

Elektrische bijverwarming KW 5,4 kW (230V/50Hz) /
 8,5 kW (400V/50Hz)
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Voor de installatie
• Planningsrichtlijnen
• Gecertificeerde technische gegevens (verwarming,  	
    koeling, SWW, geluid, efficiëntie, enz.)
• CAD- en BIM-gegevens voor integratie in 
   het projectplan
• Installatierichtlijnen voor uw personeel 
• Filmpjes van stapsgewijze installatie

Tijdens de installatie
• Snelgidsen voor installatie
• ‘Hulpstickers’ op de toestellen
• QR-codes om filmpjes met uitleg te bekijken
• Automatische lancering van de assistent op de 	
   toestellen en regelaars

Na de installatie
• 	Netwerk van technici (of van 		
	 gecertificeerde partners) voor de    	
	 inbedrijfstelling van het hele systeem
• Gebruiksinstructies voor de 	    	
    eindgebruikers/klanten

Vakkundige hulp
Al meer dan 85 jaar hebben de producten van het merk Bulex één ding gemeen: een 
technologie die haar deugdelijkheid voor iedereen heeft bewezen. Of u nu in een 
bescheiden optrekje of in een groot huis woont: wij hebben steeds de oplossing die bij u 
past.

Wij leiden u met plezier door elke fase van uw project en geven u daarbij graag de nodige 
informatie, om de installatie vlekkeloos te laten verlopen:

BULEX

Golden Hopestraat 15 - 1620 Drogenbos

Tel.: 02 555 13 13

info@bulex.be

www.bulex.be

Niet contractuele afbeeldingen. 
Alle gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. 3/2021
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