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Maximale waterdruk in CV-bedrijf (PMS) bar 3

Maximale waterdruk in warmwaterbedrijf (PMW) bar 7

Maximale CV-aanvoertemperatuur °C 77

Maximaal volume van het installatieverwarmingscircuit l 220

Type installatie Installatie zonder ontkoppelingsmodule

Afmetingen

Breedte mm 599

Diepte mm 693

Hoogte mm 1.880

Nettogewicht kg 170

Gewicht met watervulling kg 360

Elektrische kenmerken

Type bijverwarming Elektrische weerstand

Bereik verwarmingsvermogen kW 2 of 4 of 6

Elektrische aansluiting 230 V / 50 Hz

Geïntegreerde zekering (SMU - eBox) T4A, 250V

Energieverbruik in stand-by-bedrijf W 1,2

Beschermingsklasse IPX4

Maximale stroomsterkte van het voedingsstroomcircuit A 9
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GENIA SET

Algemene kenmerken

•  Waarborg  5 jaar op de waterkuip 
   2 jaar op de overige onderdelen

•  Complete hydraulische module voor de Genia AIR warmtepomp

•  Exapansievat (verwarming) van 15 l, waterdruksensor en manometer

• Geëmailleerde plaatstalen warmwaterboiler van 184 l

• Magnesium beschermingsanode

•  Sanitaire voorrang d.m.v. een ingebouwde driewegkraan

• Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging

• Ingebouwde warmptepompbesturingsmodule

• Instelbaar vermogen van de weerstand : 2 kW, 4 kW of 6 kW

• Elektrische voeding van 230 V (kabel 6mm² meegeleverd)

•  Intelligente regeling door de MiPro
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Toebehoren Genia SET
Referentie

Aansluitset 0020221268

L10 (basis kit)
niet combineerbaar met retourvat verwarming 18l 0020188585

L11 uitbreidingsset pomp gemengde kring
(in combinatie met L10)
niet combineerbaar met retourvat verwarming 18l

0020188586

L20 uitbreidingsset pomp directe kring
(in combinatie met L10)
niet combineerbaar met retourvat verwarming 18l

0020188587

Sanitaire expansievat 8l 0020231995

Retourvat verwarming 18 l

monteerbaar in Genia SET

niet te combineren met sets L10, L11 en L20

0020220484

Kit scheidingswarmtewisselaar 
( 2 ontluchters, hoogrendementspomp, vulset voor 
glycol)

0020220370

Omlooppomp 0020170592

Glycol 5l 3661033
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