
MAGNA AQUA 200

Nominale inhoud l 200

Buitendiameter mm 634

Hoogte mm 1.443

Gewicht (ongevuld) kg 85

Gewicht (gevuld) kg 280

Warmte-isolatie Polyurethaanschuim mm 50

Maximumdruk van het drinkwatercircuit bar 6

Max. warmwatertemperatuur met warmtepomp °C 60

Max. warmwatertemperatuur met elektrische extra verwarming °C 65

Elektrische karakteristieken
Spanning en frequentie van de stroomvoorziening van het product V/uz 230/50

Max. stroomsterkte van het voedingsstroomcircuit A 10

Lengte van de meegeleverde stroomkabel m 1,5

Max. vermogen W 2.200

Beschermingsklasse IPX4

Nominaal warmtevermogen van de elektrische hulpverwarming W 1.500

Warmtebelasting van de elektrische hulpverwarming W/cm² 12

Hydraulische aansluitingen
Aansluitingen van het warmwatercircuit " 3/4

Karakteristieken van de warmtepomp
Koudemiddeltype R 290

Koudemiddelhoeveelheid voor een volledige vulling kg 0,145

Max. hogedruk van de warmtepomp bar 25

Max. lagedruk van de warmtepomp bar 15

Toegestane luchttemperatuur °C −7 … 35

Luchtstroom max. m³/u 430

Geluidsdrukniveau op 2 m afstand (A), met buigzame buis, niveau 1. dB 33

Max. condensdoorstroming l/u 0,30

Nominaal warmtevermogen van de warmtepomp (watertemperatuur 45 °C) W 920
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Kit luchtkanalen
Referentie : 0020188509

Algemene kenmerken

• Waarborg :	  5 jaar op de kuip
		   2 jaar op de overige onderdelen
• Geruisloze compressorwerking
• Kuip in geëmailleerd staal
• Bescherming door magnesiumanode 
• Isolatie in polyurethaanschuim 50 mm dik
• COP van 3,21 bij A7/W55 (EN 16147) 
• Instelbare anti-legionella beveiliging
• Antivries beveiliging
• Elektrische bijverwarmingsweerstand 1,5kW
• Elektrische voeding 230V/50Hz/16A
• Werkingsgebied : omgevingstemperatuur -7˚C tot +35˚C
• Koelmiddel R 290 met een GWP van slechts 3
• PV-ready

Toebehoren

Beschrijving Referentie

Bocht 90° diameter 160mm 0020171755

Geïsoleerde flexibele buis Ø 160mm - lengte 10m 0020171756

Kit luchtkanalen 0020188509
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