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20/06/2022 Informations sous réserve de modifications

Série 4000/2 : mural vertical

Spécifications
• Garantie: 2 ans de garantie omnium
• Garantie 7 ans sur la cuve (consultez nos conditions de garantie sur www.bulex.be)
• Livré en 230V monophasé
• 400V triphasé : circuit imprimé compris
• 230V triphasé : circuit imprimé en option
• Isolation thermique 0% CFC
• Résistance stéatite
• Système ACI : anode en titane (anode active), 1 batterie incluse
• Groupe de sécurité en option
• Protection électrique : IP25
• Raccord sanitaire 3/4”
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Fiches techniques
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Série 4000/2 : mural vertical

Série 4000/2 : 
mural vertical Unité 4411-8 B.E. 

MV 50L
4512-8 B.E. 
MV 75L /2

4618-8 B.E. 
MV 100L /2

4723-8 B.E. 
MV 150L /2

4818-8 B.E. 
MV 200L /2

Numéro d’article 0010016543 0010047205 0010047206 0010047207 0010047208
Puissance W 1800 2200 2200 2200 2200
Capacité L 50 75 100 150 200
Poids kg 22 23 25 35 45
Temps chauf. ∆t = 50˚C 1h55 2h09 2h52 4h18 5h44
Pertes à l’arrêt kWh/24h 0.82 1.08 1.28 1.65 1.94
Dimensions
A mm 368 570 750 1050 1050
B mm - - - 800 800
C mm 530 540 540 540 540
D mm 505 513 513 513 513
H mm 575 705 835 1155 1475
Protection électrique IP25 IP25 IP25 IP25 IP25
Intensité
230V mono A 7,8 9.6 9.6 9.6 9.6
230V tri A 4,6 5.5 5.5 5.5 5.5
400V tri A 2,7 3.2 3.2 3.2 3.2
Classe énergétique 
ballon sanitaire (A+...F) C C C C C
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